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RESUMO

Os residuos sélidos da industria moveleira possibilitam a verificacdo da ineficiéncia do
processo produtivo, afetando direta e indiretamente as pessoas, sociedade e meio ambiente.
Os residuos da atividade madeireira consistem em pedacos de madeira, p6 de serragem dentre
outros, que acabam tendo destino inadequado muitas vezes por falta de conhecimento das
pessoas do ramo. Diante disso, 0 objetivo desse trabalho foi obter indicadores , atraves da
caracterizacdo e quantificacdo dos residuos de madeira gerados a partir do corte de pecas nas
micro e pequenas industrias moveleiras, que utilizam de madeira de demoli¢cdo e outras
madeiras no processo de fabricacdo de moveis rusticos, visando a redugdo dos impactos
ambientais e salutares, utilizando como modelo a cidade de Passos, MG. A utilizacdo de
equipamentos de protecdo individual e os riscos inerentes a atividade moveleira, como a
insalubridade do setor sdo fatores que demandam atencao conjunta com a avaliacdo ergonémica
e analises microbioldgicas das madeiras utilizadas no processo produtivo. Utilizou-se como
metodologia o estudo de caso, tendo ferramentas de coleta e analise de dados a observacdo
direta, registro fotografico do processo produtivo, entrevistas e mapeamento dos residuos. Os
indicadores obtidos nesse estudo (quantidade de pecas de moveis produzidas e residuos gerados
no processo, bem como o tempo e quantidade de madeira utilizada) foram inovadores no setor
moveleiro, pois varios estudos sobre o tema nao apresentaram esses dados. Os indicadores
mostraram que para a producdo de uma cadeira, sdo necessarias 2 horas de trabalho, 0,016 ms3
de madeira, gerando 1,2 kg de tocos de madeiras e 500 gramas de serragem. Esses dados
sustentam que o gerenciamento e diminui¢do dos residuos gerados no processo de fabricacao
de moveis rasticos utilizando-se de madeiras de demolicdo acarretam muitas perdas
desnecessérias. Perdas ambientais e salutares, pois além da salde dos trabalhadores do setor
estar em constante risco, seja pela proliferacdo do pé de serragem nas fabricas causando riscos
a saude, a falta de utilizacdo de EPIs e a ergonomia inadequada das pessoas envolvidas,
acarretam um prejuizo para a empresa e principalmente para o trabalhador do setor. Com a
utilizacdo da ferramenta OWAS, identificou-se que o setor em geral necessita de futuras
corre¢des, por conta das atividades que os operadores utilizam sendo a postura inclinada com
ambos bragos abaixo dos ombros e pernas dos operadores eretas, com um esforco de carga
inferior a dez quilogramas sdo fatores que prejudicam a ergonomia acarretando danos a saude
das pessoas envolvidas na atividade moveleira. Desta forma devem ser feitas pausas de cinco
minutos a cada uma hora trabalhada e a elaboracdo de ginastica laboral, de acordo com os
critérios recomendados por um fisioterapeuta. A analise microbiologica das madeiras, tocos e
serragens identificou um predominio de contaminacdo de fungos filamentosos (anemdfilos) em
todas as amostras, sendo estes fungos de baixa importancia clinica como agentes infecciosos.
Apesar das espécies de Cryptococcus spp. serem relatas crescendo em madeira em
decomposicdo, ndo se pode afirmar que os residuos de madeira oferecam riscos de
contaminagdo por Cryptococcus spp., uma vez que essas espécies ndo foram encontradas nas
amostras. Enfim, os residuos madeireiros ndo possuem um destino adequado e muitas perdas
poderiam ser evitadas. Os beneficios desse estudo foram de carater ambiental e econdmico bem
como de sustentabilidade, uma vez que as perdas e os indicadores alcancados, além da
conscientizacdo das pessoas envolvidas resultaram na diminui¢do dos residuos e na seguranca
dos trabalhadores desse setor.

Palavras-chave: Industria Moveleira; Residuos Solidos; Fatores de Risco; Ergonomia; EPI;
Cryptococcus.



ABSTRACT

Solid waste from the furniture industry makes it possible to verify the inefficiency of the
production process, directly and indirectly affecting people, society and the environment.
Residues of logging consist of pieces of wood, sawdust, among others, which end up having an
inadequate destination, often due to the lack of knowledge of people in the industry. Therefore,
the objective of this work was to obtain indicators, through the characterization and
quantification of wood residues generated from cutting pieces in micro and small furniture
industries, using demolition wood and other wood in the process of manufacturing rustic
furniture , aiming at reducing environmental and health impacts, using the city of Passos, MG,
as a model city. The use of personal protective equipment and the risks inherent to the furniture
activity, such as the unhealthiness of the sector, are factors that demand joint attention with the
ergonomic evaluation and microbiological analyzes of the wood used in the production process.
The methodology used was the case study, with data collection and analysis tools for direct
observation, photographic record of the production process, interviews and mapping of the
residues. The indicators obtained in this study (quantity of pieces of furniture produced and
waste generated in the process, as well as the time and quantity of wood used) were innovative
in the furniture sector, since several studies on the subject did not present this data. The
indicators showed that for the production of a chair, it takes 2 hours of work, 0,016 ms of wood,
generating 1.2 kg of stumps of wood and 500 grams of sawdust. These data supports that the
management and reduction of waste generated in the process of manufacturing rustic furniture
using demolition timbers causes many unnecessary losses. Environmental and health losses, as
well as the health of workers in the sector are at constant risk, whether by the proliferation of
saw dust in the factories causing health risks, the lack of use of PPE (personal protective
equipment) and inadequate ergonomics of people involved, cause damage for the company and
especially for the worker in the sector. With the use of the OWAS tool, it was identified that
the sector in general needs future corrections, due to the activities that operators use, with the
inclined posture with both arms below shoulders and legs of the upright operators, with a lower
loading effort to ten kilograms are factors that impair ergonomics, causing damage to the health
of people involved in the furniture industry. In this way, one must take breaks of five minutes
each one hour worked and the elaboration of work gymnastics, according to the criteria
recommended by a physiotherapist. The microbiological analysis of wood, stumps and sawdust
identified a predominance of contamination of anemophilous filamentous fungi in all samples,
being these fungi of low clinical importance as infectious agent. Despite the species of
Cryptococcus spp. are reports growing on decomposing wood, it can’t be said that wood
residues present risks of contamination by Cryptococcus spp., since these species were not
found in the samples. Finally, wood residues do not have an adequate destination and many
losses could be avoided. The benefits of this study were environmental and economic as well
as sustainability, since the losses and the indicators reached, besides the awareness of people
involved, resulted in the reduction of waste and the safety of workers in this sector.

Keywords: Furniture industry; Solid Waste; Risk factors; Ergonomics; PPE; Cryptococcus.
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1. INTRODUCAO

No Brasil a geracdo de residuos madeireiros € muito grande gerando impactos
ambientais negativos quando mal manejados, pois a geracdo de residuos ocorre em toda cadeia
produtiva, desde o processamento mecanico da madeira até sua transformacdo em produtos
acabados. Poucas acOes tém sido adotadas para reduzir o desperdicio, principalmente nas
micro e pequenas empresas do setor, que ainda enfrentam muitos desafios para aumentar o
aproveitamento da madeira, reduzir a geracdo e dar destino adequado para 0s seus residuos,
muitas vezes dispondo de forma inadequada e ilegal em terrenos baldio, curso d’agua, beiras
de estrada ou ainda queimando a céu aberto, causando poluicdo do ar e problemas de
salde publica (CASSILHA; PODLASEK; SILVA; MENGATTO; 2011).

Segundo Wiecheteck (2009) residuos de madeira gerados no processamento que ndo sdo
utilizados podem deixar de ser um passivo ambiental, sendo processados como matéria-prima
para diversos fins, incluindo o uso energético, gerar lucro para a iniciativa privada e reduzir
problemas ambientais de interesse da sociedade.

Com a aprovacdo da Lei n° 12.305/10, que instituiu a Politica Nacional de Residuos
Soélidos (PNRS) em agosto de 2010, através do Decreto N° 7.404, de 23 de dezembro de
2010, foram definidas diretrizes e requisitos técnicos e legais para o gerenciamento de residuos,
tanto para o setor publico quanto para o privado (BRASIL,2010). Sendo assim as industrias
madeireiras enfrentam um novo desafio, exigindo que as mesmas reestruturem sua producao
e administracdo, incorporando conceitos e valores ambientais, além de ferramentas de reducéo
da geracdo, tratamento e disposi¢do de residuos e controle da poluicdo, visando atender a
legislacdo vigente .

Desta forma, surgiu a necessidade de desenvolvimento de tecnologias que utilizem
recursos naturais de maneira menos poluidora e mais controlada em busca da preservagao
ambiental. Ao mesmo tempo, buscam-se solugdes para a diminui¢gdo, ou mesmo eliminagéo
destes residuos, indo em consonancia com o artigo 38, do Decreto 7.404 que deixa claro que “Os
geradores de residuos solidos deverdo adotar medidas que promovam a reducédo da geracao dos
residuos, principalmente os residuos perigosos, na forma prevista nos respectivos planos de
residuos solidos e nas demais normas aplicaveis” (BRASIL,2010).

J& o artigo 35, do Decreto 7.404, evidencia essa importancia.

Na gestdo e gerenciamento de residuos sdlidos, devera ser observada a seguinte ordem
de prioridade: ndo geracdo, redugdo, reutilizagdo, reciclagem, tratamento dos residuos
solidos e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL,2010).
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Neste contexto encontra-se a industria moveleira, que utiliza recursos naturais de
maneira ineficiente, tanto na obtencdo da matéria prima, como também na fase de producédo
de produtos, ou seja, uma geracao excessiva de residuos de madeira associado ao seu baixo
aproveitamento, gerando danos ambientais, além de perda significativa de oportunidades para
a industria, comunidades locais, governos e sociedade em geral (WIECHETECK, 2009).

Portanto, é de extrema importancia que as industrias deste ramo tenham conhecimento
do impacto ambiental que causam, buscando investir em tecnologias que valorizem o meio
ambiente e busquem informacdes sobre formas de obtencdo de matéria-prima certificada, o uso
do material sem desperdicio além do descarte e tratamentos mais indicados para os residuos
gerados no decorrer do processo de fabricagdo (LIMA, 2005; COELHO etal., 2011).

Um dos problemas nas industrias de moveis rusticos é a pouca importancia que seus
proprietarios dao ao fato do acumulo da serragem que as maquinas causam no ambiente de
trabalho, na grande maioria depois de um servico pronto, o0 maximo que se faz € a limpeza com
vassoura e pa para retirar 0 excesso da mesma das maquinas ou do piso. Porém o maior
problema esta na serragem mais fina que fica em suspensao no ar e que se espalha por toda a
marcenaria, além de insalubre e muito perigosa, possui varios elementos quimicos e toxicos
na fabricacdo dos mdveis. A questdo principal é que qualquer particula, quer seja de madeira
natural ou industrializada e que esteja em suspensdo e seja absorvida pelas vias respiratérias
de quem estad no ambiente de trabalho, se acumula nos pulmdes e ndo tem mais como ser
retirada, ndo existe tratamento para isto nem cirurgia que resolva quando a concentracao deste
nos pulmdes chegar a um patamar muito alto (RANGEL e FIGUEIREDO,2008).

Essas particulas, em pequenas quantidades, aspiradas ao longo da vida nunca véo
ter efeitos colaterais nem chegar ao ponto de causar invalidez em quem trabalha, pois
pequenas quantidades sdo removidas pelas defesas do organismo em forma de secre¢éo. O
problema estd em passar todos os dias, apos anos e anos, respirando sem prote¢do nenhuma em
altas concentracfes, dai a importancia de equipamentos de seguranca adequados para 0
trabalho com madeira (SAMPAIO e DOLZAN, 2011).

Sendo assim, a necessidade de equipamentos de protegéo individual (EPIs) e a atengéo
das pessoas envolvidas no processo de fabricacdo da industria moveleira com relacdo a analise
da ergonomia com as atividades desenvolvidas ao longo do processo € de grande relevancia para
garantir a seguranca e evitar riscos inerentes a atividade moveleira.

A escolha do setor moveleiro para a efetivacdo dessa tese justifica-se, pois, seus
processos produtivos englobam questdes ambientais e a urgente necessidade em contribuir

para a promogéo do crescimento sustentavel no planeta.
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O presente trabalho buscou caracterizar, quantificar e obter indicadores de geragéo
de residuos de madeira nas industrias moveleiras, que utilizam como matéria prima madeira
de demolicdo e outras madeiras nobres na fabricacdo de moveis sob encomenda, tanto
produtos Unicos quanto seriados, na cidade de Passos — MG. Existem milhares de micro e
pequenas empresas nesse ramo espalhadas por todo o pais e a regido pesquisada é
considerada um importante polo moveleiro. Foram estudadas o processo e manejo da madeira
na producdo, bem como os residuos e possiveis danos a satde além dos desafios enfrentados
pelo setor, visando obter elementos para propor melhorias no setor, podendo ser aplicado por

qualquer empresa do ramo moveleiro.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Esta pesquisa teve como objetivo a obtencdo de indicadores através da caracterizagdo
e quantificacdo dos residuos de madeira gerados a partir do corte de pecas nas micro e pequenas
indUstrias moveleiras, que utilizam madeira de demolicdo e outras madeiras nobres na

fabricacdo de mdveis rusticos visando a reducdo dos impactos salutares e ambientais.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Quantificar o numero de empresas de mdveis rusticos na cidade de Passos — MG;

- Identificar os tipos de moveis, tipos de madeira e a forma do processo de corte
e fabricacdo dos moveis, nas empresas selecionadas;

- Mapear o processo de producdo dos moveis em relacdo aos tipos, quantidade e tempo
de producao;

- Analisar o uso de equipamentos de prote¢do individual (EPIs) e a ergonomia do
setor;

- Descrever as etapas da fabricacdo de cada tipo de movel,;

- Quantificar e identificar a destinacdo dos residuos gerados na fabricagdo dos moveis;

- Realizar a analise microbiol6gica das serragens, tocos e maravalhas gerados no
processo de fabricacdo dos maveis;

- Propor melhorias e adequacdo desde a geracdo até a destinacao dos residuos gerados.
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3. REVISAO DE LITERATURA

3.1 RESIDUOS SOLIDOS

Um dos marcos legais para a gestéo de residuos solidos no Brasil, foi a publicacdo da
Lei Federal 12.305/10, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS) e sua
regulamentacdo pelo Decreto Federal 7.404/10.

A PNRS dispde sobre principios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes
relativas a gestdo integrada e ao gerenciamento de residuos sélidos, incluindo 0s perigosos.
Além disso determina as responsabilidades dos geradores e do poder publico e os
instrumentos econdémicos aplicaveis, conforme veremos no préximo tépico (BRASIL,2010).

E importante a distingdo entre residuo solido e rejeito. Residuo solido é todo
material, substancia ou objeto descartado resultante de atividades humanas da sociedade. Eles
podem estar nos estados solidos ou semissolidos, bem como gases contidos em recipientes
e liquidos. Suas particularidades tornam inviavel o seu langamento na rede publica de esgotos
ou em corpos d’agua, ou exijam para isso solucdes técnicas ou economicamente inviaveis
face da melhor tecnologia disponivel (COELHO et al, 2011). Enquanto rejeitos séo residuos
solidos descartados, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperacédo
por processos tecnoldgicos disponiveis e economicamente vidveis, ndo apresentem outra
possibilidade que néo a disposi¢do final ambientalmente adequada.

Caetano (2017) afirma que, frente a algumas limitagBes técnico-ambientais e
econbmicas, a ndo geracdo de residuos solidos e em Ultima insténcia de rejeitos tem sido um
desafio para as organizagdes, que reconhecem que perdas de seus processos produtivos séo
recursos desperdicados, que se ndo inseridos em algum fluxo de materiais, representardo
também perdas financeiras e mais uma preocupacdo com sua disposi¢cdo ambiental adequada
até o fim de seu ciclo de vida.

Segundo a WBCSD, 2002 (World Business Council for Sustainable Development),
rejeito zero significa uma economia 100% eficiente em termos de recursos, onde como
natureza, os fluxos de materiais séo ciclicos e tudo é reutilizado ou reciclado sem causar danos
de volta a sociedade ou a natureza. Nesse conceito a palavra rejeitos deixa de existir, porque
tudo sera visto como recurso. Desta forma, inUmeros programas e instrumentos de gestao
ambiental sdo utilizados para que os processos 100% eficientes possam ser atingidos e se nédo
atingidos sejam controlados e seus rejeitos gerenciados em acordo com boas praticas e
legislacdes aplicaveis (SILVA; SILVA;SOUZA,2007).
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Para que uma organizacao alcance uma meta de geragéo de rejeitos nula ou mesmo
que reduza de forma significativa os residuos sélidos que origina, € importante que se faca
uma avaliacdo completa de seu processo e atividades para identificacio de melhorias
(OLIVEIRA; ALVES,2007).

Desta forma deve-se utilizar ferramentas para que o objetivo de geracdo nula de
residuos seja atingido ou até a viabilizacdo de um tratamento de residuos solidos para que se
preserve 0s aspectos ambientais, econdmicos e técnicos do processo. A Figura 1 revela alguns

instrumentos de gestdo que podem ser adotados para a reducdo de geracdo de residuos.

Figura 1 - Indicacéo de medidas e instrumentos de gestdo que podem ser adotados nas unidades de processo das
organizagdes para a reducdo de geracdo de residuos
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3.2 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

O crescimento demografico, a intensificacdo das atividades humanas e a melhoria do
nivel de vida sdo responsaveis pelo aumento exponencial das quantidades de residuos sélidos
gerados, bem como pela alteragdo das suas caracteristicas, constituindo um grande problema
para as administrag@es publicas (GOMES; TORTATO, 2014).

Segundo Mansor, M. et al (2010), os governos tém formulado politicas e adotado
praticas de gestdo com vistas a prevencdo e ao controle da poluicdo, a protecdo e a

recuperacao da qualidade ambiental e a promoc¢éo da saude publica. A Politica Nacional de
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Residuos Solidos encontra-se dentre essas politicas.

A tematica da gestdo sustentavel dos residuos sélidos urbanos (RSU) nunca foi téo
evidente no panorama nacional, se devendo em grande parte a identificacdo dos impactos
ambientais derivados da ingeréncia destes residuos e dos desafios encontrados ao longo de
todas as etapas do processo de gestdo adequada dos mesmos. ApOs a aprovacao da Lei N°
12.305/2010 sobre a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), de 02 de agosto de 2010,
que, entre outros, define e hierarquiza as destinagdes ambientalmente adequadas a serem
aplicadas aos residuos sélidos urbanos, a importancia e preocupacdo ambiental ficaram mais
evidentes (GODOY,2013).

A Lei n°® 12.305/10 de 02 de agosto de 2010, em seu Art. 1° institui a Politica
Nacional de Residuos Sélidos, dispondo sobre seus principios, objetivos e instrumentos, bem
como sobre as diretrizes relativas a gestdo integrada e ao gerenciamento de residuos solidos,
incluidos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder publico e aos
instrumentos econdmicos aplicaveis.

O Art. 3° inciso “X” define o gerenciamento de residuos sélidos como sendo o
conjunto de acgdes exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinacdo final ambientalmente adequadados
residuos solidos e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo
com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de
gerenciamento de residuos sélidos, exigidos naforma destaLei.

Art. 7° inciso “II” define os objetivos da Politica Nacional de Residuos Solidos,
que trata da ndo geragdo, reducdo, reutilizagdo, reciclagem e tratamento dos residuos

solidos, bem como disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos
(BRASIL,2010).

Esta lei é de suma importancia, pois além de definir diretrizes para uma gestéo
integrada e o gerenciamento dos residuos solidos, também busca responsabilizar os geradores
e 0 poder publico quanto ao destino ambiental correto do residuo gerado. No Brasil, o setor
de residuos solidos passou a ocupar recentemente posicao de destaque nas politicas publicas,
com a aprovacdo da PNRS. Entre suas disposi¢des, a mesma define no inciso XVI de seu artigo
30

Residuos sélidos: material, substancia, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinacdo final se procede, se propde
proceder ou se estd obrigado a proceder, nos estados sélido ou semissélido, bem
como gases contidos em recipientes e liquidos cujas particularidades tornem
invidvel o seu lancamento na rede publica de esgotos ou em corpos d’agua, ou
exijam para isso solucdes técnica ou economicamente inviaveis em face da melhor
tecnologia disponivel (BRASIL, 2010).

Segundo a Norma Brasileira— NBR 10.004/04 os residuos solidos séo definidos como:
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Residuos nos estados sélidos e semissolidos, que resultam de atividades de origem
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agricola, de servicos e de varrigdo. Ficam
incluidos nesta definicao os lodos provenientes de sistemas de tratamento de agua,
aqueles gerados em equipamentos e instalagdes de controle de polui¢cdo, bem como
determinados liquidos cujas particularidades tornem inviavel o seu langamento na
rede publica de esgotos ou corpos de dgua, ou exijam para isso solugBes técnica e
economicamente invidveis em face a melhor tecnologia disponivel (ABNT,2004).
E importante classificar o residuo a ser trabalhado porque em funcdo dessa
classificagdo serd feito o equacionamento das decisdes que devem ser desenvolvidas e
executadas. Na literatura, observa-se que os residuos solidos podem ser classificados de varias
maneiras, como por exemplo, segundo a natureza fisica ou pelo grau de biodegradabilidade,
que transita entre alta, média e baixa degradacdo (BIDONE & POVINELLI, 1999), ou ainda
em funcdo da composicdo quimica do residuo, podendo identifica-lo com mais facilidade,
quando dividida ou classificada a sua matéria em organica e inorganica.
Pode-se classifica-los também em fungdo da sua origem, embora a classificacdo em
funcdo do seu grau de periculosidade também seja bastante utilizada (SAKAI et al., 1996;
HARTLEN, 1996; COSTA, OLIVEIRA, BANDIM,2018; OLIVEIRA JUNIOR, ALMEIDA,
MORRONE, 2014). Entretanto, dentre todas, as que merecem destaque sdo as que classificam
os residuos solidos segundo a periculosidade dos mesmos e seus impactos a salde e a0 meio
ambiente e segundo a sua fonte geradora.
A primeira maneira de classificacdo citada é a adotada pela Associacdo Brasileirade
Normas Técnicas - ABNT, segundo a NBR 10.004/04, os residuos solidos sdo classificados em:
a) Residuos classe | — Perigosos: sdo aqueles que apresentam inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, ou seja, sdo aqueles que
apresentam risco & salde publica, provocando mortalidade, incidéncia de doencas ou
acentuando seus indices ou riscos ao meio-ambiente, quando gerenciados de forma
inadequada.
b) Residuos classe Il — N&o perigosos: esses residuos subdividem-se em residuos
classe Il A — N&o inertes e residuos classe 11 B — Inertes.
b1) Residuos classe Il A — Nao inertes: sdo aqueles que ndo se enquadram nas
classificacdes de residuos classe | — Perigosos ou de residuos classe Il B — Inertes. Esses
residuos podem ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em
agua.
b2) Residuos classe Il B — Inertes: Sdo aqueles residuos que quando submetidos a
um contato dindmico ou estatico com agua destilada ou deionizada, a temperatura ambiente,

ndo tenham nenhum de seus constituintes solubilizados a concentracdes superiores aos
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padrbes de potabilidade da agua, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

A segunda maneira ¢ a adotada pela maioria dos autores da area, como Schalch (2002),
Bidone e Povinelli (1999), Castro Neto e Guimaraes (2000), Martins (2004) e Santos e Martins
(1995), onde classificam-se os residuos sélidos, quanto a fonte geradora, em trés categorias:
residuos urbanos, residuos sdlidos industriais e residuos especiais.

Os residuos solidos urbanos (RSU) implicam em residuos resultantes das residéncias
(domiciliar ou domeéstico), residuos de servicos de saude, residuos de construcdo civil,
residuos de poda e capina, residuos de portos, aeroportos, terminais rodoviarios e ferroviarios
e os residuos de servicos, que abrangem os residuos comerciais, os residuos de limpeza de bocas
de lobo e os residuos de varricao, de feiras e outros (CUNHA, CAIXETA FILHO,2002).

O residuo residencial é denominado também de doméstico ou domiciliar, € originado
nas residéncias sendo constituido principalmente por restos de alimentacdo, papéis, papeldo,
vidros, metais ferrosos e ndo ferrosos, plasticos, madeira, trapos, couros, varreduras, capinas
de jardim, entre outras substancias (SANTOS e MARTINS, 1995).

Os residuos de servicos de saude (RSS) sdo provenientes de hospitais, clinicas
médicas e veterindrias, laboratorios de analises clinicas, farmacias, centros de salde,
consultérios odontoldgicos e outros estabelecimentos afins. Conforme a forma de geracao,
podem ser divididos em dois niveis distintos: o residuo comum, que compreende 0s restos
de alimentos, papéis, invélucros, dentre outros, e o residuo séptico, constituido de residuos
advindos das salas de cirurgias, centros de hemodialise, areas de internacao, isolamento, dentre
outros. Embora represente uma pequena quantidade do total de residuos gerados na
comunidade, este tipo de residuo exige atencdo especial, com um correto acondicionamento,
coleta, transporte, tratamento e destinacao final, devido ao potencial risco a satde publica que
pode oferecer.

O residuo de servico comercial abrange os residuos resultantes dos diversos
estabelecimentos comerciais, tais como escritorios, lojas, hotéis, restaurantes,
supermercados, quitandas, dentre outros. O residuo de varri¢ao, feiras e outros abrangem 0s
residuos advindos da limpeza publica urbana, ou seja, séo resultantes da varricdo regular de
ruas, da limpeza e a conservacéo de galerias, limpeza de feiras, de bocas de lobo, dos terrenos,
dos corregos, das praias e feiras, dentre outros (NOLASCO;ULIANA, 2014).

Os residuos solidos industriais abrangem o0s residuos das industrias de
transformac&o, os residuos radiativos e os residuos agricolas. Os residuos das indUstrias de
transformacgdo sdo os residuos provenientes de diversos tipos e portes de industrias de

processamentos. Sd0 muito variados e apresentam caracteristicas diversificadas, pois
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dependem do tipo de produto manufaturado devendo, portanto, serem estudados caso a caso.
Incluem nesse, os residuos de madeira, objeto de estudo desta pesquisa, que sera abordado de
no proximo tépico (DUTRA,NASCIMENTO,NUMAZAWA,; 2005).

Segundo a PNRS, existem ainda os residuos ditos como especiais, em funcéo de suas
caracteristicas diferenciadas, nos quais se inserem 0s pneus, as pilhas e baterias e as lampadas
fluorescentes.

Segundo Cabral (2015), dentre as tipologias de residuos existentes, os RSU se
destacam em especial, visto que compreendem importante parcela do total de residuos gerados.
Argumenta, ainda, que conhecer as fontes de origem e o0s tipos gerados, através de sua
composicdo e de sua taxa de geracdo, é a ferramenta bésica para o gerenciamento dos
residuos sélidos. Ja no contexto ambiental, a destinacdo final utilizada tem papel mais
importante sobre a determinacdo dos eventuais impactos dos RSU sobre o meio ambiente.

A Figura 2 apresenta a classificacdo dos residuos sélidos quanto a origem, de acordo
com o artigo 13 da PNRS. Os residuos urbanos sédo aqueles que englobam os residuos
domiciliares (originarios de atividade domesticas e residéncias urbanas) e os residuos de limpeza
urbana (originados da varricdo, limpeza de logradouros e vias publicas e outros servigos de
limpeza urbana). Os residuos industriais sdo aqueles gerados nos processos produtivos e
instalacdes industriais. Os residuos de servigos de saude sdo os gerados nos servicos de saude,
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 6rgaos do SISNAMA
(Sistema Nacional de Meio Ambiente) e do SNVS (Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria).
Os residuos da construcao civil sdo os gerados nas construcdes, reformas, reparos e demoli¢des
de obras de construgao civil, incluidos os resultantes da preparacgao e escavagao de terrenos para
obras civis. Os residuos agrossilvopastoris sdo os gerados nas atividades agropecudrias e
silviculturais, incluidos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. Os residuos de
servigos de transportes sdo os origindrios de portos, aeroportos, terminais alfandegérios,
rodoviarios e ferroviarios e passagens de fronteira. Os residuos de mineragao sao os gerados na
atividade de pesquisa, extragdo ou beneficiamento de minérios.

No entanto, a disposicdo correta e adequada dos residuos solidos é uma
dificuldade, pois encontrar locais apropriados para a construgdo de aterros nas grandes cidades
do pais € uma dificuldade crescente. Alem disso, sabe-se que os aterros sdo fontes importantes
de emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE), como o metano (CH4), responsaveis pela
intensificacdo do aquecimento global. Como forma de se tentar reduzir tais emissdes, a
aplicacdo de tecnologias de recuperacdo e queima do metano gerado nos aterros foi

incentivada nas ultimas décadas, principalmente através dos créditos de carbono (KOCH,



M.,2012).

Figura 2 - Classificacdo dos Residuos Sdlidos quanto a origem
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Segundo revisdo na literatura realizada por Cabral (2015), ao se comparar 0s aterros
com outros diversos tipos de tratamento e disposicao final, concluiu-se de forma geral que, sob
uma Otica de Analise de Ciclo de Vida (ACV), os aterros sdo 0s responsaveis por causar 0
maior impacto ambiental, apesar de também apresentarem 0 menor custo de implantacéo.
Destacam, no entanto, que 0s impactos ambientais derivados dos aterros dependem de seus
tipos e métodos de operagdo. Adicionalmente, como as areas de aterro sdo geradoras de
efluentes liquidos e gasosos, seu monitoramento continuo €, via de regra, uma preocupacdo
recorrente da administragdo municipal, uma vez que podem ser necessarios tratamentos
especificos a fim de se garantir boas condi¢bes de saneamento urbano (MENGUE et al, 2015).

Segundo Lima (2005), o maior problema relacionado as &reas utilizadas para
destinacdo final dos residuos sélidos no tocante a questdo ambiental € a poluicéo local, como o
mau cheiro, a presenca de vetores de doengas (urubus, ratos, moscas e outros), riscos de
explosdo, bem como os elevados potenciais de contaminacdo do solo e do lencol freatico. A
ABRELPE (2009) observa também que as areas de entorno e de vizinhanga destes vazadouros
sofrem grande desvalorizacao, especialmente no que se refere aos usos comercial e residencial.

A disposicgéo final em aterros ndo deve ser uma solugédo definitiva, uma vez que o0s

aterros apresentam os seguintes problemas: emissdo de GEE mais altas do que outras solucGes
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com aproveitamento energético; ndo aproveitamento da energia renovavel disponivel; custo
crescente, quando considerada a expansdo urbana e a valorizagdo imobiliéria
(ABRELPE,2009).

Os paises da Unido Europeia se destacam neste quesito. A destinacdo para aterros
sanitarios ja esta erradicada em paises como Alemanha e Holanda. No restante da Europa, a
disposicdo em aterros estd sendo gradualmente extinta, devendo estar completamente
eliminada até 2020. A recuperacdo do biogas de aterro, opcao vista no Brasil como solucéao
inovadora, ndo deve passar de uma acdo paliativa para a desativacdo e recuperacao de antigos
vazadouros (JACOBI, BESEN;2011).

Desta forma, é possivel perceber que, atualmente, hd um interesse crescente de todas
as esferas de governo no pais no sentido de se utilizar formas diferentes de destinacéo final,
principalmente a coleta seletiva, reciclagem e aproveitamento para geracdo de energia
(GODOY,2013). Esta tendéncia é evidente no contedldo da PNRS, que constitui um instrumento
de orientacdo estratégica que absorve a dimensdo ambiental e tem por objetivo o
desenvolvimento social e ambientalmente sustentavel. Esta politica define os papéis e
responsabilidades de todos os envolvidos, abrangendo as diversas esferas dasociedade: governo,
sociedade civil, iniciativa privada, geradores e responsaveis pelo gerenciamento dos residuos.
Além disso, contempla importantes principios, como a responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos, os principios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor e a visdo
sistémica na gestdo de residuos, dando respaldo e reiterando a Politica Nacional do Meio
Ambiente (BRASIL,2010).

A PNRS vai além, definindo metas especificas para o gerenciamento de residuos
solidos. Entre elas, destaca-se a reducdo da quantidade de residuos gerada e a disposicéo
final ambientalmente adequada, fechamento de todos os lixdes (condigdo obrigatoria para
recebimento de verbas para o setor), ampliacdo da reutilizacéo e da reciclagem, incluséo social
e emancipacdo econdmica dos catadores, definicdo de responsabilidades para toda a cadeia
de producdo e consumo, instituicio da obrigatoriedade da logistica reversa, entre outros
(BRASIL, 2010).

Outro importante avanco apresentado pela PNRS é o claro estabelecimento de uma
ordem de prioridade definida, uma hierarquizagdo baseada em critérios que tém por objetivo
garantir uma melhor reintegracdo dos residuos no sistema produtivo, sempre considerandoa
viabilidade técnica e ambiental dos projetos (ABRELPE, 2012). A mesma € estabelecida no
artigo 9°: “Na gestdo e gerenciamento de residuos solidos, deve ser observada a seguinte

ordem de prioridade: ndo geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem, tratamento  dos
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residuos solidos e disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010).

Conforme observado pela ABRELPE, 2012 essa hierarquizagdo pode ser
simplificada na seguinte sentenca: “todos 0s residuos deverdo ser reaproveitados e/ou tratados
e somente os rejeitos destes processos poderdo ser dispostos em aterros sanitarios.

Para que este seja 0 mais eficiente possivel, a PNRS também estabelece uma ordem
de prioridade no gerenciamento de residuos solidos. O ponto de maior atengdo € o de nao
geracdo, seguido da reducdo, reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos residuos solidos e
disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos. A ordem de prioridade € l6gica, quanto
menos for gerado, menos seréd descartado, porém aplica-la ja é um pouco mais complicado e
exige muito, tanto dos gestores quanto das empresas. Quando todas as possibilidades forem
esgotadas e o residuo ndo possuir nenhuma forma de reaproveitamento, ele devera ser
descartado, mas sem prejudicar o meio ambiente. As formas mais conhecidas para o despejo
desses rejeitos s@o os lixfes, 0s aterros sanitarios e os aterros controlados. No Brasil, os aterros
sanitarios sdo os Unicos ainda dentro da Lei. S80 menos prejudiciais por possuirem protecdo
contra a contaminacdo do solo, ar e agua, além de promoverem o tratamento dos gases e
chorume provenientes da decomposicao do lixo (BRASIL,2010).

Apesar de sua grande evolucdo, esta claro que o cumprimento dessas metas,
independentemente do nivel de prioridade da acéo, € uma tarefa bem complicada. A area de
gestdo e gerenciamentos de residuos, ndo somente os solidos, &€ extremamente vasta e, muito
importante para o futuro do planeta. Com o aumento da conscientizacdo e da quantidade
de informacdo a qual a populacdo tem acesso, a area tem ganhado forca, porém tem muito
aavancar.

A PNRS, em seu artigo 3° inciso VII, define a destinagdo final ambientalmente

adequada como:

Destinacdo de residuos que inclui a reutilizacdo, a reciclagem, a compostagem, a
recuperacdo e 0 aproveitamento energético ou outras destinacGes admitidas pelos
orgdos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposicao
final, observando normas operacionais especificas de modo aevitar danos ou riscos a
salde publica e & seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos
(BRASIL, 2010).

A hierarquia das agdes no que tange ao gerenciamento de residuos sélidos, apresenta
como sendo o primeiro nivel das hierarquias propostas pela PNRS, medidas de prevencao
da geracdo de residuos, antes da destinacdo final ambientalmente adequada se fazer
necessaria. Desta forma, incluem a ndo geracdo propriamente dita, bem como a reducdo da

geracao.
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Ja o segundo nivel compreende medidas de reutilizagdo e reaproveitamento dos
residuos, as quais, segundo o inciso XVIII do artigo 3° da PNRS, correspondem ao processo
de aproveitamento dos residuos solidos sem sua transformacdo bioldgica, fisica ou fisico-
quimica, observadas as condicGes e os padrbes estabelecidos pelos 0Orgdos competentes do
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e, se couber, do Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria (SNVS) e do Sistema unificado de atencdo a sanidade agropecuaria
(SUASA) (BRASIL, 2010).

A Figura 3 ilustra a hierarquia das a¢des para o gerenciamento dos residuos sélidos.

Figura 3 - Hierarquia das a¢des para o gerenciamento dos residuos solidos
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Fonte: BRASIL, 2010 — Adaptado pela autora

O terceiro nivel, por sua vez, inclui os processos de reciclagem e transformacéo dos

residuos em insumos e novos produtos, os quais incluem a compostagem.

De acordo com o artigo 3°, inciso XIV, da PNRS, a reciclagem € definida como:

Processo de transformagdo dos residuos sélidos que envolve a alteracdo de suas
propriedades fisicas, fisico-quimicas ou bioldgicas, com vistas a transformacéao
em insumos ou novos produtos, observadas as condicdes e os padrfes estabelecidos
pelos drgdos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA
(BRASIL, 2010).

O quarto nivel compreende outras medidas de tratamento e recuperacdo dos

residuos anteriores a disposicao final dos mesmos. Entre elas, destacam-se a recuperacao e
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0 aproveitamento energético dos mesmaos.

Por fim, o quinto nivel corresponde a disposicéao final ambientalmente adequada dos
rejeitos, a qual ndo inclui a incineragdo sem recuperacéo energética, definido no inciso VIlII
do artigo 3° da PNRS: “distribuicdo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a salde publica e & seguranca e a
minimizar os impactos ambientais adversos” (BRASIL,2010).

O artigo 9° da PNRS é complementado por seu 1° paragrafo:

§ 1° Poderdo ser utilizadas tecnologias visando a recuperagdo energética dos residuos
solidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e
ambiental e com a implantacdo de programa de monitoramento de emissao de gases
toxicos aprovado pelo 6rgdo ambiental (BRASIL, 2010).

A partir destas informacGes, conclui-se que as alternativas de destinacdo final
ambientalmente adequada de residuos hierarquizadas na PNRS incluem o aproveitamento
energético de residuos, como, por exemplo, a incineracdo com recuperacdo energeética, a
digestdo anaerdbica, a producdo de Combustivel Derivado de Residuos (CDR), a gaseificacao,
a pirdlise, entre outros (ECOLOGUS, 2013).

3.3 INDUSTRIA MOVELEIRA

De acordo com a Associacdo Brasileira da Industria de Mdveis (ABIMOVEL, 2006), a
indUstria brasileira de moveis estd entre as mais importantes inddstrias de transformagdo no
pais, tanto pela importancia do valor da sua producdo quanto pela geracdo de empregos.

Entretanto, a industria moveleira é uma grande geradora de residuos, porém nao ha
uma estimativa oficial e atualizada sobre os valores (SCHNEIDER et al., 2003). Sendo assim,
é de fundamental importancia o gerenciamento desses residuos, para se estabelecer o controle
daquantidade dos produtos e a destinacéo final adequada paracada tipo de residuo, evitando-se o
desperdicio e a degradacdo ambiental (NASCIMENTO, 2009). Nahuz (2005) estima que menos
de 5% das empresas do setor moveleiro tém programas de conservacdo do meio ambiente e
diz que ndo existe plano de gestdo integrada de residuos no setor.

Atualmente, a sustentabilidade é essencial para a sobrevivéncia das industrias, tanto
para manter os mercados ja conquistados como para obter novos ganhos de competitividade,
através de técnicas como racionalizacdo do uso de matérias-primas, reaproveitamento e
reciclagem de residuos (SCHNEIDER et al., 2003). Além disso, empresas ambientalmente
responsaveis sdo cada vez mais valorizadas e bem vistas pelos clientes/investidores, o que

significa que o pais vem acompanhando a tendéncia mundial de conscientizacao ecologica.
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Segundo Schneider et al. (2003), as tentativas de analise global do problemada geracédo
deresiduos pela industria moveleiratornam-se dificeis, principalmente devido a auséncia de
informacOesoficiaise atualizadas, tanto em nivel nacional quanto regional, sobre o volume de
residuos gerado pelas empresas do setor. O diagndstico da geracdo de residuos, portanto, passa
a ser fundamental para a tomada de decisdo no gerenciamento dos residuos. De acordo com
0s autores, o levantamento do tipo e das quantidades de residuos gerados pelas industrias
moveleiras pode servir como base para projetos de pesquisas e formulacao de modelos de gestdo
que possibilitem alternativas de melhor aproveitamento para os residuos gerados. Com vistas
nisso, a gestdo ambiental ganha importancia no mundo empresarial, independentemente do
setor produtivo, uma vez que oportuniza a busca pela minimizagdo dos impactos ambientais
gerados com otimizacdo do uso dos recursos naturais, bem como pela reutilizacdo,
reciclagem e tratamento de residuos.

Sob tais condigdes, as empresas tém procurado estabelecer formas de gestdo com o
objetivo de controlar e/ou reduzir a poluigéo e os efluentes, diminuindo osimpactos ambientais,
como também otimizando 0 uso de recursos naturais e outros insumos. Uma das formas de
gerenciamento ambiental de maior adocdo pelas empresas tem sido a implementacdo de um
Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) segundo a Organizacdo Nacional de Normalizagéo -
Série 1SO 14000, com vistas a obter uma certificacdo. O SGA mais difundido nas empresas
brasileirasé baseadonanormaNBR Série ISO 14001 (ABNT - NBR 1SO 14001,2015).

Segundo NBR Série ISO 14001:2015:

As normas de gestdo ambiental tém por objetivo prover as organizacdes de
elementos de um sistema da gestdo ambiental (SGA) eficaz que possam ser
integrados a outros requisitos da gestdo, e auxilia-las a alcancar seus objetivos
ambientais e econémicos (ABNT-NBR 1SSO 14001,2015).

Essas normas enfatizam o0s seguintes aspectos da gestdo ambiental: sistemas de
gerenciamento ambiental, auditoria ambiental e investigacdes relacionadas, rotulagem e
declaragbes ambientais; avaliacdo de desempenho ambiental, termos e definicbes. Esse
conjunto reflete e atende as necessidades das empresas, criando uma base comum para o
gerenciamento empresarial das questdes relativas ao meio ambiente (NICOLELLA, 2004).

Os elementos-chave de um SGA baseados na NBR Série ISO 14001 s&o:

(1) Politica ambiental;

(2) Planejamento;

(3) Implementacédo e operagao;

(4) Verificacdo e acdo corretiva,;

(5) Analise critica.



36

Na implementacdo de um SGA, primeiramente, € preciso que haja o desejo de a
instituicdo adotar um SGA — é importante que ele seja formalizado —, deixando claras as
intencdes, e enfatizando os beneficios a serem obtidos com a sua adog¢éo. Isso se traduz em
comprometimento da alta administracdo, com a realizacéo de palestras de conscientizacdoe de
esclarecimento da abrangéncia pretendida, realizacdo de diagnosticos ambientais, definicdo
formal do grupo e do coordenador, definicdo de um cronograma de implantacéo, e,
finalmente, lancamento oficial do programa de implantacdo do SGA (NICOLELLA, 2004).
Além do SGA e da PNRS, o conhecimento acerca do Licenciamento Ambiental também é de
fundamental importancia para as empresas cujas atividades impactam o meio ambiente de
alguma forma.

Segundo a Resolucdo CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente 237/97:

Licenciamento Ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o 6rgdo
competente licencia a localizacdo, instalagdo, ampliacgdo e a operagdo de
empreendimentos e atividades de pessoas naturaisou juridicas de direito publico ou
privado que utilizem recursos ambientais e sejam consideradas efetivas ou
potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou
intensidade, possam causar degradacdo ambiental, considerando as disposi¢Ges
gerais e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis ao caso (BRASIL, 1997, p.
1).

O Licenciamento Ambiental pode ser concedido pelo IBAMA (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis) — 6rgao responsavel pela execucéo
do licenciamento em nivel federal — pelo IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos) — 6rgado responsavel pela execucdo do licenciamento em nivel estadual
—ou por um érgao municipal (quando existente). Esse licenciamento serve para garantir que o
desenvolvimento das atividades licenciadas néo cause danos ao meio ambiente.

Estdo sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos industriais, de
pesquisa e extracdo mineral, de tratamento e/ou disposi¢do de residuos, de armazenamento
de substancias perigosas, entre outros (BRASIL, 1997).

A industria de mobiliario esta inclusa nos empreendimentos passiveis de
Licenciamento Ambiental. Nela, incluem-se a fabricacdo de moveis de madeira, vime e junco
e artigos de colchoaria e estofados.

Ainda de acordo com a Resolugcdo CONAMA 237/97, a Licenca Ambiental pode

ser definidacomo:

Ato administrativo pelo qual o érgdo competente, estabelece as condices, restricdes
e medidas de controle ambiental que deverdo ser obedecidas pelo empreendedor, de
forma a prevenir os impactos ambientais. A Licenca Ambiental pode ser Simplificada
(LS), Prévia (LP), de Instalacdo (LI), de Operacdo (LO), de Operacéo para Pesquisa
(LOP) e, ainda, de Regularizacdo (LAR) (BRASIL, 1997, p. 1).

Tao importante quanto a adocdo de um SGA e o atendimento aos requisitos legais
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pelas empresas, é a pratica diaria de agles sustentdveis, voltadas a conservacdo do meio

ambiente e a preocupacdo com a salde dos funcionérios e da sociedade. Dessa forma, a

Producdo mais Limpa (P+L) se apresenta como uma alternativa para o alcance desses objetivos.

Segundo o Programa das Nacdes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2004),

a partir do entendimento da cadeia de geracdo de residuos, as politicas de controle da

poluicdo, evoluiram para o principio da prevencdo que aborda o que fazer para ndo gerar

residuos em vez de questionar o que fazer com os residuos gerados. Anteriormente, a analise

eradesenvolvidacom foco nosresiduos. Atualmente, a analise € baseada em todo o contexto da

producdo. Logo, o principio da prevencdo fundamenta-se na Producdo mais Limpa, que pode
ser definida como:

[...] a aplicagdo de uma estratégia técnica, econdbmica e ambiental integrada aos

processos e produtos,afim de aumentar aeficiéncia no uso de matérias-primas, agua e

energia, através da ndo geracdo, minimizagdo ou reciclagem dos residuos e emissdes

geradas, com beneficios ambientais, de salde ocupacional e econdmicos (CNTL,
2003, p. 7).

A prética da P+L, inserida como um instrumento do desenvolvimento sustentavel,
oferece as empresas maior competitividade devido a economia que se pode alcancar, bem como
a valorizacdo da sua marca pela associacdo ao respeito pelo meio ambiente (RAMOS,
TAVORA, 2009).

Segundo Elias, Magalhdes (2003), a P+L é uma ferramenta completa, pois cria
oportunidades na otimizacdo de processos produtivos e na sua melhoria continua, uma vez
que envolve questdes como qualidade, planejamento, seguranca, meio ambiente, design,
salide ocupacional, eficiéncia, etc. Para a P+L, todo residuo deve ser considerado um produto
de valor econdmico negativo. Desse modo, a produtividade e os beneficios financeiros da
empresa podem ser alcancados pela reducdo do consumo de matéria-prima, agua e energia ou
também pela reducdo ou prevencdo da geracdo de residuos (SILVA , SICSU, 2003).

De acordo com o Centro Nacional de Tecnologias Limpas - CNTL (2003), o residuo,
que antes era visto apenas como um problema a ser resolvido, passou aser encarado também
como uma oportunidade de melhoria. Desse modo, identificar os residuos gerados na planta
produtiva de um empreendimento, assim comoquantifica-los permite a analise mais eficiente
quanto a escolha de alternativas e a proposicdo de estratégias para minimizacdo ou nao
geracdo de residuos na fonte.

Alguns estudos analisam como as empresas do setor moveleiro vém tratando as

questdes ambientais, dentre os quais podemos citar Leite & Pimenta (2011), Oliveira (2013),
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Rapdso et al. (2010) e Ribeiro Massote; Moura Santi (2013).

Leite, Pimenta (2011) analisaram os beneficios ambientais e econdmicos obtidos
através da implementacdo da P+L em uma industria de mdveis localizada em Natal, RN. O
estudo de caso contou com uma pesquisa de campo que contemplou as seguintes etapas:
diagndstico ambiental e operacional da empresa; levantamento de desperdicios; estudo de
oportunidades de melhorias; implementacdo e monitoramento. Os resultados do diagnostico
mostraram desperdicios representativos de insumos (MDF- Medium Density Fiberboard, cola,
lixa, outros). Ao final, os autores implementaram algumas medidas de otimizacéo do uso de
insumos, um sistema de coleta de serragem, sistematizacdo da producgéo e o reaproveitamento
de aparas de MDF para fabricacdo de chapas recicladas. Com isso, 0s autores verificaram que
a implementacdo de tais medidas acarretou uma economia significativa nos gastos da empresa
e trouxe beneficios operacionais (melhoria do ambiente de trabalho, reducdo do consumode
matéria-primae dageragao de residuos).

Com o objetivo de expandir a aplicacdo da P+L no processo produtivo da industria
moveleira Mod Line Solucbes Corporativas Ltda., localizada no municipio de Contagem,
MG., Oliveira (2013) desenvolveu sua dissertacdo. Desse modo, através daidentificacdo de
acOes de P+L, como a otimizacdo das estufas, cabine movel de pintura e adequacdo de
gancheiras, o autor conseguiu estimar um saldo econémico emtorno de R$113.000,00 (cento e
treze mil reais) considerando-se o ano-base em que o estudo foi feito. Além disso, também
alcancou resultados que abrangem o aspecto socioambiental, como a possibilidade de melhoria
da saude ocupacional, eliminacdo de esforcos repetitivos, reducdo do consumo de matérias-
primas e minimizagao dos residuos e emissGes do processo.

O conceito e os resultados da aplicacdo da P+L na esfera do desenvolvimento
sustentavel, apontando ganhos socioecondémicos e ambientais foi citado por Leite, Pimenta
(2011), Oliveira (2013), Rapdso et al. (2010) e Ribeiro Massote, Moura Santi (2013). Sob
a analise dos residuos e considerando 0s niveis e as estratégias de aplicacdo, a abordagem de
P+L pode ser entendida de duas formas: através da minimizacéo (reducéo na fonte) de residuos
ou através da reutilizagdo (reciclagem internaeexterna) desses residuos.

Rapbso et al. (2010) identificaram oportunidades de P+L nafabricacdo de sofdsa partir
do mapeamento das entradas e saidas e dos residuos gerados no processo produtivo de uma
microempresa moveleira integrante do Estado de Alagoas. A metodologia empregada pelos
autores foi baseada em um estudo de caso, elaborado através de levantamento documental e
fotografico, entrevistas e visitas técnicas, com o intuito de descrever o processo produtivo,

0s insumos e os residuos associados. Os resultados obtidos foram os fluxogramas do processo
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produtivo em estudo — global e detalhado, bem como a enumeragéo de oportunidades de
implantagédo da P+L.
A Figura 4 apresentaa geracdo de opcOes de P+L, segundo o CNTL (2007).

Figura 4 - Geracdo de opcdes de producdo mais limpa

PRODUGAQ MAIS LIMPA
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Fonte: CNTL (2007).

Ribeiro Massote, Moura Santi (2013) implementaram a metodologia da P+L em
uma industria do setor de méveis como ferramenta de gestdo para alcancar a eco eficiéncia
e obter beneficios ambientais e econémicos. Nesse trabalho, uma economia de 66% no
consumo de agua e de 3% no de materiais foi obtida e houve uma reducdo de 23% nha geracgédo
de residuos sdélidos e de 93% na de efluentes. O custo de producdo por unidade passou a ser,
em média, US$ 0,14 menor do que era antes. O artigo ainda mostra que a economia de
madeira é capaz de evitar o corte de cerca de 3.900 arvores adultas de pinho e a emissao
de 13.100 kg de didxido de carbono, equivalente ao transporte de residuos e matéria-prima,
0 que é um ganho ambiental adicional.

Como mostrado nos trabalhos supracitados, o uso de alternativas baseadas na P+L,
muitas vezes, além de beneficios ao meio ambiente, como a reducdo na geracdo de residuos
solidos, efluentes e emissdes atmosféricas, também pode trazer retorno econémico para a
empresa, uma vez que, ao reduzir ou eliminar desperdicios, ao aproveitar da melhor forma
suas matérias-primas e insumos, ao gastar menos (ou nada) para dispor corretamente seus
residuos, ela ganha competitividade frente aos demaisempreendimentos. Alémdisso, por meio
da P+L, é possivel alcangar melhorianas condicGes de trabalho dos funcionarios e na qualidade
devidada sociedade do entorno.
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3.4 RESIDUOS DA INDUSTRIA MOVELEIRA

Um volume significativo de residuos é gerado anualmente pelas industrias
madeireiras durante suas fases operacionais, uma consequéncia direta do processamento
primario ou secundario de toras de madeira, independentemente do tipo de industria
madeireira. O baixo rendimento no processamento da madeira nas empresas do setor
madeireiro no Estado do Minas Gerais, tem ocasionado o desperdicio de uma enorme
quantidade de madeira, mesmo em pequenas serrarias ou marcenarias (TUOTO, M.;2009).

Bonissoni,R. (2017) argumenta que devido a auséncia de conhecimento dos
proprietarios em relacdo as possiveis formas de aproveitamento e sobre como descartar
corretamente esses residuos, algumas empresas acumulam toneladas de residuos madeireiros
em seus patios, ocasionando grandes impactos ambientais.

Em razdo da fiscalizacdo deficiente, alguns proprietarios acabam limpando seus
patios de maneira irregular, transferindo para os arredores ou incinerando, sem o devido
controle ambiental, trazendo sérios problemas ao meio ambiente (CAMPOS, 2012).

A questdo do aproveitamento de residuos € muito discutida no meio cientifico,
(AZEVEDO; NOLASCO, 2009; HERBST, 2011; NAHUZ, 2004) principalmente devido a grande
preocupacdo mundial com consumo de recursos naturais, producdo de residuos e sua
contribuicdo na emissdo de poluentes relacionada com aquecimento global, ocasionando
pressdes do mercado para adequacdo ambiental. Existem diversas alternativas para a destinagdo
correta desses residuos, seu uso pode ser aproveitado para fins energéticos ou serem
incorporados na fabricacdo de outros produtos.

O aproveitamento, é visto como uma alternativa muito eficiente e tem contribuido
para a racionalizagcdo dos recursos florestais. A destinacdo desses residuos de formaracional
retine vantagens ambientais e econémicas, pois representa uma opcao para diversificar e
aumentar a renda do empreendedor, além de contribuir para adequacdo ambiental do
gerenciamento de residuos (KAPPEL; VALADAO,2012).

Segundo Magri e Damiati (2012), algumas empresas, tem adotado tecnologias para
aproveitar seus residuos, dessa forma conseguem aumentar o lucro da empresa, garantindo-
Ihes diferencas econdémicas, a0 mesmo tempo que preservam sua imagem junto a sociedade,
contribuindo paraa conservagéo e preservacdo do meio ambiente

De acordo com o SEBRAE (2017), residuos sdo as partes que sobram de processos
derivados das atividades humanas e animal e de processos produtivos como a matériaorganica,

o lixo doméstico, os efluentes industriais e 0s gases liberados em processos industriais ou por
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motores.

Jaoresiduo florestal é definido como todo e qualquer material resultante da colheita
ou do processamento da madeira e/ou de outros recursos florestais que permanece sem
utilizacdo definida ao longo do processo, por limitacbes tecnologicas ou de mercados, sendo
descartado durante a producdo (ULIANA, 2005).

Residuos industriais florestais sdo definidos como os subprodutos decorrentes do
desdobro primario e secundario como também da utilizacdo da madeira (ARAUJO, 2003).
Quirino (2004) define como residuo das industrias de base madeireira as sobras que ocorrem
no processamento mecanico, fisico ou quimico, os quais ndo sdo incorporados ao produto final.

Tais residuos apresentam diversas classificaces. Os residuos da colheita florestal
podem ser compostos por galhos, copa, casca, raiz, arvores mortas, arvores abatidas
acidentalmente, cepas, cipés, outras espécies nao arbdreas danificadas e/ou abandonadas. Os
residuos do processamento mecénico da madeira podem conter costaneira, po, serragem,
maravalha, cavaco, tocos, pontas e aparas; contaminados ou ndo por produtos quimicos do
tratamento da madeira, cola, tinta e verniz (ULIANA, 2005).

Corroborando com Uliana (2005) com relacdo aos residuos madeireiros, Quirino
(2004) enfatiza que os residuos das madeireiras sdo genericamente classificados como: cascas,
aparas, cepilhos, serragem, cavacos e cinzas produzidos ao longo do processo de produgéo.

Segundo Fontes (1994), com base nas suas caracteristicas morfoldgicas, os residuos
dessas industrias sdo classificados como:

a)  Cavacos - particulas com dimensdes maximas de 50 x 20 mm, em geral provenientes
do uso de picadores.

b)  Maravalhas - residuo com menos de 2,5 mm; serragem - particulas de madeira com
dimensdes entre 0,5 e 2,5 mm, provenientes do uso de serras.

c) PO - residuos menores que 0,5 mm; lenha - residuos de maiores dimensdes,
composto.

Dobrovolski (1999) e Dutra; Nascimento (2005), classificaram o0s residuos da
inddstria madeireira como:

a) Serragem — residuos originados da operacdo de serras, encontrados em todos 0s tipos
de industrias madeireiras e moveleiras, com exce¢do das laminadoras de toras.

b) Cepilho — também muito conhecido por maravalha, residuos gerados pelas plainas
nos processos de serrarias ou marcenarias. ApOs certos processos que também serdo
aplainados, a madeira serd utilizada na fabricacdo de mdveis, portas, janelas, pisos, forros,

e estruturas para telhados.
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c) Lenha — tipico dos residuos de maiores volumes e com uma tendéncia em gerar novos
produtos de menores dimensdes. S&o gerados em todas as madeireiras, e compostos da lenha:
costaneiras, aparas, refilos, topos de toras e restos de laminados.

Segundo Brito (1995), a lenha é o tipo de residuo de maior representatividade,
correspondendo a 71% da totalidade dos residuos, seguido pela serragem que corresponde
a 22% do total e, finalmente, os cepilhos, correspondendo a 7% do total.

Os residuos séo gerados ao longo de toda a cadeia produtiva. A quantidade e os tipos
gerados variam com as caracteristicas da floresta, da espécie, da natureza da matéria prima, do
produto, do grau de processamento e da eficiéncia do processo de transformacdo. Além de
variarem também de acordo com os tipos de maquinas empregadas pela industria, nimero de
operacdes do processamento e qualificacdo da méao-de-obra (ULIANA, 2005).

A maior quantidade de residuos gerados € uma consequéncia do desdobro primario
e secundario das toras. O volume de residuos gerados pode-se expressar como a diferenca
entre 0 volume de madeira em toras que entra na serraria e 0 volume de madeira serrada
produzida. Considerando-se os residuos gerados pelo processo produtivo, como cascas,
costaneiras, refilos, aparas e serragem, seria irracional ndo promover o aproveitamento maximo
desses subprodutos do beneficiamento primario da madeira. Tais residuos, em um primeiro
momento, sdo tidos como rejeitos no processo, mas seguramente podem sair da serraria como
matéria-prima para producdo de pasta e celulose e chapas de composicdo, bem como
promover a autossuficiéncia energética da prépria industria (FONTES, 1994).

Segundo Machado et al (2011), com a sancdo da Politica Nacional de Residuos
Sélidos, todos que trabalham no setor das industrias de madeiras precisam dar uma destinacédo
final ambientalmente adequada para seus residuos. Seja qual for a solug&o técnica adotada por
essas empresas, ela deve obedecer a ordem de prioridade no gerenciamento de residuos
estabelecida pela Lei 12.305/2010 Art. 9°, que diz:

“Art.9° Na gestéo e gerenciamento de residuos solidos, deve ser observada a seguinte
ordem de prioridade: ndo geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos
residuos sdlidos e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos.

§ 1° Poderdo ser utilizadas tecnologias visando & recuperacdo energética dos
residuos sélidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica
e ambiental e com a implantacdo de programa de monitoramento de emissdo de
gases toxicos aprovado pelo 6rgdo ambiental.

§ 2° A Politica Nacional de Residuos Sdlidos e as Politicas de Residuos Solidos
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios serdo compativeis com o disposto
no caput e no § 1o deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei”
(BRASIL, 2010).
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A reciclagem ou o reaproveitamento € uma oportunidade de transformarem novos
produtos, os residuos normalmente considerados como lixo. Como exemplo, a fabricacdo de
moveis e objetos de madeira, fabricacdo de briquetes e paletes, dentre outros. Esse processo é
uma importante fonte de faturamento para a industria, uma vez que reduz os gastos com
deposicdo e armazenagem (ZOLDAN, LIMA, 2012).

A industria madeireira, utiliza os residuos (serragem, maravalha e cascas) para gerar
energia térmica ou elétrica através da queima, com a finalidade de se obter uma fonte
renovavel de energia, capaz de substituir os combustiveis fosseis tradicionalmente usados. A
biomassa, nesse contexto energético se estabelece como fonte de energia limpa e renovavel
(VASCONCELLOS, 2002).

Um residuo ligno-celulésico pode ser reutilizado como matéria-prima em processos
diferentes aos de origem, sendo transformados em particulas e tornando- se materiais
aglomerados, constituindo desse modo placas a base de madeira (ZOLDAN, LIMA, 2012).

Outra forma de aproveitamento dos residuos &€ como combustivel sélido. O
aproveitamento é realizado diretamente no processo ou beneficiado com briquetagem, isto €, a
compactacdo das particulas formando um briquete, podendo tomar varias formas e medidas.
Pode-se obter outras fontes de reaproveitamento da biomassa, que sdo os residuos ligno-
celulésico que podem ser retirados das cascas de arvores e de todos os seus derivados
(ZOLDAN, LIMA, 2012).

Com o crescimento industrial, o uso da matéria-prima vem aumentando
constantemente, portanto a industria moveleira brasileira, que utiliza um grande volume de
matéria-prima florestal, se for explorada e utilizada corretamente, causara um menor impacto
ao meio ambiente, por se tratar de um recurso renovavel.

De acordo com a Associacao Brasileira das Industrias do Mobiliario - ABIMOVEL
e 0 Servico Brasileiro de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE (1998), atualmente,
ja existem programas dentro do setor moveleiro que se preocupam em adotar o preceito de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, bem como a certificacdo com base na
série de normas da I1SO 14000, no intuito de aumentar as exportacoes.

Coutinho et al. (1999) afirmam que o aproveitamento da madeira estad ligado ao
manejo, ao sistema de corte e extracdo, a tecnologia do processamento primario e a
capacitacdo e treinamento de méo-de-obra, sendo que na Amazonia, o desperdicio € considerado
elevado, causando impactos decorrentes dos residuos gerados, pelo baixo rendimento da matéria-
prima.

Os residuos de madeira gerados pelo seu processamento podem deixar de ser um risco
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ao meio ambiente e passar a gerar lucro para a empresa que o produz, além de apresentar
alternativas, como matéria-prima para diversos outros produtos. Com isso, pode-se diminuir
0 preco dos produtos feitos com ele, e reduzir a exploracdo da madeira virgem (LIMA,
SILVA,2005).

A indUstria moveleira possui poucos estudos que indiquem a quantificacdo de
residuos gerados em seu processo produtivo, necessitando de mais aprofundamento sobre o
tema.

Todo processo de transformacdo da madeira gera residuos, em menor ou maior
quantidade, sendo que somente 40 a 60% do volume total da tora é aproveitado de acordo com
os dados levantados por Fontes (1994) e Olandoski (2001), com base na Organizacdo das
NacGes Unidas para a Alimentacdo e Agricultura.

Segundo Olandoski (2001), um fator relacionado ao desperdicio é a qualidade do
processo, como problemas no maquinario e com os funcionarios.

De acordo com Gongalves (2001), existem varios fatores que influenciam a
formacédo de cavacos no processamento da madeira, como tipo e superficie da madeira a ser
trabalhada, afiacdo e angulos de saida das ferramentas de corte, e 0 teor de umidade da
madeira processada.

Apesar de serem considerados como de baixo nivel poluidor, a estocagem de residuos
de madeira ocupa espago, 0 que gera problemas. Se forem queimados a céu aberto, ou em
gueimadores sem fins energéticos, vao liberar gases para o ambiente, tornando-se potenciais
poluidores.

Os residuos podem ser reutilizados pela prépria indistria que os produz,
principalmente como energia, ou podem ser vendidos para outras empresas e aplicado em usos
diversos. Se isto for feito, 0s residuos deixam de ser um problema e passam a ser um subproduto
da empresa em questdo, podendo até gerar lucro. De acordo com Olandoski (2001), o preco
pago pelo residuo depende do tipo e do teor de umidade.

Existem diversas aplicacdes que podem ser dadas aos residuos de madeira:

a) Energia - os residuos sdo muito utilizados para gerar energia devido a sua
capacidade calorifica. A geracdo de energia por residuos é bastante vantajosa, pois
economiza outras fontes de energia. No entanto, os residuos usados para este fim ndo
devem possuir nenhum elemento quimico adicional, caso contrario, podem emitir
poluentes causando danos ambientais.

b) Chapas de particulas e fibras - os residuos podem ser utilizados para confeccdo de
chapas de fibras ou particulas como o aglomerado, chapas duras e MDF. Inclusive
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a industria de chapas aglomeradas surgiu para o melhor aproveitamento de
madeiras menos nobres e residuos. De acordo com Brito (1995), os Estados Unidos
utilizam os residuos de madeira como fonte principal de matéria-prima na industria de
aglomerados, no entanto, o Brasil utiliza no méaximo 15%. E importante ressaltar que
para utilizacdo dos residuos na inddstria de chapas, devem ser observadas questdes com
relacdo ao tamanho das particulas utilizadas, que devem ser adequadas para o0 processo,
influenciando diretamente a qualidade do produto.

Briquetes - outra forma de se utilizar os residuos para gerar energia é através de
briguetes, que, segundo Louzada Jr etal (2017), possuem grandes vantagens sobre o uso
dos residuos em sua forma primaria, pois com a compactacdao destes para formar os
briquetes, existe um controle maior sobre o teor de umidade, 0 que permite uma
gueima mais uniforme, além de facilitar o manuseio e o transporte. Além de gerar
energia para as industrias, esse material pode ser utilizado em restaurantes, olarias,
lareiras, etc., desde que esteja livre de produtos quimicos como tintas e produtos para
madeiras tratadas.

Polpa - a utilizacdo dos residuos como polpa para producdo de papel também é
bastante viavel. Existem algumas limitacfes quanto ao tipo de residuo a ser usado, a
sua origem e a origem da madeira, pois sdo fatores que podem influenciar diretamente
na qualidade do produto final (DUTRA,NASCIMENTO,NUMAZAWA;2005).

Cargas para compostos poliméricos - uma forma alternativa para aplicacdo dos residuos
de madeira, é a de carga para compostos poliméricos, a utilizacdo de diversos tipos de
cargas em polimeros é bastante comum, e existem varios tipos de cargas, como talco,
calcio, e entre eles esta a farinha de madeira. Segundo Banks (2003), o uso dos residuos
de madeira como aditivo de polimeros termopléasticos € bastante viavel e possui diversas
aplicacoes.

As aplicacBes que podem ser dadas aos residuos da industria de madeira se justifica

principalmente devido a geragdo de residuos ocorrer ao longo de toda a cadeia produtiva
da madeira. Na inddstria madeireira, 0s residuos de processamento mecanico da madeira,
incluindo casca, costaneiras, serragem, entre outros, sdo destinados a queima em caldeira para
a producéo de vapor utilizado no processo de secagem de madeira, ou em fornalhas para a
geracdo de gases quentes ou aquecimento de fluidos térmicos. Também ocorre o
aproveitamento de residuos através do cavagueamento para posterior comercializacao,

constituindo um mercado em expansdo (ABRAF, 2011).

Os principais tipos de residuos de madeira gerados ao longo das atividades florestais
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e industriais, bem como residuos provenientes de descarte de produtos acabados de madeira
sdo as maravalhas, serragens, aparas, cavacos, sobras e tocos de madeira, como mostra a Figura
5.

Figura

5 - Diversos tipos de residuos de madeira
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Fonte: LOUZADA JUNIOR et al, 2017. (Adaptado pela autora)

O modelo integrado de gerenciamento de residuos, € baseado em acdes para tratar 0s
residuos, possibilitando a obtencdo de maior rendimento industrial, aproveitamento, prevencao
eminimizacédo da geracdo, reducdo do volume e periculosidade e disposicéo final adequada
dos rejeitos (NOLASCO, ULIANA,2014).

A gestdo integrada dos residuos solidos inclui todas as a¢Ges voltadas a implementacéo
de solucdes, procedimentos e regras. O maior desafio desse processo é a articulagdo entre os
entes federativos e os demais atores sociais envolvidos no manejo dos residuos sélidos. A
elaboracéo dos planos nacional, estaduais, microrregionais, intermunicipais, municipais e os de
gerenciamento de residuos sélidos é um componente fundamental para a gestdo integrada. Esses
planos, de responsabilidade dos entes federados — governos federal, estaduais e municipais —
devem tratar de questdes como: coleta seletiva, reciclagem, inclusdo social e participacédo da
sociedade civil. Gestdo integrada ¢ o “conjunto de agdes voltadas para a busca de solugdes para
os residuos solidos, de forma a considerar as dimensdes politica, econdmica ambiental, cultural
e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentavel”
(BRASIL,2010).

A Figura 6 ilustra 0 modelo integrado de gerenciamento de residuos.



Figura6 - Modelo integrado de gerenciamento de residuos
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Fonte: NOLASCO,ULIANA, 2014. Figura adaptada.
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Conforme pode ser verificado na Figura 7, o projeto de apoio as politicas publicas

na area de gestdo e controle ambiental classifica os tipos de residuos de madeira de acordo

com sua origem.

Figura 7 - Classificacdo dos tipos de residuos de madeira
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Fonte: WIECHETECK,2009.

Em relacdo aos residuos da inddstria madeireira, uma parte é destinada a produgéo

de carvdo, cabos, briquetes, embalagem e outros (produtos de maior valor agregado), mas

também sdo utilizados para queima nos fornos de olarias e caldeiras, sobretudo nas regides

centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. A maravalha (residuo de serrarias e reprocessamento de

madeira em empresas de mdveis) € utilizada com cama de aviario na criacdo de frangos de
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corte (WIECHETECK,2009).

3.5 DESDOBRO DA MADEIRA E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA INDUSTRIA
MOVELEIRA

Pode-se definir o desdobro como o primeiro estagio efetivo de industrializagdo da
madeira, na qual se obtém diversos produtos em secBes tipicas para cada aplicacdo. E uma
operacdo que permite um melhor aproveitamento da madeira, além de lhe conferir maior
versatilidade para inimeros usos (REMADE, 2003).

Segundo Ponce (1993), o desdobro é o processo onde as toras sdo convertidas em
produtos Uteis de madeira, através da aplicacdo de um ou mais processos mecanicos, que as
transformam em pecas menores, dando-lhes forma, tamanho e superficie requeridos para
cada um de seus usos.

De acordo com Menezes (1998), o desdobro é um processo eficiente e proveitoso que
permite obter maior volume de material Gtil e valioso da tora através de processos mecanicos, de
forma a satisfazer especificacdes de qualidade, dimensdes e acabamento.

Rocha (2002), afirma que o desdobro principal € realizado com equipamentos
pesados e necessitam de uma grande quantidade de energia, onde sua principal funcéo é
reduzir o tamanho das toras em pecas de facil trabalhabilidade as quais serdo serradas
novamente em operacfes secundarias. Segundo o autor, no desdobro principal, as toras
podem ser transformadas em blocos, semi-blocos, pranchdes, pranchas, tdbuas ou quando
realizado o destopo ainda no péatio de toras, toras de comprimento menor. Normalmente,
neste desdobro as serras sdo classificadas como serras alternativas ou de quadro, serras de fita,
serras circulares e serras destopadeiras.

O desdobro secundario é realizado logo ap6s o desdobro principal. E nessa etapa
que as pecas tém o seu tamanho reduzido ou até mesmo adquirem seu tamanho final. As serras
circulares sdo as mais utilizadas para o desdobro secundério. Em algumas operaces, é
comum o uso de serras fitas de pequeno porte (ROCHA, 2002). As operagdes de desdobro
secundario sdo divididas em: resserragem, onde a espessura da peca que saiu do desdobro
principal é diminuida, geralmente feita por serras circulares duplas; refilo ou canteagem, que é
realizado para diminuir a largura das pecas; destopo, onde as pegas ganham seu comprimento
final com a retirada de defeitos das extremidades das pecas; e o reaproveitamento, que é a
operacdo de desdobro de pecas ja consideradas residuos (ROCHA, 2002).
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As méquinas e equipamentos utilizados no desdobro principal sdo serras de quadro
ou alternativas; serras circulares; serras de fita e carro porta toras. A utilizacdo desses
equipamentos & capaz de gerar produtos e subprodutos, tais como: semiblocos, blocos,
pranchdes, tAbuas, costaneiras, serragem e cavacos (ROCHA, 2002).

A maquina mais versatil e mais empregada para o desdobro de toras é a serra
de fita (VITAL, 2008), pois desdobra toras de didmetros e densidades diferentes, com
espessura de corte reduzida. Essa maquina exerce funcdo imprescindivel na serraria, pois é a
primeira do fluxo produtivo (ABREU et al, 2005).

Carmo (1999), afirma que dentre os diferentes modelos de serra de fita, as mais
utilizadas sdo a vertical simples, a dupla ou geminada e serra de fita horizontal.

O carro porta toras é indispensavel na operacdo de uma serraria. Tal equipamento
possui a funcdo de conduzir as toras até a maquina de desdobro (GARCIA, 2013).

Nas serrarias em geral, estdo presentes as serras circulares. O uso destas maquinas
no desdobro principal € pertinente em toras de pequenos diametros e matéria prima de baixo
custo, devido a grande perda por serragem e por sua baixa versatilidade (GARCIA, 2013).

As serras circulares permitem a utilizacdo de dois eixos, permitindo a reducdo das
dimensdes (diametro e espessura) dos discos, aumento da altura de corte e maior qualidade da
madeira serrada (ROCHA, 2002).

Dentre os equipamentos existentes, segundo dados do SEBRAE (2017), os mais

utilizados para o desdobro da madeira em serrarias de pequeno e médio porte sdo:

a) Serra-circular: é perfeita para trabalhos médios e leves em madeira, com 6timo
desempenho e durabilidade. Equipamento de corte de madeira a partir de um disco
ou lamina de metal e uma mesa de sustentacao.

b) Serra-fita: € uma serra que é instalada numa maquina cuja fita de serra se
movimenta continuamente, pela rotacdo de volantes e polias acionadas por um
motor elétrico. A serra de fita tem uma versatilidade de trabalho muito grande,
podendo realizar quaisquer tipos de cortes retos ou irregulares, tais como circulos
ou ondulagcdes. Também pode ser utilizada para o corte de materiaismuito espessos,
dificeis de serem cortados na serra circular. Pode ser de dois tipos: horizontal e
vertical.

c) Destopadeira: é o equipamento ideal para igualar a madeira, a maquina possui uma
serra com deslocamento horizontal posicionada dentro de uma capota de protecdo,
0 que proporciona total seguranca para o operador.

Um sistema de desdobro convencional consiste em se desdobrar toras sem
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classificacdo e sem uma definicdo exata de um modelo de corte para cada classe diamétrica.
Tal condigéo, na maioria das vezes, induz a um baixo aproveitamento da tora, propiciando
uma maior geracdo de subprodutos, muitas vezes considerados residuos do processo
(ROCHA,2002).

O Brasil ainda possui um grande numero de serrarias que utilizam o sistema
convencional de desdobro, em que as toras sdo desdobradas de acordo com critérios escolhidos
pelo operador da maquina principal, ou seja, € ele quem define a melhor maneira de se
desdobrar uma tora. Dessa maneira, podem ocorrer elevadas perdas de matéria-prima, devido
aauséncia de tecnologias apropriadas para o desdobro das toras, encarecendo 0 processo, em
funcdo de que ha a necessidade de se consumir maior volume de matéria-prima para produzir
a mesma quantidade de produto serrado, (ROCHA, 2002).

A eficiéncia técnica e econdmica dos processos de transformacéo do recurso florestal
em produtos é fator bésico para a sobrevivéncia da industria madeireira. A inddstria de
transformacdo da madeira que ndo estiver preocupada em melhorar seus rendimentos e,
consequentemente, viabilizar seus custos de producdo, dando uma utilizacao total aos residuos
gerados no processo, assume um sério risco de perder em competitividade e paralisar as suas
atividades (BIASI, 2007).

Os métodos utilizados em serrarias, no desdobro da madeira, podem comprometer 0s
lucros desejados e 0 baixo custo em outras etapas da cadeia produtiva, que é resultado de sua
melhor dindmica e desempenho. Devido a isso, 0 processo de desdobro deve ser
cuidadosamente analisado, sendo de grande importancia que cada operario tenha sua funcéao
bem definida, pois em processos ndo-otimizados, a produtividade e o rendimento irdo
depender de seu nivel de especializacdo. Estudos sobre o aproveitamento em serraria
demonstram que decisGes sobre o Otimo aproveitamento das toras e 0 processamento de
madeira podem levar a0 aumento de 10% a 25% no rendimento da madeira processada
(VALERIO et al., 2007).

O residuo madeireiro € todo material lenhoso, que em funcdo de limitacGes
tecnologicas ou de mercado, é descartado nas operagdes de colheita florestal ou na
transformacdo da madeira em produtos acabados e/ou no fim de sua vida atil (pds-consumo,
como por exemplo, residuos de madeira de construcéo civil e embalagens) (ULIANA, 2005;
NOLASCO; ULIANA, 2014).

A industria de processamento mecanico da madeira é geradora de grande
diversidade e quantidade de residuos madeireiros resultantes principalmente de seu

processamento mecanico na usinagem e eliminacéo de defeitos da madeira (ULIANA, 2005).
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De acordo com a PNRS, quanto a origem, os residuos madeireiros podem ser
encontrados nas atividades industriais, nos residuos domiciliares e nos solidos urbanos, da
construcao civil, nas atividades agropastoris e de servicos de transporte (BRASIL, 2010).

Os residuos madeireiros podem ser classificados, segundo a NBR 10.004:2004, como
de “Classe Il A”, ou seja, residuos ndo perigosos, ndo inertes, que podem ter propriedades de
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em &gua.

Os residuos madeireiros podem ser classificados, ainda, em funcdo da atividade
florestal geradora em: (i) residuos da colheita florestal (galhos, copas, cepas, toras
abandonadas ou esquecidas nas areas de exploracdo, arvores quebradas, arvores mortas, etc.);
(ii) residuos de poda ou capina (copas, galhos, arvores removidas dos espacos urbanos, etc.);
(iii) residuos industriais do processamento primario e secundario da madeira (NOLASCO;
ULIANA, 2014).

De acordo com a Organizagdo Nacional de Internacionalizagdo Brasileira (BR
ISSO) 10.004:2004, estes residuos sdo classificados como “Classe | - perigosos” apenas
guando estdo contaminados por produtos quimicos do tratamento da madeira; tintase
vernizesoucola.

Os residuos madeireiros podem ser classificados em funcdo das dimensdes de suas

particulas em po, serragem, maravalha ou cepilho e lenha (Tabela 1).

Tabela 1 - Dimens0es dos tipos de residuos de madeira

Residuos de Madeira Dimensodes
PO < 0,5 milimetros
Serragem 0,5 - 2,5 milimetros Maravalha ou cepilho
Maravalha ou Cepilho > 2.5 milimetros
Lenha Pedacos de madeira macica ou chapas de tamanho variavel

Fonte: CASSILHA et al. (2004).

3.6 FATORES DE RISCO

O setor moveleiro no Brasil apresentou entre 2009 e 2013 um crescimento de 27.1%,
chegando ao patamar de 470 milhGes de pecas produzidas no ano, contando com 18.2 mil
unidades produtoras e cerca de 300 mil pessoas empregadas (IEMI, 2014). A producdo da
industria moveleira estd geograficamente dispersa por todo territdrio brasileiro, localizando-
se principalmente na regido centro-sul do pais, que responde por cerca de 90% da producéo
nacional e 70% da mdo de obra do setor (SILVA et al., 2007). A maioria destas

organizagdes sdo microempresas, de composicdo familiar e capital nacional (SEBRAE, 2000).
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Silveira et al. (2013) apontam que empresas de menor porte possuem maior
dificuldade de sincronia entre a capacidade dos processos e a atividades da produgdo. Com o
mesmo ponto de vista, Slack et al. (2007) destacam fatores como a escala de operacdes e a
disponibilidade de tecnologia como limitadores de controle de producdo e mao de obra
especializada.

Brante Melo (2001) ressaltam que o trabalho pode gerar condi¢fes que favorecam
tanto a saude quanto o adoecimento. Além da patologia oncoldgica, também podem ser
consideradas doencas profissionais neste setor: dermatite; urticaria; conjuntivite; rinite; asma;
pneumonite por hipersensibilidade; e alveolite alérgica intrinseca (SANTOS, ALMEIDA,
2016).

A Norma Regulamentadora 9 (NR 9) referente ao Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2016a) classifica 0s riscos
ocupacionais como sendo os agentes fisicos, quimicos e biolégicos existentes nos ambientes
de trabalho, que, em funcdo de sua natureza, concentracdo ou intensidade e tempo de
exposicao, sdo capazes de causar danos a salde do trabalhador. Em uma anélise sistémica,
questdes ergondmicas e mecanicas também podem ser consideradas.

Além disso, a norma supracitada estabelece a obrigatoriedade da elaboracdo e
implementacdo, por parte de todos os empregadores e instituicdes que admitam
trabalhadores, do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais — PPRA, buscando a
antecipacdo, reconhecimento, avaliacdo e consequente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir (MTE, 2016a). Contudo, por questdes de
desconhecimento, condi¢cbes econdmicas ou mesmo a falta de recursos humanos
especializados, muitas empresas ndo adotam programas de analise e prevencao de riscos.

Para os profissionais de seguranca, medicina e higiene do trabalho primeiramente se
visa a prevencdo da saude e da integridade fisica dos trabalhadores concentrando seus esforcos
para medidas de prevencdo para que seja adotada em todos os ambientes da empresa,
consequentemente por todos os trabalhadores.

Um ambiente saudavel e seguro é necessario desenvolver medidas de acordo com as
exigéncias da legislacdo vigente, sendo necessario investimentos e preparo profissional, 0s
quais nem sempre estdo incluidos nos requisitos de qualificacdo dos gestores, muito comum em
empresas de pequeno e médio porte. Onde as fiscalizacbes em relacdo ao cumprimento da
legislacdo n&o séo téo constantes, possibilitando que os trabalhadores submetam a desenvolver
as atividades de qualquer maneira e sem utilizar os requisitos minimos de seguranga, como

também sem investigacdo de doencas ocupacionais que o trabalho pode desenvolver nesses
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colaboradores (DINIZ,2005).

Segundo Venturoli (2002) , deve-se ainda ser levado em conta a falta de conhecimento
dos colaboradores em relacdo aos riscos existentes nesse ambiente de trabalho, consequéncia
das causas dos acidentes e doencas ocupacionais. Ressaltando que os trabalhos de uma
marcenaria oferecem riscos com grandes dimensdes, devido a realizagdo de operacgdes e
utilizacdo de equipamentos que oferecem elevados perigos, é fundamental estar em consonancia
com a legislacéo vigentes.

Diniz (2005), diz que a seguranca do trabalho consiste em uma ciéncia, a qual utiliza
técnicas, que facilitam estudar os acidentes do trabalho e suas causas, com objetivo de ajudar
na prevencdo e garantir a integridade fisica e psicoldgica do colaborador em suas atividades
laborais no chéo de fabrica.

Para Venturoli (2002), as atividades realizadas por um marceneiro estdo expostos a
diversos riscos, comprometendo a salde a longo ou curto prazo. A exposi¢ao dos empregados
a elevados riscos ambientais, pode ocasionar periodos de afastamento, implicando em prejuizos
tando para o empregado quanto para a empresa, gerando atrasos na entrega de pedidos devido
a falta de mao de obra qualificada que possa substituir o empregado acidentado (MORAIS et
al, 2011).

Para grantir um ambiente de trabalho seguro, deveriam existir para as marcenarias acoes
que combatessem qualquer agente nocivo no ambiente laboral, com a finalidade de reduzir os
indices de acidentes de trabalho e possiveis danos a satde do colaboradores.

Desta forma, a ergonomia dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho muitas vezes
é ignorada prejudicando ndo sé o trabalho a ser executado, mas também a salde e bem-estar do
trabalhador. Sendo assim é importante compreender que a ergonomia, tem como ponto de
partida em suas atividades o estudo das caracteristicas do trabalhador sendo conceituada como
0 estudo da adaptacgéo do trabalho ao homem. Para que isso ocorra € necessario realizar o projeto
do trabalho que o trabalhador sera capaz de executar, ajustando este projeto as suas capacidades
e limitacOes, preservando, com isso, a sua saude (1IDA, 2005).

Segundo a Associacdo Brasileira de Ergonomia (ABERGO), a ergonomia tem como
objetivo intervencdes e projetos que destinam-se a melhoria da seguranca, do conforto, do bem
estar e da eficacia das atividades humanas, devendo essa melhoria ocorrer de forma integrada.
Esse objetivo se da por meio do estudo das interacbes das pessoas com a tecnologia, a
organizacdo e o ambiente (IIDA, 2005).

Cruz et al (2015) consideram que a ergonomia € normalmente conhecida como o estudo

da relacdo entre homem e seu respectivo ambiente de trabalho. Podemos dizer que a aplicagéo
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da ergonomia procura oferecer aos individuos, métodos de prevencdo contra doencas e
acidentes decorrentes de atividades laborais que séo executadas de maneiras erradas.

Um profissional de ergonomia pode contribuir para um planejamento, projeto e a
avaliacdo das tarefas, dos postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo a
transforma-lo compativel e coerentes com as necessidades, habilidades e limitagdes dos seres
humanos (ABERGO, 2008). De acordo com Couto (1995), o corpo humano é comparado a uma
maquina sob varios aspectos. Sendo assim, uma maneira de melhorar as condicdes de trabalho
¢ adaptar o ambiente de trabalho ao ser humano.

As disposicdes ergondmicas de trabalho no Brasil € dada pela Norma Regulamentadora
de nimero 17 (NR 17), do Ministério da previdéncia Social, que trata da disposi¢do de materiais
e mobiliarios no ambiente de trabalho, para tornar mais satisfeitos e instruidos, com menos
acidentes e consequentemente com menos faltas e afastamento, que resulta para a empresa um
melhor ambiente de trabalho, com mais competitividade e producéo, produtos melhores com
mais qualidade e clientes satisfeitos (BRASIL,1978).

O sistema OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) ¢é uma ferramenta
ergondmica pratica. Seus desenvolvedores foram trés pesquisadores finlandeses que
trabalhavam em uma siderdrgica: Karku, Kansi e Kuorinka, no ano de 1977. O comeco se deu
através de analise fotogréafica das posturas principais, as quais podiam ser observadas em
inddstrias pesadas, sendo encontradas 72. Esse nimero é resultante de diferentes combinagdes
de dorso, bracos e pernas. A consisténcia deste sistema apresenta- se razoavel: foi realizado um
teste do método diante de inUmeras observacdes, em tarefas especificas de industrias, por parte
de diferentes analistas treinados, para um mesmo trabalho; eles registraram, em média, 93% de
concordancia. Além disso, um mesmo trabalhador, analisado pela manha e pela tarde, mantinha
86% das posturas documentadas e diferentes trabalhadores, para as mesmas tarefas, dotavam
de 69% de semelhanca nas posturas (IIDA, 2005).

Masculo e Vidal (2011), afirmam que a ferramenta OWAS é um método simples para
analise da postura do trabalhador durante as realizagcOes de atividades. Os resultados obtidos
tém como base o posicionamento da coluna, bracos e pernas, além de considerar, apds, as cargas
e esforgos feitos durante a realizacdo da atividade.

Sendo assim, outro risco e analise importante dentro das empresas, se refere a
utilizacdo de EPIs nas industrias moveleiras, acarretando acidentes de trabalho dos mais
variados. As atividades nas indlstrias moveleiras oferecem riscos grandes, devido ao
constante uso de maquinas e serras, além dos movimentos repetitivos, com levantamento

excessivo de peso. Costa, Oliveira e Bandim (2018) enfatizam que 0s principais tipos de
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protecdo sdo para a face, 0 cranio, a auditiva, a respiratoria, a do tronco e a dos membros
superiores.

Os marceneiros e carpinteiros estdo expostos a inimeros riscos e fatores de risco, devido
ao contato com as particulas derivadas da madeira, bem como o0s agentes quimicos e
eventuais alteracBes oncologicas, respiratorias, imunoalérgicas e dermatologicas, cargas e
eventuais lesGes musculoesqueléticas (LMESs), queda de objetos e ao mesmo nivel ( e
eventuais entorses ou fraturas), postura de pé mantida, utilizacdo de maquinas perigosas ( quer
pela probabilidade e gravidade de acidente, quer pelo ruido e vibracGes produzidas), entrada de
particulas a nivel ocular, e em alguns casos, eventual desconforto térmico e baixa iluminagédo
(SANTOS,ALMEIDA,2016).

O setor das marcenarias tem diversificada producdo. Dentro desse ramo algumas
empresas se dedicam a montagem de materiais de madeira com finalidade de suprir outras
empresas ou comércio, como é o caso das fabricas de embalagens de madeira que fazem
caixas, carretéis e paletes.

O terceiro maior coeficiente de frequéncia de acidentes de trabalho fatais no Brasil é
da industria da madeira, perdendo apenas para extracdo mineral e para construcao civil
(SOUZA; BLANK; MARINO CALVO, 2002).

Desta forma, Costa, Oliveira, Bandim (2018) enfatizam a necessidade e importancia na
utilizacdo dos EPIs nas atividades das madeireiras, pois a utilizacdo constante de equipamentos
e maquinas, podem causar mutilacdo ao trabalhador quando mal conservadas ou manejadas
incorretamente. A falta de capacitacdo e de treinamentos especificos além da falta de protecoes
adequadas, caso dos equipamentos de seguranca coletiva e, principalmente individual acarretam
alto nimero de acidentes de trabalho. O EPIs se tornam extremamente importantes na garantia
da integridade fisica dos trabalhadores em marcenarias.

O Quadro 1 indica o tipo de protecéo que deve ser utilizada para cada parte do corpo,
bem como a finalidade e o equipamento indicado aos profissionais da industria moveleira, para
dessa forma evitar acidentes e prevenir 0s riscos do setor, sendo que os proprietarios das
marcenarias sdo obrigados a oferecer o equipamento aos seus funcionarios e 0s mesmos devem
utiliza-los corretamente.

Os acidentes sdo os maiores e mais frequentes problemas de saude na industria da
madeira em todos seus ramos produtivos. Geralmente sdo casos simples, porém podem
ocorrer casos graves como perda de membros, lacerac@es, infecgdo secundéria e até dbito. Os
jovens e trabalhadores com menor pratica sdo mais vulneraveis a traumas. As partes mais

afetadas com os acidentes sdo as maos, ombros e olhos. Quase todos os acidentes poderiam



ser evitados com treinamento adequado, protecdo de méaquinas e EPIs como luvas e éculos

(OIT, 1998).

Quadro 1: Tipos de EPIs utilizados nas indUstrias moveleiras

Tipo de protecdo

Finalidade

Equipamento
indicado

Protecdo para a face

Protecdo contra impacto de
particulas volantes e respingos
de liquidos prejudiciais, contra
o ofuscamento, o calor
radiante, etc.

Oculos de seguranca; Mascaras
e escudos diante a necessidade
de realizacdo de solda.

Protecéo para o cranio

Prote¢éo contra impactos.

Capacete de seguranca.

Protec¢do auditiva

Contra niveis de ruido que
ultrapassam os limites de
tolerancia.

Protetores auriculares ou
auditivos (tipo concha ou
insercdo).

Protecéo respiratoria

Contra gases ou outras
substancias nocivas ao
organismo que tenham por
veiculo de contaminacao as
vias respiratorias.

Aparelhos purificadores
(mascara e filtro), aparelhos de
isolamento do tipo autbnomo
ou de aduc&o de ar.

Protec¢do do tronco

Contra 0s mais variados tipos
de agentes agressores.

Aventais de napa ou couro, de
PVC, de lona e de plastico,
conforme o tipo de agente.

Prote¢do dos membros

Contra materiais cortantes,
abrasivos, perfurantes,
térmicos, quimicos e radiantes

Luvas de malhas de aco, de
borracha e vinil, de couro, de

superiores que podem provocar lesGes nas | raspa, de lona e algodao, kevlar,
maos ou provocar doencas por | etc.
intermédio delas.
Contra impactos, eletricidade, [ Sapatos de seguranga,
~ metais em fusdo, umidade, | perneiras, botas (com biqueiras
Prote¢do membros P - .
produtos quimicos, objetos|de ago, isolantes, etc.,

inferiores

fabricados em couro, lona,

borracha, etc.).

cortantes ou pontiagudos,
agentes biolégicos, etc.

Fonte: COSTA, OLIVEIRA, BANDIM,2018.

Maquinas que produzem po de madeira devem ser equipadas com sistemas coletores
de poeira. Um respirador pode ser necessario aos empregados expostos a maquinas que
ndo permitam adequada exaustdo da poeira. O pé de madeira é considerado carcinogénico
do Grupo 1 para humanos pela Agéncia Internacional de Pesquisa do Cancer (IARC).
Também € lesivo para os olhos, pele e vias aéreas, sendo algumas madeiras causadoras de
destruicdo pulmonar e envenenamento (OIT, 1998).

Uma parte da poeira fina ndo é aspirada pelo sistema de exaustdo formando uma

pequena camada sobre as superficies, podendo causar explosdes e sérios incéndios se ndo
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removida por limpeza frequente. No processo de acabamento s&o utilizados solventes com
uma variedade de compostos organicos volateis (VOPs) para dispersar pigmentos que
representam seério risco de explosdo. As colas que liberam formaldeido ou solventes
organicos sdo mais propensas a causar intoxicacdes e lesdes de pele (OIT, 1998).

Maquinas rotadoras sdo amplamente utilizadas na industria da madeira, podendo
funcionar por mecanismos pneumaticos ou hidraulicos ou até pela forga do homem através de
pedais. Elas funcionam por um mecanismo de correia que mantém as engrenagens funcionando
como no caso das serras e algumas plainas. As maquinas rotadoras apresentam o risco adicional
de poder puxar e esmagar partes que ela tenha contato, como roupas, ferramentas ou até um
membro (OIT, 1998).

As plainas sdo outro grupo de equipamentos importantes nas marcenarias, sendo
maquinas dificeis de serem limpas do p6 de serra e, geralmente, produzem muito ruido.
Essas maquinas sdo responséveis por fazer uma superficie uniforme e lisa sobre uma face da
tdbua de madeira. Os controles dessas maquinas devem ficar em locais onde ndo existem
riscos aos empregados, pois essas maquinas podem trabalhar com grandes pecas de madeira,
podendo atingir acidentalmente o trabalhador pelo mau funcionamento da propria maquina ou
por alguma empilhadeira que possa colidir. Os empregados devem estar treinados e atentos
para utilizar essas maquinas, pois elas podem ter duas entradas de madeira e no caso de
colocar a matéria prima do lado oposto ela pode ser langada contra o trabalhador, sendo
esta a forma mais frequente de acidente com as plainas (OIT, 1998).

Um trabalho realizado no Chile mostra que as hipoacusias e doengcas musculo
esquelética sdo as mais frequentes doencas ocupacionais no ramo madeireiro. Serras elétricas
e maquinério industrial sdo os maiores responsaveis pelas perdas auditivas induzidas pelo
ruido (PAIR). As dermatites e doencas mentais sdo as que levam maior nimero de dias de
trabalho perdido por diagnostico. A Associagdo Chilena de Seguridade determinou que as
empresas do ramo da madeira tém uma taxa de acidentes do trabalho de 11,3% — acidente
em um ano pelo nimero de trabalhadores — enquanto os outros setores da economia tém
taxa de 6,9% (MORENO MATURANA; ACKERKNECHT IHL, 2005).

Os efeitos causados pelo pd de serra sdo proporcionais ao tempo de exposicao,
guantidade e tamanho das particulas. Esses efeitos sdo minimizados pela exaustdo das
particulas, roupas e mascaras de protecéo e boa higiene pessoal. O pé da madeira pode causar
irritacdo nasofaringea podendo levar a infeccOes frequentes como sinusites. Alguns estudos
mostram que pode ocorrer uma diminuicdo do volume expiratorio forcado (FEV1) e

capacidade vital forcada (FVC) ajustado pela idade, peso e habito de fumar. Asma, crises de
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bronquite e Doenca Pulmonar Obstrutiva Cronica (DPOC) também sdo mais frequentes nessa
populacio (GOMEZ- YEPES; CREMADES, 2010). Algumas madeiras, como a teca, s&0
mais propensas a causar dermatite alérgica e irritativa. Pinus e eucalipto séo madeiras que
estdo relacionadas com a asma, dermatite e conjuntivite (OIT, 1998).

As arvores podem ser classificadas como gymnospermas que sdo as madeiras leves e
angiospermas que séo as madeiras duras. O tipo da madeira utilizada depende da regido e do
produto final. As madeiras leves representam 2/3 dessas commodities no mundo. O p6 de
madeira € produzido por diversas etapas do processamento da madeira. Madeiras duras
costumam produzir particulas menores o que explica o potencial carcinogénico. Apenas 0
lixamento produz de maneira significativa particulas menores de 10um que podem chegar
aos alvéolos (BAHIA, 2001).

O carcinoma de células escamosas e 0 adenocarcinoma séo os tipos mais frequentes
de céncer de seios nasais existindo associagdo com o lixamento de madeiras duras para
producdo de moveis. A IARC considera as movelarias carcinogénicas para humanos (grupo
1), enquanto as serrarias e industria do papel ndo podem ser classificadas quanto sua
carcinogenicidade para humanos (grupo 3). A exposicdo a poeira de madeira também é
associada a cancer de nasofaringe, laringe, pulméo e doenca de Hodgkin (BAHIA, 2001).

As atividades exercidas no ramo marceneiro representam uma sobrecarga
ergondmica. Os trabalhadores passam quase toda jornada de trabalho em pé, carregando
ferramentas e alimentando méaquinas. Os danos mais frequentes sdo na coluna e pernas pelas
posturas adotadas para o levantamento e deposi¢do de pecas geralmente alocadas no piso da
fabrica (FIEDLER, 2003).

Os estudos demonstram que a exposicao ocupacional ao ruido é frequentemente alta
nos diversos ramos da industria. O setor madeireiro é particularmente ruidoso devido as muitas
maquinas utilizadas. O PAIR e os efeitos ditos ndo auditivos, como hipertensdo arterial e
infarto do miocardio, sdo bem relatados pela literatura especializada. A medida primaria de
corrigir essa situacdo é a instalagdo do programa de controle auditivo (PCA). O PCA
envolve monitoracdo de ruido, determinacdo de areas de risco, controle audiométrico e uso
de EPIs. A manutencdo de maquinas e o enclausuramento sdo medidas fundamentais para
reduzir o ruido ambiental (DAVIES, 2009).

Estudos brasileiros mostram que a subnotificacdo de acidentes de trabalho no ramo
madeireiro € muito importante, podendo chegar a 80% em alguns estados (PIGNATI;
MACHADO, 2005). Esses autores realizaram uma pesquisa que incluia mapas de risco de

5.292 maquinas durante a pesquisa e verificou-se que 69% estavam sem protecdo adequada.
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Nas empresas que apenas beneficiam a madeira 52% das maquinas estavam sem a devida
protecdo. O ruido nas fabricas beneficiadoras se encontrava acima de 85dB em 22% das
medidas, entre 86 e 95dB em 58% dos casos, entre 96 e 105dB em 18,5% e acima de
105dB em 2,5% das medidas (PIGNATI; MACHADO, 2005).

Considera-se que 0s riscos ocupacionais sao importantes causas de agravos a saude
dos trabalhadores da inddstria da madeira, e que acidentes e doencas ocupacionais no
ramo madeireiro se destacam pela incidénciae pelo carater mutilatorio de injuria causado
ao individuo (COSTA, OLIVEIRA, BANDIM, 2018). Os marceneiros e 0s carpinteiros sao
os dois grupos profissionais mais expostos as particulas derivadas da madeira, sobretudo
devido as maquinas que utilizam, geralmente em ambientes fechados e/ou com ventilagéo
desadequada. As areas com maior risco sdo a da construcdo e a de fabrico de mdveis; pois a
exposicdo na exploracéo florestal e construcdo naval é mais discreta. O impacto na salde
dependerd sobretudo do tipo de madeira e produtos quimicos nela utilizados, bem como
da intensidade e cronicidade da exposicdo. Para além disso, maquinas totalmente
automatizadas trabalham geralmente a uma velocidade superior, pelo que geram e dispersam
mais poeiras, ainda que existam menos trabalhadores expostos na proximidade
(SCHULUNSEEN, V. et al,2008).

A poeira resultante da madeira € uma mistura complexa constituida por celulose,
polioses (mistura de polimeros e polissacarideos de baixa massa molecular) e linhanos; estas
substancias passam a constituir um problema médico quando conseguem circular via aérea e
depositar-se no nariz, orofaringe ou outras areas do aparelho respiratério (REKHADEVI, P.
et al, 2009). A concentracdo em ambientes fechados estara correlacionada com a ventilagéo,
métodos de limpeza e a evicgdo do uso de ar comprimido. Um estudo brasileiro, por exemplo,
estimou que apenas 12% das empresas estudadas tinham funcionarios especificos para a
limpeza, ou seja, na generalidade dos casos esta era executada pelos marceneiros e ajudantes
(SCHULUNSSEN,V.et al,2008; SILVA, K. SOUZA, A. MINETI, L.2002).

O contato com particulas organicas pode causar sintomas irritativos e/ ou alérgicos;
apos a inalagdo as particulas podem ser depositadas nas vias respiratorias, em funcao do seu
didmetro, agregacdo/aglomeracao e comportamento noar. Asatividades de modelagem e lixagem
estdo associadas a niveis mais elevados de exposicdo (devido as particulas produzidas terem
menor dimensdo) por sua vez, 0S processos que envolvem o corte da madeira ja produzem
particulas maiores; para além disso, o tipo e a quantidade de particulas produzidas
também depende da densidade damadeira (AMARAL,A. 2012). Segundo Osman;Pala, (2009)

na realizacdo das provas de funcdo respiratoria € frequente encontrar diminuicdo de alguns
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par@metros, sobretudo nos profissionais mais expostos e a medida que o turno progride.
A diminuicdo da capacidade pulmonar associa-se & irritacdo mecéanica e/ ou quimica do tecido
pulmonar, tendo como consequéncia a diminuicdo do calibre das vias respiratorias e
diminuicdoda concentracdo de oxigénio. Alguns autores defendem até a possibilidade de, a longo
prazo, existir probabilidade aumentada de surgir uma doenga pulmonar cronica obstrutiva
(APRAJUTA, M.; PANWAR, N. 2013).

Em alguns setores da industria da madeira sdo utilizados solventes (tintas, vernizes,
colas e lacas); que contém tolueno, benzeno e/ou xileno. Para além disso, podem ser
adicionados a madeira alguns produtos, para dar resisténcia aos microrganismos e maior
durabilidade, como € o caso do arsénio, cromio, cobre, creosoto, pentaclorofenol, formaldeido
e fenol. As principais consequéncias na saude humana séo cognitivas, neuroldgicas e
emocionais, ou seja: diminuicdo da memdria, anosmia (alteracdo no olfato), cefaleia, vertigem,
alteracbes nos reflexos, palpitacbes, bem como eventual euforia e ansiedade. Outros
investigadores defendem também a existéncia de um efeito carcinogénico em algumas situacées
(SRIPAIBOONKIJ,P.; PHANPRASIT, W.; JAAKKLOLA, M. 2009; AMARAL, A.2012).

Conforme relatos de Amaral, A. (2012); Osman; Pala (2009) e Kalliny, M. et al
(2008), a madeira pode conter microrganismos (como fungos) e/ ou as respetivas toxinas,
sobretudo na casca, originando asindrome toxicaassociadaa poeiras organicas. O risco aumenta
durante o processamento damadeira, quando esteselementos passamacircularviaaérea.

Costa, Oliveira e Bandim (2018), afirmam que as tarefas destes profissionais sao
executadas de pé e geralmente num contexto mais estatico que dindmico, podendo ter
consequéncias musculo-esqueléticas e/ou vasculares.

Segundo Fiedler, Venturolli e Minetti (2006), a generalidade dos marceneiros inicia a
sua atividade profissional como ajudante, aprendendo informalmente com colegas mais
velhos, ou seja, poucos tém a oportunidade de receber cursos de formacdo especializados.
Alguns investigadores da area realcam a necessidade de consciencializar os empregadores
relativamente a importancia dos beneficios da salde ocupacional e respectiva formacéo
associada. Alias, num estudo brasileiro, estimou-se que 94,1% das marcenarias estudadas nunca
tinha disponibilizado cursos de seguranga no trabalho, devido ao custo e/ ou a falta de
informacdo sobre que instituicGes os poderiam organizar. Amaral, A. (2012) destaca o uso de
maéscara com filtro adequado, luvas, oculos, fato/ farda, calcado com reforgo superior de aco e
protecdo auricular.

Para aléem da patologia oncoldgica, também podem ser consideradas doencas

profissionais neste setor a dermatite, urticaria, conjuntivite, rinite, asma, pneumonite por
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hipersensibilidade e a alveolite alérgica intrinseca (COSTA, OLIVEIRA, BANDIM, 2018).

Por fim a anélise microbioldgica € necesséria pois 0s microrganismos ndo podem ser
vistos a olho nu e a andlise microbioldgica avalia esses seres unicelulares que podem estar
presentes em qualquer ambiente. Apesar de muito pequenos, 0S microrganismos podem
causar uma série de complicacdes para saide do ser humano.

Desta forma, o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gattii sdo fungos
leveduriformes encontrados em fezes de aves e troncos de arvores em decomposic¢ao, com grau
de patogenicidade variavel. Apesar do C. gattii ser mais patogénico e capaz de causar infecgdes
em pacientes sem doencas de base, seus relatos s&o menos frequentes devido ao fato de ser uma
espécie mais rara nos centros urbanos. O C. neoformans é uma levedura oportunista, menos
patogénica, causando infeccBGes apenas em pacientes imunocomprometidos. Entretanto, seus
relatos sdo muito mais frequentes, pois, além de serem comuns em grandes centros urbanos, o
aumento de individuos imunocomprometidos, seja por causa de doengas como a Aids ou por
terapias imunossupressoras, criou um cenario propicio para a disseminacdo dessa infeccéo.
Dentre as principais formas infecciosas, a meningite é a mais frequentes, mas pode-se citar
outras manifestacGes como cutanea, pulmonar e septicemia (KWON-CHUNG et al, 2014).

As industrias moveleiras de mdveis rusticos utilizam madeiras de demolicdo para a
confeccdo dos moveis, sendo importante a analise das madeiras para garantir a qualidade e
salide das pessoas envolvidas no processo de producao.

A revisdo de literatura proporcionou um conhecimento sobre os residuos solidos, sua
importancia e o destino adequado dos mesmos. A industria moveleira ainda € um ramo pouco
estudado, onde a dificuldade de dados mais atuais acerca dos residuos e rejeitos gerados nos faz
compreender a importancia de mais estudos na area. Com a instituicdo da PNRS em 2010
muitos avangos foram conquistados, porém a falta de fiscalizacdo e seriedade dos 6rgéos e das
empresas que trabalham com madeira ainda é alarmante. Os profissionais que trabalham no ramo
madeireiro estdo expostos a muitos riscos relatados na literatura apresentada, e a importancia
do uso de equipamentos adequadosparaomanejodosmateriaisalém de umambiente salutar e

ergonomia adequada para o desenvolvimento das atividades é de sumaimportancia paraosetor.
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4. MATERIAL E METODOS

Para a realizacdo da pesquisa foi necessaria uma visdo geral a respeito das
Industrias Moveleiras, englobando além dos aspectos relacionados ao meio ambiente aqueles
que se referem a industria de modveis. Desta forma foi necessario um levantamento
bibliogréfico, entrevistas estruturadas e semiestruturadas, questionarios e observacao pessoal.

Toda a pesquisa foi feita de forma transparente e com a concordancia das partes
envolvidas: pesquisadora e proprietarios das empresas, dentro da conduta que levam em
consideracdo a preservacdo das identidades das empresas. E importante ressaltar essa conduta
a fim de conduzir-se pela ética e resguardar a imagem das empresas. A Figura 8 representa o

fluxograma com as atividades inicialmente desenvolvidas.

Figura 8 - Fluxograma das atividades desenvolvidas para o inicio da pesquisa

IDENTIFICACAO DO NUMERD DE
EMPRESAS DE MOVEIS RUSTICOS DA
CIDADE DE PASSOS, MG.

"

SINDICOM - FEV/2018

SELECAQ » MICRO
DAS | # PEQUENA
EMPRESAS » MEDIA

= QUESTIONARIO “IN LOCO" INICIO DA
s ENTREVISTA COM . PESQUISA
PROPRIETARIOS

Fonte: autora,2019.

4.1 QUANTIFICACAO DO NUMERO DE EMPRESAS DE MOVEIS RUSTICOS DA
CIDADE DE PASSOS - MG.

Paraa identificacdo do nimero de empresas de moveis rasticos de Passos, Minas Gerais
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buscou-se informagbes no SINDICOM (Sindicato dos Empregados do Comércio de Passos),
para fins de verificacdo dos enderecos e telefones das empresas moveleiras registradas no
sindicato, bem como o total das mesmas. Desta forma, agendou-se uma visita “in loco” com
o responsavel do setor no dia 01 de fevereiro de 2018 e esses dados foram fornecidos para que
fosse possivel o inicio da nossa pesquisa com as industrias do setor moveleiro de Passos
(APENDICE 1).

4.2 IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE MOVEIS, TIPOS DE MADEIRA E A FORMA
DO PROCESSO DO CORTE E FABRICACAO DOS MOVEIS NAS EMPRESAS
SELECIONADAS

De posse da listagem das inddstrias moveleiras de Passos - Minas Gerais, foram
selecionadas empresas para participarem da pesquisa. A selecdo das empresas foi aleatoria,
levando-se em consideracdo o interesse dos empresarios na participacdo da pesquisa e 0
tamanho das mesmas (micro, pequena e média empresa).

Foi aplicado um questionario (APENDICE 2) “in loco”, na forma de entrevista
individual com os representantes de cada empresa, que aceitaram participar. Os topicos
avaliados foram: nome da empresa, cargo da pessoa entrevistada, data inicial e final da
pesquisa, quantidade total de funcionarios da empresa, quantidade de profissionais em cada
setor (criacdo, vendas e producdo), porte da empresa, tipos de méveis produzidos, volume total
e individual de producdo mensal de pecas, tempo de producdo dos moveis, madeira
utilizada, quantidade de profissionais no setor de producdo que possuem cursos na area,
residuos gerados, utilizagdo de EPIs, grau de relevancia determinante na hora da compra da
madeira, politica de meio ambiente utilizada pela empresa, porcentual de residuos gerados
que sdo descartados corretamente, como é feito o descarte das sobras de madeiras, como é o
processo do corte, presenca de animais na fabrica e se algum funcionério j& foi picado ou
adquiriu doencas oriundas desse fator.

A Figura 9 ilustra o questionario de forma reduzida para uma visualizagédo das questdes
abordadas nas empresas, citadas no paragrafo anterior. O APENDICE 2 apresenta o questionario

completo , na forma original que foi utilizado com as empresas que fazem parte desse estudo.
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Figura 9 — Questionario utilizado nas empresas pesquisadas

1 Nome da empresa: (opcional)

2 Nome do responsavel pelas informacdes prestadas:

3 Setor e cargo:

4. Data inicial da pesquisa: / / Data final da pesquisa: /[
5. Quantidade TOTAL de funcionérios na empresa.
6

P

7

8

. Quantidade de profissionais em cada setor: Criacao , vendas ,
roducao . Caso haja outro setor citar.
. Porte da empresa: ( )Microempresa; ( ) Pequeno; ( ) Médio; ( ) Grande.
. Tipos de moveis produzidos:( )Cadeiras;( )Mesas;( )Bancos de jardim;( )
Cristaleiras;
( )Aparadores;( )Camas;( )Outros.

9. Volume Total de producdo mensal em pecas:
10. Volume de producao por pecas: quantidade de: __ cadeiras; mesas;
por més ou por semana.
11. Qual o tempo de producdo de cada movel? _ cadeiras/ dias;
mesas/ dias.

12. Madeira utilizada:( ) Peroba;( ) Eucalipto;( )Canafistula;( )Demolicéo;

( )Outros.

13.  Os profissionais do setor de producéo fizeram quais cursos na area? (Marque
a quantidade de profissionais que fizeram algum curso e a quantidade de funcionarios
que nao fizeram): ( ) Possuem curso na area; ( )Nao possuem curso na area.

14. Quais os residuos gerados? ( )Serragem;( )Toco de madeiras;( )Agua;( )
Tinta; ( ) Verniz; ( )Outros.

15.  Os profissionais do setor de producéo utilizam de EPI/s? Quais? ( )Capacete;
( ) Oculos de protecéo; ( )Protetor auricular; ( )Outros.

16. Como os profissionais adquiram o conhecimento das técnicas das atividades
desenvolvidas no setor? ( ) Foram treinados pela empresa; ( ) Fizeram curso de
formacdo técnica;( ) Fizeram graduacédo; ( ) Fizeram treinamentos por empresas
externas.

17. Numere (1,2, e 3) segundo o grau de relevancia determinante na hora da
compra da madeira. ( ) Preco; ( ) Qualidade; ( ) Questbes ambientais.

18. A empresa possui politica de meio ambiente? ( ) Sim; ( ) Nao.

Se sim citar quais:
19. Qual a porcentagem (%) dos residuos gerados na empresa sdo descartados
corretamente? (Porcentagem aproximada)
20. Como é feito o descarte das sobras das madeiras vindas das atividades do
corte? ( )As madeiras sao separadas conforme o tamanho para serem reaproveitadas;
( )As madeiras sao reunidas num recipiente e depois vendidas; ( ) As madeiras séo
reunidas num recipiente e doados a comunidade externa; ( ) A serragem € recolhida
por uma empresa; () Outros (citar)
21. O processo de corte € manual ou automatizado?
22. Aparecem animais (escorpido, ratos, etc.) na fabrica? E nas
madeiras?

23.  Algum funcionario ja foi picado por escorpido ou adquiriu doencgas relacionadas
ao trabalho?

Fonte: autora,2019.
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As empresas foram visitadas trés vezes no periodo de fevereiro a julho de 2018. Na
primeira visita, dia 5 de fevereiro de 2018, foi aplicado o questionario e a observacédo pessoal
foi fundamental para a confrontacao das respostas com o que realmente acontece na empresa.
Para a coleta dos dados e das informagdes, bem como para o registro das fotografias (quando
permitidas) foi necessario permanecer na empresa no periodo da manhd por um tempo de uma
a duas horas.

A segunda visita ocorreu no més de maio, no periodo de 02 a 31 de maio de 2018,
onde acompanhou-se o0 processo da fabricacdo de cadeiras durante 0 més, ou seja, 0 passo a passo
da fabricacdo de cadeiras e a quantificacdo dos residuos gerados durante todo o processo de
fabricacdo das cadeiras no més de maio.

A terceira visita ocorreu no dia 05 de julho de 2018 onde foi apresentado a quantidade
de cadeiras e residuos gerados no més de maio para os proprietarios das empresas.

Em todos as visitas a observagdo pessoal e o registro de imagens fotograficas foram
importantes para a pesquisa, bem como conversas informais com os funcionarios das fabricas,
para confronta¢do com as perguntas do questionario aplicado no inicio da nossa pesquisa.

Para a identificacdo dos tipos de moveis e a forma do processo do corte na
fabricacdo dos moveis risticos, as questdes 8 e 21 do questionario “in loco” (APENDICE 2) e a
observacao pessoal foram necessarias para essa constatacao e identificagéo.

4.3 MAPEAMENTO DO PROCESSO DE PRODUCAO DOS MOVEIS EM RELACAO A
TIPOS, QUANTIDADE E TEMPO DE PRODUCAO

Para a realizacdo do mapeamento do processo dos mdveis em relacao aos tipos,

quantidade e tempo de producéo, foi agendado previamente a visita nas empresas para a
coleta de dados. A entrevista foi conduzida pelo gerente ou dono da empresa. As entrevistas
foram feitas através das questdes de nimeros 9,10,11 e 12 do questionério (APENDICE 2).
O volume total da producdo de cada mével foi abordado na questdo 9 e o volume

de producédo por pecas mensal e ou semanal ¢ foi tratado na questdo 10. Ja a questdo 11
abordou o tempo de producdo de cada moével e na questdo 12 foi abordado os tipos de

madeira utilizada na fabricacdo dos moveis rusticos.

4.4  ANALISE DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIs) E
A ERGONOMIA DO SETOR
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A andlise do uso de equipamentos de protecdo individual (EPIs) foi identificada
aprofundando a questio 15 do questionario (APENDICE 2) que procurou identificar se os
profissionais da industria de moveis rusticos da cidade de Passos-MG utilizavam EPIs e quais
eram os tipos.

Com relagéo a ergonomia do setor foram analisadas as posigdes de trabalho dos
profissionais para identificar as posturas assumidas por um determinado trabalhador durante a
sua atividade profissional. A observacdo “in loco” e o registro fotografico foram necessarios
para a confrontacdo da teoria a pratica.

Analisando as atividades desenvolvidas pelos funcionarios para a fabricacdo dos méveis
na EMPRESAS A; B e C, a Analise Ergondmica do Trabalho — AET, foi realizada em cinco
etapas listadas a sequir:

a) Analise da Demanda: onde foi analisado o comportamento dos trabalhadores e

levado em consideracdo as dificuldades encontradas por eles;

b) Anélise da Tarefa: baseou-se nas tarefas que cada um desenvolve no seu dia a dia,
quais as instrucdes que cada um recebe para realizar suas tarefas;

c) Analise da Atividade: sendo essa etapa a mais importante de uma AET (Anélise
Ergondmica do Trabalho), foram fotografados os funcionérios durante a execucao
de diversas atividades.

d) Diagnostico: ap0s as trés primeiras etapas fez-se uma comparacdo dos dados e com
isso buscou-se a causa do problema. Ficando definida a aplicacdo da Ferramenta
OWAS, que por suas caracteristicas é a que melhor ira atender as necessidades dos
trabalhadores no setor da marcenaria, por ser uma ferramenta que compreende a
postura, a carga e a forca utilizada pelo trabalhador. Utilizou-se o software
Ergolandia para melhor visualizar a situacdo dos funcionarios com relacdo as
atividades exercidas diariamente, e assim se tornou possivel verificar os pontos com
maiores riscos.

e) RecomendacGes Ergonémicas: apos todas as avaliagdes determinou as sugestdes de

melhorias a serem aplicadas no ambiente de trabalho em questé&o.

4.5 DESCRICAO DAS ETAPAS DA FABRICACAO DE UM MOVEL

Na segunda visita a empresa que ocorreu no més de maio (de 2 a 31 de maio de 2018)

agendada previamente com o proprietario ou gerente da empresa foi acompanhado a fabricacéo
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de um movel. Essa visita foi feita na parte da manha, de 8 as 12 horas, onde foi acompanhado
0 processo de fabricacdo desde a escolha, separagdo da madeira até o acabamento final. Nesse
processo, 0s registros de cada etapa que envolvia a fabricagdo do movel puderam ser feitos
por meio de fotografias digitais e anotagcdes acerca da madeira, dos residuos gerados e do

tempo da fabricacdo do movel.

4.6 QUANTIFICACAO E IDENTIFICACAO DA GERACAO E DA DESTINACAO
DOS RESIDUOS GERADOS NA FABRICACAO DOS MOVEIS

Foi aplicado “in loco” um questionario (APENDICE 2) para quantificar a geracao
e a destinacdo dos residuos gerados na fabricacdo dos mdveis da empresa analisada,
através das questes 14,19 e 20. A questdo 14 do questionario identifica os tipos de residuos
gerados; a questdo 19 mostra o percentual de residuos que sdo descartados corretamente e na
questdo 20 aborda como ¢ feito o descarte dos residuos.

Na primeira visita a empresa, no dia 05 de fevereiro de 2018, foram coletados dados
relacionados aos residuos da industria moveleira. Essa visita foi feita no periodo da tarde, onde
a permanéncia na empresa foi de aproximadamente uma hora com o proprietario das
empresas. Nesse processo, alguns registros fotograficos foram feitos, autorizados pelo
proprietario ou gerente para registrar os tipos de residuos e o destino dos mesmos. Os residuos
foram coletados com o auxilio de uma pé para depois serem pesados em uma balanca (em
quilos). O modelo da balanca utilizada foi o0 G-TECH (Figura 10).

Figura 10 — Balanca utilizada na pesagem dos residuos nas empresas pesquisadas

Fonte: autora,2019.
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4.7 ANALISE MICROBIOLOGICA DAS SERRAGENS, TOCOS E MARAVALHAS
GERADAS NO PROCESSO DE FABRICACAO DOS MOVEIS

Foi aplicado “in loco” um questionario (APENDICE 2), utilizando as questdes 22 e
23, onde verificou-se a contaminacdo nas fabricas provocadas pela serragem, tocos e
maravalhas no processo de fabricacdo de moveis, além da observacgéo no local para constatacdo
das informacdes prestadas pelos entrevistados. Foi possivel entender os riscos da atividade e
analisar o que esta acontecendo nas empresas bem como 0 que necessita de melhora nas mesmas
com relacdo a contaminacao pelo pd de serragem e outros quesitos ambientais. A questdo 22
forneceu informacdes com relacéo ao aparecimento de animais nas fabricas e com a questdo 23
pode-se verificar a ocorréncia de doencas relacionadas a contaminacdo das madeiras e picadas
de escorpido nas fabricas. A analise microbioldgica das madeiras foi de suma importancia para
verificar a presenga ou ndo de fungos nas amostras de madeiras coletadas das empresas do estudo
em questao.

As analises microbiologicas das madeiras para pesquisar espécies de Cryptococcus em
residuos de madeira originados na linha de producdo das EMPRESAS A , B e C foram feitas
na UNAERP, no laboratério de microbiologia aplicada as doencas infecciosas — LAMADI, pelo
Professor Dr. Eduardo Carneiro Climaco e a aluna de Iniciacdo Cientifica, Micaela de Sousa
Donato.

As amostras de serragem e pedacos de madeiras descartados das EMPRESAS A, B e
C totalizaram 12 amostras, sendo duas amostras de serragem e duas amostras de pedacos de
madeira de cada madeireira. As amostras foram numeradas e receberam letras de acordo com o
tipo de amostra (S — serragem ou P — Pedacos) e de acordo com a marcenaria (A, B ou C). Além
disso receberam o nimero 1 ou 2, dependendo se era a primeira amostra ou a duplicata. Dessa
forma as amostras ficaram com as seguintes identificagdes: SA-1; SA-2; PA-1; PA-2; SB-1,
SB-2; PB-1; PB-2; SC-1; SC-2; PC-1; PC-2.

As amostras estavam acondicionadas em sacolas plasticas esterilizadas e lacradas com
fita em temperatura ambiente e assim foram mantidas por 3 dias até a realizacdo dos
experimentos.

Os pedacos de madeira foram raspados com um forméo, previamente esterilizado na
chama, sendo dada a preferéncia para pedagos com sinais de decomposicéo e apresentando no.
Foi aliquotado 1 g de serragem ou de raspas removidas dos pedacos de madeira e processados,
em camara de fluxo laminar, onde foi macerada em gral esterilizado. Em seguida foi adicionado

ao gral 50 mL de solucéo esterilizada de NaCl a 0,85% contendo 0,04% de cloranfenicol,
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formando uma suspensdo com o pé de madeira. Posteriormente, a suspensao foi transferida para
um Erlenmeyer de 100 ml esterilizado, onde foram agitados em vortex por 5 minutos e mantidos
em repouso durante 30 minutos.

Ap0s esse periodo, foram aliquotados 10 ml do sobrenadante, separado pela deposicao
do p6 de madeira, e transferidos para um tubo de ensaio. Os tubos foram centrifugados por 5
minutos e 9 ml do sobrenadante foram descartados. O volume restante foi homogeinizado, e
0,5 ml foi transferido para duas placas de agar niger, onde foi espalhado atraves da semeadura
por espalhamento nas 8 direcdes.

As placas semeadas foram incubadas em temperatura ambiente (25°C) por até cinco
dias, em aerobiose na presenca de luz. Apesar das espécies de Cryptococcus formarem colénias
com pigmento acastanhado na superficie do agar niger, foram investigadas todas as col6nias

lisas, de bordas bem delimitadas, com textura cremosa, tipicas de fungos leveduriformes.

4.8 PROPOSTA DE MELHORIAS E ADEQUACAO DESDE A GERACAO ATE A
DESTINACAO DOS RESIDUOS GERADOS

Para a diminuicdo dos residuos foi feito um relatério propondo melhorias para as
empresas minimizando assim o impacto ambiental englobando o planejamento da compra das
madeiras e o fluxograma de corte das mesmas para minimizar os residuos gerados durante

todo o processo.
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO

5.1 QUANTIFICACAO DO NUMERO DE EMPRESAS DE MOVEIS RUSTICOS DA
CIDADE DE PASSOS, MG.

As empresas foram classificadas em categorias com base na classificacdo do
SEBRAE sendo microempresas aquelas que possuem de 0 a 19 funcionarios, pequena entre
20 a 99 funcionéarios, média entre 100 a 499 funcionarios e grande acima de 500 funcionarios.

O Quadro 2 ilustra as empresas da pesquisa (denominadas de Empresa A, Empresa B e

Empresa C) com a sua classificacdo de acordo com o nimero de funcionarios das mesmas.

Quadro 2 - Namero de funcionarios e a classificagdo das empresas da pesquisa de acordo com 0 SEBRAE

EMPRESAS FLIIII\LIJC';/IICE)EIRRE)IE)S CLASSIFICACAO
A 12 MICRO
B 33 PEQUENA
C 6 MICRO

Fonte: Autora, 2019.

A érea de estudo foi o municipio de Passos/MG, localizado no interior do Estado de
Minas Gerais, na Mesorregido do Sul e Sudoeste de Minas. Com uma populacdo estimada
de 114.458 habitantes em agosto de 2017, distribuidos em uma area total de 1.339 km2, é o
quarto municipio mais populoso de sua mesorregido e 0 26° do estado. Situa-se a 745 metros
acima do nivel do mar e possui clima tropical de altitude. Passos tem as seguintes coordenadas
geograficas: latitude: 20° 43'13"” sul, longitude: 46° 36’ 36" oeste (IBGE, 2017).

A cidade se destaca como polo regional, possuindo uma economia baseada
principalmente na agropecudria e no agronegocio, em pequenas industrias de confeccdes e
moveis, além de um forte setor de servigos. Nos transportes, a cidade é servida principalmente
pelas rodovias MG-050 e pela BR-146 (IBGE, 2017).

O SINDICOM - Sindicato dos Empregados do comércio de Passos, forneceu uma
relacdo com todas as empresas da area moveleira totalizando 295 empresas (APENDICE 1). De posse
dessa relacdo, foi feito uma separacdo daquelas empresas que faziam parte da industria
moveleira, visto que a listagem fornecida incluia serralherias e marcenarias.

Sendo assim, da listagem inicial de 295 empresas reduziu esse numero para 120
empresas (APENDICE 3), pois muitas empresas da listagem fornecida pelo SINDICOM ndo

pertenciam ao ramo moveleiro. As empresas que atuam informalmente, ndo foram
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consideradas neste estudo. Dessa forma, foram escolhidas aleatoriamente 15 empresas
(APENDICE 4) as quais foram agendadas uma visita. Foi informado para as empresas, que 0
nome das mesmas ndo seria revelado e que ap6s a pesquisa serd entregue um relatério com
todos os dados e questdes levantadas do setor.
As visitas foram realizadas no periodo de fevereiro e margo de 2018, onde foi aplicado
0 questionario (APENDICE 2) para a coleta de dados. No més de abril do mesmo ano, as empresas
foram contatadas para a continuagdo da pesquisa, porém apenas 3 aceitaram continuar no estudo
e fornecer os dados necessarios e autorizar o registro através de fotos. Desta formaas empresas
participantes do estudo foram denominadas como EMPRESA A; EMPRESA B e EMPRESA C,
mantendo-se o sigilo do nome comercial de cada participante.
Algumas perguntas do questionario realizadas para as EMPRESAS A; B e C néo
foram respondidas, pois 0s entrevistados ndo possuiam os dados exatos que eram necessarios
e dessa forma as respostas foram aproximadas.

A Figura 11 mostra o fluxo quantitativo para a selecdo das empresas do estudo.

Figura 11 — Fluxo quantitativo de selecdo das empresas participantes do estudo

SINDICOM — FEV/2018

295 empresas
120 empresas
15 empresas

EMPRESA A
EMPRESA B

3 empresas
EMPRESAC

Fonte: Autora, 2019.

As visitas nas empresas foram de fundamental importancia para 0 acompanhamento
da fabricacdo dos moveis desse estudo, como por exemplo de uma cadeira. O
acompanhamento foi feito desde a selecdo da madeira a ser utilizada na fabricag&o, até o corte
das pecas, montagem, lavagem e acabamento da peca. Desta forma foi possivel quantificar
os residuos gerados, a utilizacdo dos EPIs e a ergonomia para cada etapa do processo realizada
pelos funcionarios da fabrica, como também a analise microbioldgica dos tocos e serragem

armazenados resultante do processo de fabricacao.
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5.2 IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE MOVEIS, TIPOS DE MADEIRA E A FORMA
DO PROCESSO DE CORTE E FABRICAGCAO DOS MOVEIS NAS EMPRESAS
SELECIONADAS

A pergunta 21 do questionario (APENDICE 2) aplicado “in loco” aborda a questéo do
processo de corte das pecas fabricadas. Analisando as respostas obtidas verificou-se que nas 3
empresas do estudo o processo de corte das madeiras foi feito de forma manual como também
automatizado, utilizando-se de equipamentos no processo de corte e fabricagéo.

As maquinas utilizadas no corte sdo as serras de carrinho, mdaltipla, radial,
seccionadora, serra de fita (Figura 12) e esquadrejadeira (Figura 13). As maquinas para aplainar
e lavrar que sdo utilizadas sé&o a desempenadeira, desengrossadeira, respigadeira, tupia,
furadeira (Figura 14) e torno.

Figura 12 - Méaquina modelo serra de fita utilizada para o corte de madeira na Empresa A, localizada na cidade de

Fonte: Autora,2018.

Além dessas maquinas, uma série de outras ferramentas e acessorios sdo usadas nas
fabricas de moveis rusticos como: bancada; graminho; limas e grosas; formao; serrote comum
e serrote de costas; martelo de orelha; plaina manual; furadeira; lixadeira de cinta; lixadeira
orbital; serra circular portatil; serra tico-tico; tupia portatil; serra de fita; serra circular
esquadrejadeira de carrinho; serra circular de tampo fixo; desempenadeira; desengrossadeira;
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entre outros.

Figura 13 - Maquina modelo - Esquadrejadeira utilizada para o corte de madeira na Empresa B, localizada na cidade
de Passos-MG

»

Fonte: Autora,2018.

Figura 14 - Maquina modelo furadeira para o corte de madeira na Empresa C, localizada na cidade de Passos-MG

onte: ora,2018.

Observou-se nas visitas “in loco” que as trés empresas utilizavam as mesmas
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ferramentas de trabalho, entretanto o que difere umas das outras é a quantidade de maquinério
que cada uma possui. A EMPRESA B por ser uma empresa maior possui mais maquinas que as
EMPRESAS A e C.

A pergunta 8 do questionario (APENDICE 2) aplicado “in loco” abordou os tipos de
moveis produzidos nas empresas moveleiras. Verificou-se que as 3 empresas produzem todos
os tipos de moveis (bancos, cadeiras, mesas, cristaleiras, aparadores, etc.) e que 0 processo de
fabricacdo também é muito semelhante. As Figuras 15, 16 e 17 ilustram alguns desses moveis
fabricados pelas EMPRESAS A; B e C.

Figura 15 - Mesa pronta, com acabamento em pintura, fabricada pela Empresa A localizada na cidade de Passos-

Fonte: Autora, 2018.

Figura 16 - Banco de jardim fabricado pela Empresa B, localizada na cidade de Passos-MG
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Fonte: Autora, 2018.

Fonte: Autora, 2018.

Na EMPRESA A é feito reuso da agua da chuva, conforme ilustra a Figura 18.
Essa agua de reuso é utilizada para lavagem de pecas de madeiras e lavagem de pincéis na
pia, e essa dgua da lavagem era descartada no esgoto, sem nenhum tratamento adequado.
Para o0 acabamento das pecas utilizavam o verniz e/ou cera e 0s mdveis sdao vendidos para

todo o Brasil.

Figura 18 - Caixa utilizada para armazenamento da gua de chuva para reuso na Empresa A, localizada na cidade
de Passos-MG

Fonte: Autora,2018.
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A EMPRESA A possui fornecedores de artefatos como ferro, para utilizarem junto
aos moveis quando necessario. A matéria-prima ndo chega com regularidade, e sim de acordo
com a demanda e com o tipo de madeira que o cliente quer que seja seu movel.

Existe um painel no escritorio da EMPRESA A, onde sdo discriminados os moveis
que devem ser produzidas, bem como a quantidade dos mesmos, em ordem cronoldgica, e
ainda outro painel contendo pedidos de produtos a serem feitos, e um controle se ja foi
entregue 0 movel ou ndo. Apenas sdo fabricados os mdveis quando possui encomenda dos
mesmos. Cada marceneiro possui uma bancada de trabalho, conforme ilustra a Figura 19 com
a visdo geral da fabrica da EMPRESA A.

Figura 19 - Visdo geral da fébrica da Empresa A, localizada na cidade de Passos-MG

e rz T £
7 2& . ;

Fonte: Autora, 2018.

A EMPRESA B é bem arejada e as madeiras ficam dentro da fabrica. A estruturacéo
da EMPRESA B ¢é separada por linhas de producdo. Alguns funcionarios separam a madeira
a ser utilizada, aproveitando o maximo os pedacos de madeira, com o intuito de gerar menos
residuos e aproveitar os pedacos menores na fabricacdo de cadeiras (encosto das mesmas).

Na EMPRESA B, as madeiras ficam separadas por tamanho — pequenas, médias e
grandes — facilitando o manuseio e utilizagdo das mesmas no processo de producdo dos
moveis. Apés a fabricacdo das pecas as mesmas sao lavadas para que o acabamento (cera ou
verniz) seja aplicado.

A Figura 20 ilustra a visdo geral da fabrica da EMPRESA B.
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geral da fabrica da EMPRESA B, localizada na cidade de Passos-MG
5 - b | S ~ e

-

Ifonte: Autora, 2018.

Na EMPRESA C as madeiras ficam dispostas por toda a fabrica préximas as maquinas
que serdo utilizadas pelos marceneiros. A ventilagdo é pouca e a iluminagdo natural também.
A poeira é predominante no local e pode-se observar na Figura 21 que os residuos se misturam
com as madeiras que serdo utilizadas na producdo dos mdveis rasticos. A visao geral da
EMPRESA C pode ser vista na Figura 21.

Figura 21 - Vis8o da fabrica da EMPRESA C, localizada na cidade de Passos-MG.

% " /i <
Fonte: Autora, 2018.

Nas EMPRESAS A; B e C, as madeiras utilizadas sdo trazidas do estado do Parang,
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provenientes de demoli¢do das casas de madeiras. Além das madeiras de demolicdo, também
se utilizavam as madeiras como a Peroba, Eucalipto e Canafistula.

A captacdo dos clientes das EMPRESAS A; B e C era por meio de indicacdo e
participacdo em feiras de moveis rusticos, venda de produtos para lojista, redes sociais e site
proprio. A tabela de prego dos moveis era feita por metro quadrado de madeira utilizada para

a fabricacdo de uma mesa ou cadeira ou qualquer outro tipo de mavel.

5.3 MAPEAMENTO DO PROCESSO DE PRODUGAO DOS MOVEIS EM RELACAO AOS
TIPOS, QUANTIDADE E TEMPO DE PRODUCAO

A questdo 12 do questionario (APENDICE 2), aplicado nas empresas do estudo,
indicou as madeiras utilizadas para a fabricacdo dos mdveis rusticos que sdo: madeiras de
demolicdo provenientes do desmanche de casas no sul do pais (Parana) e madeiras nobres
como canafistula, peroba, cedro e eucalipto. As madeiras utilizadas comp&em o estilo de mdveis
rusticos das 3 empresas.

A EMPRESA A possui 12 funcionarios , sendo 10 na linha de producédo e 2 na area
comercial. A producdo mensal varia entre 200 a 250 pecas por més. N&o se observou um controle
sistemético da quantidade de moveis produzidos, pois os méveis sao feitos mediante o pedido
do cliente. Sdo fabricados todos os tipos de mdveis, porém o que eles mais vendem sdo 0s
conjuntos de bancos de jardim, que sdo formados por 2 bancos de 2 lugares cada e 1 banco com
4 lugares. Na Figura 22, pode-se observar as madeiras do lado de fora da fabrica, sem nenhuma
separagdo entre as madeiras que serdo utilizadas no processo de producdo e os residuos de

madeira que serdo descartados.

Figura 22 - Madeiras de demoli¢do expostas na entrada da EMPRESA A, localizada em Passos-MG
EE | i T e o]

SEON 5 e gy :

Fonte: Autora,2018.
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A EMPRESA B possui 33 funcionarios, sendo 30 na linha de producdo e 3 na area
comercial. S&o fabricados todos os tipos de moveis: cadeiras, cristaleiras, bancos, mesas,
camas, aparadores e outros, dependendo do pedido e da necessidade do cliente. A producéo
mensal € de 800 a 900 pecas por més.

No galpdo da fabrica da EMPRESA B existe um local para o armazenamento de
matéria-prima devidamente coberto, organizado e separado por tamanho das madeiras, desde
pequenas, médias e grandes que serdo usadas na fabricacdo dos mdveis rusticos.

A Figura 23 mostra a organizagdo das madeiras, em tabuas maiores que eram utilizadas
na fabricacdo dos moveis rusticos da EMPRESA B.

A Figura 24 ilustra as madeiras separadas em tabuas médias na EMPRESA B.
A Figura 25 ilustra as tabuas menores separadas em caixas de madeiras de facil manuseio

para serem utilizadas na fabricacdo dos moveis na EMPRESA B.

Figura 23: Madeiras de demolicdo na EMPRESA B separadas por tamanho (tdbuas maiores), localizada em Passos-
MG

P
R o

Fonte: Autora,2018.

A linha de produgdo na EMPRESA B era organizada de forma que cada marceneiro
possuia sua prépria bancada de montagem e producdo, fungéo e especialidades, dessa forma a
montagem dos moveis era subdividida entre os marceneiros da fabrica. Percebeu-se que a
linha de producéo era adequada e otimizada, sendo adequada para o porte da empresa.
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Figura 24 - Madeiras de demoli¢do na EMPRESA B separadas por tamanho (tdbuas médias), na cidade de Passos-

Fonte: Autora,2018.

Figura 25 - Madeiras de demolicdo na EMPRESA B separadas por tamanho (tdbuas menores), na cidade de Passos-
MG

Fonte: Autora,2018.

O maquinario ficava disposto na fabrica da EMPRESA B conforme a utilizacdo dos
mesmo na fabricacdo dos mdveis, ou seja, existia uma ordem certa para a utilizacdo do
maquinario, evitando com isso o transito dos funcionarios.

A EMPRESA B, utilizava-se de folhas de producéo, onde o marceneiro marcava o
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produto que estava sendo produzido, o dia que iniciou a producdo e o dia de finalizacdo do
movel.

No local de producdo dos moveis da EMPRESA C, detectou-se que a fabrica tinha 5
funcionarios na linha de producédo e 1 funcionario na area comercial, totalizando 6 funcionarios.
Toda madeira utilizada na fabricagdo dos mdveis (cadeiras, mesas, bancos, etc.) da EMPRESA
C vinham do Paran, de casas demolidas, mas também utilizavam a Peroba e Canafistula. O
pedido da madeira dependia da demanda e de qual tipo de madeira o cliente iria querer ndo
existindo um controle de quantas pecas eram fabricadas por més.

A EMPRESA C apresentou um ambiente sem uma separacao das madeiras e dos tocos
provenientes da producdo dos méveis. Além disso, 0s maquinarios ficavam bem préximos um
do outro dificultando a locomo¢do dos funcionarios e as madeiras eram dispostas
aleatoriamente no ambiente.

A Figura 26 ilustra as madeiras que poderiam ser utilizadas na confeccdo dos maéveis
dispostas juntamente com as madeiras que seriam descartadas e a serragem. O ambiente tinha

pouca ventilagdo natural e limpeza.

_Figura 26: Interior da fabrica da EMPRESA C na cidade de Passos-MG

0)

Fonte: Autor,2018.

5.4 ANALISE DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIs) E A
ERGONOMIA DO SETOR
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A questdo 15 do questionario aplicado (APENDICE 2) nas empresas em estudo indicou
o0s EPIs utilizados nas trés empresas do estudo e constatou-se que os EPIsmais utilizados eram:
oculos, capacete, protetor auricular, botas e mascara. Porem o seu uso ndo era frequente, mesmo
sendo obrigatdrio dentro da fabrica. As mascaras utilizadas eram maéscaras simples sendo que as
mesmas ndo protegem da poeira gerada na producdo e fabricagdo dos moveis. Com relagédo
as luvas, a justificativa da ndo utilizacdo era devido o perigo das mesmas ficarem presas
nas maquinas que séo utilizadas para a fabricacdo dos moveis.

Nas EMPRESAS A; B e C cada marceneiro possuia seus materiais de protecdo
adequados para o trabalho. Porém no momento da visita observou-se que alguns funcionarios
usavam capacete, protetor ocular, protetor de ouvido (ndo usavam luva nem mascara de protecdo
contra poeira), e outros funcionarios apenas o protetor auricular, ou somente a bota.

Em relacdo a ergonomia dos marceneiros paraa fabricacdo dos mdveis, a sua
importancia se da pelas diversas lesbes, acidentes e doencas que podem comprometer a salde
do trabalhador, sendo que a mesma pode minimizar ou até eliminar, analisando medidas de
correcdo e conforto, que agregam no melhoramento e rendimento do trabalho e no bem estar
dos trabalhadores.

As atividades desenvolvidas pelos funcionarios para a fabricacdo dos moveis na
EMPRESAS A; B e C, utilizando a Analise Ergonémica do Trabalho — AET, foi realizada em
cinco etapas:

a) Analise da Demanda;

b) Analise da Tarefa;

c) Analise da Atividade;

d) Diagnostico;

e) Recomendagdes Ergonémicas.

Na analise da demanda das trés empresas (A; B e C) e na aplicacdo do método OWAS
(Ovako Working Posture Analysing System) realizado para as posturas assumidas por um
determinado trabalhador, identificou-se que em todos os setores da fabrica havia necessidade
de corregdes, por conta das atividades dos operadores em utilizarem a postura inclinada com os
bragos abaixo dos ombros e as pernas eretas, provocando um esforco de carga inferior a dez
quilogramas.

A Figura 27 mostra que o funcionario da EMPRESA A estava utilizando 2 EPIs: a

mascara e o protetor auricular.
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Figura 27 - Funcionario da EMPRESA A, utilizando a ferramenta Esquadrejadeira durante a fabricacao de mdveis,
na cidade de Passos-MG

T

Fonte: Autora,2019 |

Foi feito uma analise ergométrica da postura do funcionério durante a fabricacdo de
moveis rasticos, utilizando a ferramenta OWAS, e detectou-se que a postura das costas é
inclinada, os dois bragos se posicionam abaixo dos ombros e o trabalho é feito em pé com ambas
as pernas esticadas, forcando a postura durante todo o processo além do esforgo ser com uma
carga menor que 10 kg, como mostra a Figura 28.

Figura 28 - Avaliacdo ergométrica do funcionario da EMPRESA A, utilizando o Método OWAS, na cidade de
Passos - MG

METODO OWAS — [m] =
Postura das costas
Tarefa: |1 Vl 1. Ereta L!I
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BANCO DE DADDS
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2. Um brago no nivel ou acima dos ombros

3. Ambos os bracos no nivel ou acima dos ombros
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1 L] 3
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2. De pé com ambas as pernas esticadas
3. De pé com o peso de uma das pernas esticadas
5 4. De pé ou agachado com ambos os joelhos flexionados
5. De pé ou agachado com um dos joelhos dobrados
&. Ajoelhado em um ou ambos os joelhos
Lo -2 3 s s e (@7 ; !
=

7. Andando ou se movendo
— CATEGORIA DE ACAD

1. Carga menor gue 10 Kg

2. 530 necessarias corregdes em um futuro
proximo

2. Carga entre 10 & 20 Kg

3. Carga maior que 20 Kg

Fonte: Autora,2019.
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Na Figura 29 observa-se que o funcionério da EMPRESA B estava utilizando 3 EPIs:
bota, méscara e o protetor auricular.

Figura 29 - Funcionario da EMPRESA B, utilizando a ferramenta Respingadeira durante a fabricagdo dos méveis
rasticos ,na cidade de Passos-MG

Fon é: L]tra,‘Oi .

Foi feito uma andlise ergométrica (Figura 30), utilizando a ferramenta OWAS que
detectou que o funcionério durante a fabricacdo do movél estava com a postura das costas
inclinada e torcida, os dois bragos posicionados abaixo dos ombros e o trabalho era feito em pé
com ambas as pernas esticadas, forcando a postura durante todo o processo de fabricacdo dos
moveis além do esforgo ser com uma carga menor que 10 kg.

Figura 30: Avaliacao ergométrica do funcionario da EMPRESA B, utilizando o Método OWAS, na cidade de
Passos-MG
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2. Um brago ne nivel ou acima dos ombros. INFORMAGTES
3. Ambos os bragos no nivel ou acima dos ombros.
2 3
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2. De pé com ambas as pernas esticadas
3. De pé com o peso de uma das pernas esticadas
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3. Carga maior que 20 Kg

Posturg dos

o]

P ——

Fonte: Autora, 2019
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Na Figura 31 o funcionario da EMPRESA C estava utilizando 2 EPIs: bota e o protetor

auricular.

Figura 31 - Funcionario da EMPRESA C, confeccionando méveis com a ferramenta furadeira , na cidade de
Passos-MG

onte: tora,2019.

Foi feito uma andlise utilizando a ferramenta OWAS que detectou que o funcionario
estava com a postura das costas inclinada, os dois bracos posicionados abaixo dos ombros e 0
trabalho era feito em pé com ambas as pernas esticadas, forcando a postura durante todo o
processo de fabricacdo de moveis, além do esforgo ser com uma carga menor que 10 kg (Figura
32).

Figura 32: Avaliacao ergométrica do funcionario da EMPRESA C, utilizando o Método OWAS, na cidade de
Passos-MG
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Fonte: Autora,2019.
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5.5 DESCRICAO DAS ETAPAS DA FABRICACAO DE UMA CADEIRA

O processo de producdo de mdveis € praticamente igual nas 3 empresas sendo dividido
pelos marceneiros que trabalham na fabrica, onde todos possuem fungdes determinadas e
especializacbes na fabricacdo dos moveis. Porém, todos os marceneiros sabem fazer todos o0s
maveis da linha de producéo.

Nas trés empresas o primeiro passo da fabricacdo dos moveis era a separacdo das
madeiras que seriam utilizadas para um determinado movel que seria fabricado.

Observou-se na EMPRESA A, no galpdo da féabrica, um local préprio para o
armazenamento de matéria-prima devidamente coberto, organizado e separado por tipo de
madeira, facilitando o manuseio e agilizando o processo de fabricacdo dos méveis (Figura 33).

Os tipos de moveis fabricados sdo bem variados, sendo as cadeiras, bancos de jardim
e aparadores 0s que possuem fabricacdo constante nas trés empresas. Porém as empresas
pesquisadas possuem uma linha de méveis bem diversificada e grande, além de produzirem
conforme o modelo e desejo do cliente. Além dos mdveis ja citados acima, sdo fabricados
também camas, bals, mesas redondas ou quadradas, oratorios, armarios, gabinetes de cozinha,

banheiro, espreguicadeiras, jogo de sof, criados, rack de televisdo, painéis, chapeleiras, etc.

Figura 33 - Madeiras separadas para serem utilizadas na fabricagdo de méveis rusticos da EMPRESA A, em Passos-
MG

Fonte: Autora, 2018.

O tempo de producdo de cada peca varia muito, de dois a cinco dias, nas trés



87

empresas do estudo. As EMPRESAS A, Be C ndo fazem uma pega de cada vez, eles fazem
varias pecas para que 0 processo de producao seja otimizado e &gil na producéo dos moéveis. Ou
seja, quando uma cadeira é confeccionada ela é feita por etapas: primeiramente é feito os pés —
sdo feitos por exemplo pés para 20 cadeiras. Depois é feito o encosto da cadeira — sao feitos 20
encostos de cadeiras. A seguir é feito o tampo (banco) de 20 cadeiras. Depois monta-se as 20
cadeiras e as mesmas vao para o acabamento final para finalmente as 20 cadeiras ficarem
prontas. Dessa forma demora-se de 2 a 5 dias para que as 20 cadeiras fiquem prontas. Porém se
fosse feita uma cadeira desenvolvendo todo o processo até na finalizacdo do acabamento, o
tempo de producdo levaria em média quatro horas e a fabricacdo completa de uma mesa um
tempo de seis horas.

Considerando a producéo de cadeiras, na EMPRESA A, inicialmente o marceneiro
separava as madeiras que seriam utilizadas na producdo da cadeira. O tempo de producéo de
uma cadeira era de aproximadamente 2 horas, desde a separacdo da madeira, corte, montagem
e acabamento. Eram utilizados 0,016 m3 de madeira para a produgdo de uma cadeira, sendo
que ao final do processo os residuos gerados eram 500 gramas de serragem e 1,2 kg de
tocos/pedacos de madeira.

O modelo da cadeira que era confeccionada pela EMPRESA A dependia do pedido
do cliente. Normalmente o cliente enviava uma foto do modelo e as dimensdes desejadas.
O corte da madeira era feito baseado nas dimensdes pré-estabelecidas. Era feito os pés, o encosto
e 0 banco da cadeira. Em seguida eram feitos os ajustes necessarios para 0 encaixe das pecas
ja confeccionadas e a montagem da cadeira. Em seguida iniciava-se o acabamento, onde
primeiramente a cadeira era lavada para retirar a sujeira e depois era lixada para que 0 verniz
ou cera pudesse ser aplicado, dependendo do acabamento solicitado pelo cliente.

Os dados observados nas Tabelas 2, 4 e 6, foram obtidos através da colaboragdo
dos funcionarios das trés empresas (marceneiros, ajudantes, gerente e proprietario da
empresa). Desta forma, o dia da coleta desses dados foi escolhido por eles para nédo atrapalhar
0 processo de producdo dos mdveis na fabrica. Os dias escolhidos foram as quartas-feiras e
tercas-feiras e o processo funcionava da seguinte forma: na quarta-feira, 0 marceneiro iniciava
a confeccdo das cadeiras e a serragem e 0s tocos eram colocados em um local na fabrica para
que na terca feira da semana seguinte fossem pesados os residuos gerados e contados a
quantidade de cadeiras fabricadas na semana. Esse processo se repetiu durante todas as quartas
e tercas-feiras do més de maio, exceto na ultima semana que foram coletados os dados de
apenas dois dias (30 e 31 de maio) para finalizagdo do acompanhamento. Foi relatado pelos

funcionarios das 3 EMPRESAS que esse controle néo era feito na fabrica, pois segundo relato
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era um processo aparentemente trabalhoso e essa informacdo desnecessario para eles. A
preocupacao das empresas era fabricar e vender.

A quantidade de cadeiras produzidas no més de maio de 2018, separadas por semanas,
bem como a quantidade de residuos (serragens e tocos) geradas na producdo das cadeiras pode

ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 - Quantidade de cadeiras e geracéo de residuos para a produgdo de cadeiras na EMPRESA A, no més de
maio de 2018

Quantidade de
Periodo cadeiras SEIEEEM \aEeE
(unidades) (kg) (kg)
02/05/2018 a
08/05/2018 20 10,53 20,68
09/05/2018 a
15/05/2018 15 [ b
16/05/2018 a
99/05/2018 30 15,42 20,49
23/05/2018 a 20 11,34 13.66
29/05/2018
30/05/2018 a
31/05/2018 > 25 6,73
Total 90 47,23 71,10

Fonte: Autora, 2018.

A Figura 34 mostra a madeira utilizada na fabricacdo da cadeira na EMPRESA A,

previamente separada para essa finalidade.

Figura 34 - Madeira utilizada na fabricagdo da cadeira na EMPRESA A, na cidade de Passos-MG

Fonte: Autora,2018.
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A Figura 35 ilustra a finalizagao da montagem da cadeira na EMPRESA A.

Figura 35 - Montagem da cadelra na EMPRES_AA na cidade de Pass0s- MG
. | v ,AM L A7
, oy )

1

Fonte: Autora,2018.

Observa-se na Figura 36 a cadeira finalizada pela EMPRESA A.

Figura 36 - Cadeira finalizada na EMPRESA A, na cidade de Passos-MG

Fonte: Autora,2018.

Os dados relacionados nas Tabela 3, 5 e 7, foram obtidos no inicio do més de maio de
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2018 e foram escolhidos os seis tipos de moveis (cadeiras, mesas, cristaleiras, bancos de jardim,
camas e aparadores) que mais eram vendidos nas trés empresas do estudo. Nos dias de
terca-feira de cada semana que envolveu este estudo, eram pesados os residuos gerados (a
serragem e 0s tocos), e além disso contava-se a quantidade de moveis produzidos neste mesmo
periodo.

A Tabela 3 apresenta a producao total dos seis tipos de moveis fabricados no més de maio
de 2018 pela EMPRESA A.

Tabela 3 - Quantidade de méveis produzidos pela EMPRESA A, no més de maio de 2018

MES DE MAIO 2018

Maveis Produzidos Quantidade
Cadeiras 90
Mesas 20
Cristaleiras 15

Bancos de jardim

Camas
Aparadores 10
Total 149

Fonte: Autora,2018.

Na EMPRESA B, 0 marceneiro separa as madeiras que serdo utilizadas na
producdo da cadeira. O tempo de producdo de uma cadeira era de aproximadamente 2 horas,
desde a separacdo da madeira, corte, montagem e acabamento. Eram utilizados 0,016 ms de
madeira para a producdo de uma cadeira, sendo que ao final do processo os residuos gerados
eram 500 gramas de serragem e 1,2 kg de tocos/pedacos de madeira.

Na EMPRESA B, o modelo da cadeira que serd confeccionada dependia do pedido
do cliente. Normalmente o cliente envia uma foto do modelo e as dimensdes desejadas. O
corte da madeira era feito baseado nas dimensdes pré-estabelecidas. Era feito os pés, o encosto e
0 banco da cadeira. Em seguida eram feitos os ajustes necessarios para o0 encaixe das pecas ja
confeccionadas e a montagem da cadeira. Para 0 acabamento, onde primeiramente a cadeira
era lavada para retirar a sujeira e depois lixada para que o verniz ou cera seja aplicado,
dependendo do acabamento solicitado pelo cliente.

A Tabela 4 apresenta a quantidade de cadeiras em unidades, produzidas pela

EMPRESA B no més de maio de 2018, separadas por semanas, bem como a quantidade de
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residuos (serragens e tocos em Kg) geradas na produgdo das cadeiras.

Tabela 4 - Quantidade de cadeiras e de geracéo de residuos para a producdo de cadeiras da EMPRESA B, n0 més
de maio de 2018

Quantidade de
Period cadeiras Selifadem Tocos
Srioco (unidades) (kg) (kg)
02/05/2018 a
08/05/2018 81 41,64 77,56
09/05/2018 a
15/05/2018 8 36,57 50,65
16/05/2018 a
22/05/2018 94 46,33 66,32
23/05/2018 a
29/05/2018 89 43,29 52,24
30/05/2018 a
31/05/2018 38 19,72 26,53
Total 380 187,55 282,30

Fonte: Autora, 2018.

A Tabela 5 apresenta a producdo total de seis méveis produzidos no més de maio de
2018 pela EMPRESA B.

Tabela 5 - Quantidade de méveis produzidos na EMPRESA B, no més de maio de 2018

MES DE MAIO 2018
Maéveis Produzidos Quantidade

Cadeiras 380
Mesas 75
Cristaleiras 65
Bancos de jardins 180
Camas 55
Aparadores 145
Total 900

Fonte: Autora, 2018.

A Figura 37 ilustra o funcionério da EMPRESA B, realizando o corte da madeira que

sera utilizada para a confec¢éo da cadeira.
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Figura 37 - Corte da madeira pa

g -

ra a confecco de uma cadeira na EMPREA B, na cidade de Passos-MG

As pecas de madeira separadas para a montagem das cadeiras pela EMPRESA B podem
ser observadas na Figura 38.

Figura 38 - Pegas de madeiras separadas para a montagem das cadeiras na EMPRESA B na cidade de Passos-

g I

Fonte: Autora, 2018.

As cadeiras fabricadas pela EMPRESA B podem ser observadas na Figura 39.
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Figura 39 - Cadxei[as fabricadas pela EMPRESA B, na cidade de Passos-MG
T T T T R
1 [ |

Fonte: Autora, 2018.

Na EMPRESA C, o marceneiro separava as madeiras que seriam utilizadas na
producédo da cadeira. O tempo de producdo de uma cadeira era de aproximadamente 3 horas,
desde a separacdo da madeira, corte, montagem e acabamento. Foram utilizados
aproximadamente 0,016 ms de madeira para a producdo de uma cadeira, sendo que ao final
do processo os residuos gerados foram 600 gramas de serragem e 1,5 kg de tocos/pedacos de
madeira.

O modelo da cadeirana EMPRESA C, dependia do pedido do cliente. Normalmente o
cliente enviava uma foto do modelo e as dimensdes desejadas. O corte da madeira era feito
baseado nas dimensdes pré-estabelecidas. Era feito os pés, o encosto e o banco da cadeira.
Em seguida eram feitos os ajustes necessarios para o encaixe das pecas ja confeccionadas e a
montagem da cadeira. Segue-se para o acabamento, onde primeiramente a cadeira era lavada
para retirar a sujeira e depois era lixada para que o verniz ou cera seja aplicado, dependendo do
acabamento solicitado pelo cliente.

A Tabela 6 apresenta a quantidade de cadeiras em unidades produzidas no més de
maio de 2018, separadas por semanas, bem como a quantidade de residuos (serragens e tocos

em Kg) gerados na producdo das cadeiras.
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Tabela 6 - Quantidade de cadeiras e de geragéo de residuos na EMPRESA C para a producdo de cadeiras no
més de maio de 2018

Quantidade de
Periodo cadeiras Serragem Tocos
(unidades) (kg) (kg)
02/05/2018 a
08/05/2018 £ S CES
09/05/2018 a
15/05/2018 v SEe 220
16/05/2018 a
22/05/2018 y s el
23/05/2018 a
29/05/2018 ¢ g e
30/05/2018 a
31/05/2018 2 121 Bl
Total 30 16,32 25,97

Fonte: Autora,2018.

A Tabela 7 apresenta a producéo total de seis moveis produzidos no més de maio de
2018 pela EMPRESA C.

Tabela 7 - Quantidade de moveis produzidos pela EMPRESA C no més de maio de 2018

MES DE MAIO 2018
Maéveis Produzidos Quantidade
Cadeiras 30
Mesas
Cristaleiras 3
Bancos de jardins 7
Camas
Aparadores 6
Total 53

Fonte: Autora, 2018.

A Figura 40 mostra as madeiras da EMPRESA C que foram utilizadas para a confeccao

da cadeira.
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Figura 40 - Madeiras a serem utilizadas na fabricacdo da cadeira na EMPRESA C, na cidade de Passos-MG

o
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Fonte: Autora, 2018.

A Figura 41 mostra 0 maquinario utilizado pela EMPRESA C para a confeccdo da

cadeira.

Figura 41 - Maquinario utilizado na fabricacéo da cadeira na EMPRESA C, na cidade de Passos-MG

Fonte: Autora, 2018.
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A Figura 42 mostra a cadeira pronta fabricada pela EMPRESA C.

2 - Cadeira fabricada pela EMPRESA C, na cidade de Passos-MG
0 % T | [ [12 M (1

I |

Fonte: Autora, 2018.

A Tabela 8 apresenta a quantidade de mdveis produzidos pelas empresas A, B e C no
més de maio de 2018, separados pelos tipos de moveis: cadeiras, mesas, cristaleiras, bancos de

jardim, camas e aparadores.

Tabela 8 - Tipos e quantidades de moveis produzidos pelas EMPRESAS A,B e C no més de Maio de 2018

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
MES DE MAIO 2018 MES DE MAIO 2018 MES DE MAIO 2018
Moveis . Moveis . Moveis .

Produzidos Qe Produzidos QUEMHEEEE Produzidos QUM S
Cadeiras 90 Cadeiras 380 Cadeiras 30
Mesas 20 Mesas 75 Mesas 4
Cristaleiras 15 Cristaleiras 65 Cristaleiras 3
B:_:mco_s de 9 Br_:mcqs de 180 Bancos de jardins 7
jardins jardins
Camas 5 Camas 55 Camas 3
Aparadores 10 Aparadores 145 Aparadores 6
Total 149 Total 900 Total 53

Fonte: Autora,2018

A Tabela 9 apresenta a quantidade de residuos (serragem e tocos) gerados pelas



Empresas A, B e C na fabricagéo de cadeiras no més de maio de 2018.
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Tabela 9 - Quantidade de Residuos gerados na producéo de cadeiras no més de Maio de 2018 nas EMPRESAS

A, BeC.
Embresas Cadeiras Residuos Serragem | Residuos Tocos
P (unidades) (Kg) (Kg)
A 90 47,23 71,1
B 380 187,55 282,3
@ 30 16,32 25,97
Total 500 251,10 379,37

Fonte: Autora,2018

As 3 empresas geraram 251,10 kg de residuos de serragem e 379,37 kg de residuos de

tocos na producéo de 500 cadeiras.

A Tabela 10 apresenta a quantidade de madeira gasta e de residuos (serragem e tocos)

gerados pelas Empresas A, B e C na fabricacdo de uma cadeira, bem como o tempo gasto na

fabricacéo.

Tabela 10 - Quantidade de madeira e residuos gerados na producéo de uma cadeira pelas EMPRESAS A, BeCe
0 tempo de producdo em horas.

PRODUCAO DE 1 CADEIRA

Empresas Madeira (ms) | Serragem gramas(g) Tocos (Kg) Tempo (horas)
A 0,016 500 1,2 2
B 0,016 500 1,2 2
C 0,019 600 15 3

Fonte: Autora,2018.

O gasto médio de producao de uma cadeira variou entre 2 a 3 horas, gastando em média

5 a 6 m? de madeira gerando em torno de 500 a 600 gramas de serragem e 1,2 a 1,5 kg de tocos

no processo de produgdo e uma cadeira.

5.6 QUANTIFICACAO E IDENTIFICACAO DA DESTINACAO DOS RESIDUOS
GERADOS NA FABRICACAO DOS MOVEIS

Na EMPRESA A, a limpeza da fébrica era feita em dois a trés dias, mesmo assim o

ambiente tinha muito pd de serragem, poeira e tocos (Figura 43).
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Figura 43 - Serragem gerada pela fabricagdo de moveis rusticos na EMPRESA A , em Passos — MG
: Ty [ i H ’ 8 f IR !

Fonte: Autora,2018.

N&o existia um controle sobre a quantidade de residuos na fabrica da EMPRESA A,
mas estimava-se que poderia ocorrer uma perda de 15% da matéria-prima. Uma média feita pelo
proprietario da EMPRESA A com relacdo aos produtos vendidos era de 100 produtos por més,
mas variava de acordo com a época do ano. Da mesma forma o faturamento que foi estimado
em média de R$110.000,00 por més também poderia variar.

Na EMPRESA B, a serragem era separada em um local especifico dentro da fabrica,
como se fosse uma grande “caixa” conforme Figura 44. A medida dessa “caixa” era de
aproximadamente 1,5m de altura por 1,5 m de comprimento por 1,5 m de largura. A serragem era
recolhida por uma empresa semanalmente, mas mesmo assim, era grande a quantidade de p6 de
serragem por toda a fabrica.

Segundo o relato do gerente da EMPRESA B a mesma possui uma politica de meio
ambiente, onde utilizam métodos de economia de agua, abandonaram a utilizacdo de soda
caustica na lavagem dos maéveis. Efetuam a separacdo e descarte adequado dos residuos, sendo
gue uma empresa busca a serragem e os restos de madeira. As madeiras sdo separadas conforme
0 tamanho das mesmas para que possam ser reaproveitadas na producdo de algum movel.
Segundo informacdo do gerente 90 % dos residuos gerados sao descartados adequadamente

conforme citado anteriormente.
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Figura 44 - “Caixa”: local onde a serragem fica separada’para posterior coleta na EMPRESA B, em Passos — MG.

‘ - .\‘!’/‘ ‘

Fonte: Autora,2018.

A EMPRESA B relatou que ndo existia um controle sobre a quantidade de residuos
perdidos na fabrica, mas estimava-se que ocorria uma perda de 10% da matéria-prima. E com
relacdo aos residuos gerados, 0s mesmos sao: serragem, tocos de madeira, agua, tinta, verniz,
cera, etc. A producdo de armarios/cristaleiras gera mais serragem enquanto que a producao
de bancos e cadeiras gera mais tocos e sarrafos.

Na EMPRESA B, os pedacos de madeira que ndo poderiam ser utilizados eram

vendidos e/ou doados para empresas e acondicionados em tambores, como mostra a Figura 45.

Figura 45 - Tocos de madeira que serdo doados e/ou vendidos, acondicionados em tambores na EMPRESA B na
cidade de Passos — MG
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Fonte: Autora,2018.
A fabrica da EMPRESA B era um local que apresentava muita poeira, mesmo com a

limpeza diaria relatado pelos funcionarios. Dessa forma, observou-se durante a visita “in loco”

gue ndo era possivel sair de la sem poeira devido ao acimulo de p6 de serragem.

A Figura 46 ilustra a poeira acumulada no chdo da fabrica da EMPRESA B.

Figura 46 -Poeira acumulada no chdo da fabrica da EMPRESA B localizada na cidade de Passos — MG
— 3 3 z ¥

Fonte: Autora,2018.

Dentro do galpdo da EMPRESA C observou-se um grande volume de serragem e
pedacos de madeira, de tamanhos médios e pequenos, acumulados no meio do chdo da
fabrica, como mostra a Figura 47.
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Figura 47 - Madeiras espalhadas aleatoriamente dentro da fébricana EMPRESA C, em Passos - MG

3 "<
Fonte: Autora,2018.
Esses residuos eram descartados apenas quando um caminhdo buscava a serragem e a

madeira que era usada como lenha ou outros fins. Esse recolhimento ocorria quinzenalmente.

A limpeza da fabrica da EMPRESA C era feita semanalmente, porém mesmo assim
observou-se a presenca de muito residuo acumulado dentro da fabrica, provocando um
ambiente insalubre para o trabalho.

Detectou-se também um espago na EMPRESA C reservado para a realizagdo dos
acabamentos dos moveis fabricados, local onde envernizava ou encerava 0s moveis.

Foi relatado pela proprietaria da EMPRESA C que 0s ratos e 0s escorpifes apareciam
no interior da fabrica como também na parte externa da mesma. N&o existe uma separacao
adequada dos tipos de residuos na EMPRESA C, como mostra a Figura 48, ficando a
serragem e 0s tocos de madeira no mesmo local. Os residuos sdo doados de 15 em 15 diase
ndo se sabe quanto é gerado de residuos. Os tipos de residuos gerados pela EMPRESA C

sdo: maravalha, serragem, tocos de madeira, agua, tinta, verniz, cera.

Figura 48 - Serragem e madeiras a serem descartadas na EMPRESA C, em Passos — MG
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7 & T T
Fonte: Autora, 2018.

5.7 ANALISE MICROBIOLOGICA DAS SERRAGENS, TOCOS E MARAVALHAS NO
PROCESSO DE FABRICACAO DOS MOVEIS

Na entrada da fabrica da EMPRESA A, observou-se a presenca de madeiras
que ficam armazenadas no chdo e expostas ao sol, misturadas com os residuos gerados
pela fabricacdo dos mdveis. Essa forma de armazenamento (Figura 49) possibilita a proliferacédo
de insetos e animais que podem trazer doencas aos seres humanos. Os pedacos de madeira que
ndo podem ser utilizados e a serragem eram vendidos para empresas de fora.

Na EMPRESA B observou-se 0 mesmo problema da EMPRESA A. Conforme
relatado feito pelos funcionarios da fabrica, é “normal” aparecer ratos e escorpifes na
fabrica, visto que é um ambiente propicio para tal.

As madeiras expostas de forma aleatéria na EMPRESA B, espalhadas na entrada da
fabrica e no chdo da mesma também é um fator que propicia o aparecimento de vetores no local
da mesma forma que ocorre na EMPRESA A e na EMPRESA C.

Os funcionarios das trés empresas relataram que “Ja estamos acostumados com o
ambiente e com os bichos, afinal toda marcenaria tem bicho, é sé olhar e bater na madeira

que eles vao embora”.

Figura 49 - Pedagos e tocos de madeiras de demoli¢do na entrada da fabrica da EMPRESA A, em Passos — MG
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F&ntei Autora, 2018.

Observa-se na Figura 50 a variedade de madeiras de demolicéo, em diversos tamanhos
para serem separadas e utilizadas na fabricagcdo dos moveis rasticos. Contudo muitas madeiras
acabam sendo descartadas desnecessariamente devido a forma de armazenamento, relato esse
feito pelos funcionarios da EMPRESA B.

Figura 50 - Madeiras de demoligdo em diversos tamanhos para serem separadas e utilizadas na fabricacdo de
maveis rusticos na EMPRESA B, em Passos — MG
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Fonte: Autora,2018.

Na Figura 51 observa-se como as madeiras da EMPRESA C estdo armazenadas no chdo
da fabrica e sujeitas as alteragdes climaticas como sol e chuva. Essas madeiras que poderiam
ser usadas para a fabricacdo de algum movel e/ ou descartadas, estdo armazenadas de forma

propicia para o aparecimento de animais pegonhentos.

Fonte: Autora, 2018.

Na parte de fora do galpdo da EMPRESA C observou-se a presenca de um local
para lavagem das pecas de madeira, onde o descarte dessa 4gua de lavagem vai diretamente

para 0 esgoto sem nenhum tipo de tratamento (Figura 52).

Figura 52 - Local onde as pecas séo lavadas na EMPRESA C, em Passos — MG



105

Fonte: Autora,2018.

As analises microbioldgicas para pesquisar as espécies de Cryptococcus em residuos
de madeira originados na linha de producéo das EMPRESAS A, B e C totalizaram 12 amostras,
sendo duas amostras de serragem e duas amostras de pedacos de madeira de cada EMPRESA.
As amostras foram numeradas e receberam letras de acordo com o tipo de amostra (S — serragem
ou P — Pedacos) e de acordo com a marcenaria (A, B ou C). Além disso receberam o numero 1
ou 2, dependendo se era a primeira amostra ou a duplicata. Dessa forma as amostras ficaram
com as seguintes identificagdes: SA-1; SA-2; PA-1; PA-2; SB-1; SB-2; PB-1; PB-2; SC-1; SC-
2; PC-1; PC-2.

Nas placas semeadas foram investigadas as espécies de Cryptococcus que formaram
as colbnias com pigmento acastanhado na superficie do &gar niger, como tambem todas as
colbnias lisas, de bordas bem delimitadas, com textura cremosa, tipicas de fungos
leveduriformes.

A maioria das coldnias que cresceram em todas as amostras foram col6nias
morfologicamente compativeis com fungos filamentosos, provavelmente, fungos anemofilos,
ou seja, aqueles que normalmente sdo encontrados se disseminado pelo ar, conforme ilustra a
Figura 51.

As colbnias morfologicamente tipicas de leveduras foram repicadas para agar
sabouraud dextrose (ASD) e incubadas por até cinco dias em temperatura ambiente (25°C), em
aerobiose. Em seguida, suspensdo das col6nias isoladas foram fixadas em lamina e coradas por

gram, para a confirmar se eram fungos leveduriformes.
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As colbnias de fungos leveduriformes foram submetidas aos seguintes testes
fenotipicos para a triagem e identificacdo de Cryptococcus spp.: producdo de melanina,
producéo de capsula e producdo de urease e micro cultivo. Segundo Kwong-chung (2014), as
espécies de Cryptococcus sdo caracterizadas por produzirem melanina em meios de cultura
ricos em compostos di ou polifendlicos, produzirem cépsula e produzirem a enzima urease,
capaz de degradar a ureia formando aménia. No micro cultivo as coldnias de Cryptococcus spp.
se caracterizam por blastoconideos em gemulacéo e auséncia de hifas ou pseudohifas.

De todas as amostras investigadas, houve crescimento de colénias de fungos
leveduriformes apenas em culturas das amostras de serragens SB-2 e SC-2. Da amostra SB-2
foram isolados dois tipos morfoldgicos diferentes: uma de coloracdo levemente rosea (SB-2.3)
e outra palida (SB-2.2) (Figura 54).

Figura 53 - Fotos de placas com predominio de fungos anemofilos nas amostras de madeiras das EMPRESAS A,
B; C

Fonte: LAMADI, 2019.

Figura 54 — Cultura em ASD das leveduras isoladas da amostra SB-2 - Coldnias (isolado SB-2.2) de leveduras
palidas, a esquerda, e col6nias (isolado SB-2.3) de leveduras levemente rosadas, a direita




107

Fonte: LAMADI, 2019.

Enguanto que da amostra SC-2 foram isoladas outros dois tipos morfol6gicos de
coldnias de leveduras: uma de coloracéo rosea (SC-2.1) e outra branca (SC-2.2) (Figura 55).

Figura 55 — Cultura em ASD das leveduras isoladas da amostra SC-2: Coldnias (isolado SC-2.1) de leveduras
réseo, a esquerda, e coldnias (isolado SC-2.2) de leveduras pélidas, a direita

Fonte: LAMADI, 2010.

De acordo com os resultados do teste de produgdo de capsula, nenhuma das quatro
leveduras isoladas demonstraram resultado positiva, ou seja, todas as quatro leveduras ndo eram

encapsuladas, conforme mostrado nas Figuras 56-59.

Figura 56 — Células leveduriformes ndo encapsuladas do isolado SB-2.2: Células leveduriformes do isolado SB-
2.2 ndo capsuladas coradas com tinta nanquim. Microscopia dptica (400x)
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Fonte: LAMADI, 2019.

Figura 57 — Células leveduriformes ndo encapsuladas da col6nia SB-2.3: Células leveduriformes do isolado SB-
2.3 ndo capsuladas coradas com tinta nanquim. Microscopia dptica (400x)

Fonte: LAMADI, 2019.

Figura 58 — Células leveduriformes ndo encapsuladas do isolado SC-2.1 : Células leveduriformes do isolado SC-
2.1 ndo capsuladas coradas com tinta nanquim. Microscopia dptica (400x)

onte: , .
Figura 59 — Células leveduriformes néo encapsuladas do isolado SC-2.2 : Células leveduriformes do isolado SC-
2.2 ndo capsuladas coradas com tinta nanquim. Microscopia dptica (400x)




109

Fonte: LAMADI, 2019.

De acordo com os resultados do teste da producéo da urease, os isolados SB-2.2 e SC-
2.1 se mostraram produtores da enzima urease (teste da urease positivo), enquanto que 0s
isolados SB-2.3 e SC-2.2 se mostraram ndo produtores de urease (teste da urease negativo).

As Figuras 60, 61, 62 e 63, demonstram os resultados dos microcultivos para os quatro
isolados. De acordo com os resultados, todos os quatro isolados apresentaram blastoconideos
em brotamento, além disso, o isolado SB-2.2 também apresentou pseudohifas além dos
blastoconideos.

Figura 60 — Microcultivo do isolado SB-2.2: Blastoconideos em gemulacéo e presenca de pseudohifas.
Microscopia Optica (400x)

Fonte: LAMADI, 2019.

Figura 61 — Microcultivo do isolado SB-2.3: Blastoconideos em gemulagdo e pseudohifas. Microscopia Optica
(400x)
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Fonte: LAMADI, 2019.

Figura 62 — Microcultivo do isolado SC-2.1: Blastoconideos em gemulagéo. Microscopia dptica (400x)

Fonte: LAMADI, 2019.

Figura 63 — Microcultivo do isolado SC-2.2 :Blastoconideos em gemulagdo. Microscopia dptica (400x)

e

Fonte: LAMADI, 2019.

A Tabela 11 resume os resultados obtidos com a caracterizacao fenotipica dos quatro
isolados de leveduras analisados.

Tabela 11 — Caracterizaiéo fenotipica dos isolados de leveduras
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blastoconideos em gemulacéo e

SB-2.2 negativo | negativo | positivo pseudohifas

SB-2.3 negativo | negativo | negativo [blastoconideos em gemulagédo

SC-2.1 negativo | negativo | positivo [blastoconideos em gemulagdo

SC-2.2 negativo | negativo | negativo |blastoconideos em gemulagéo
Fonte: Autora, 2019.

Analisando o conjunto de todas as caracteristicas fenotipicas dos isolados de leveduras,
pode-se afirmar que nenhum dos quatros isolados se identifica como Cryptococcus spp., ou
seja, sao espécies de fungos leveduriformes ndo pertencentes ao género Cryptococcus. Devido
ao fato dos testes realizados serem direcionados para a identificacdo de Cryptococcus spp., alvo
de investigacdo desse trabalho, ndo se pode afirmar com precisdo a espécie que esses isolados
pertencem. Apesar disso, pode-se sugerir que o isolado SB-2.2 seja identificado como Candida
sp , principalmente devido a coloracdo da colonia e pela presenca de pseudohifas no
microcultivo. Além disso, & muito sugestivo que o isolado SC-2.1 seja pertencente ao género
Rhodotorula, devido a producdo de urease, ndo producdo da capsula e por formar coldnias
pigmentadas com cor avermelhada ou rosada. Os outros dois isolados sédo leveduras de espécies

nao identificadas.

5.8 PROPOSTA DE MELHORIAS E ADEQUACAO DESDE A GERACAO
ATE A DESTINACAO DOS RESIDUOS GERADOS

Nas trés empresas pesquisadas, cujas atividades correspondem ao setor moveleiro,
especificamente de moveis rasticos, localizadas em Passos, sudoeste de Minas Gerais, foram
constatadas praticas do ramo da marcenaria que incluem fabricar moveis sob medida e de
cunho bem artesanal; ou seja, ndo existe um mavel igual ao outro.

A atividade desenvolvida pelas empresas desse estudo possui uma alta precisdo e
detalhamento na execucdo de suas pecas e consequentemente grande potencial de exploracéo
em decorréncia principalmente da propriedade artesanal do segmento estudado.

As trés empresas pesquisadas integrantes do setor de mdveis rusticos sao
caracterizadas por microempresas — EMPRESA A e C, e pequena empresa — EMPRESA B. O
processo produtivo das empresas pesquisadas consolida-se pelo uso intensivo de méo de obra

e baixo dinamismo, atuando em um mercado de segmentos especificos para mdveis de
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utilidade domeéstica e também comercial. Seus méveis sdo vendidos para todo o Brasil.
Ap0s estudo das trés empresas, observa-se que as mesmas tém potencial para melhorias
no quesito ambiental e com a saude e bem-estar dos trabalhadores.

Observou-se também um alto indice de padronizacdo nos processos produtivos dessas
empresas, com relacdo aos tipos de maquinério, matéria prima, segmento produtivo e
arranjo fisico. Ou seja, as trés empresas concentram sua atuagdo produtiva em galpdes, com
pouca ventilacdo e 0 armazenamento da matéria prima e dos residuos gerados ndo adequados.

Nas trés empresas pode-se observar que o fator experiéncia no ramo de méveis foram
um dos incentivos para que os proprietarios decidissem investir no negécio, porém é
necessaria uma melhor qualificacdo da méo de obra e, portanto, um treinamento especifico
para essa area.

Com relacdo aos problemas ambientais, as trés empresas enfrentam varias
dificuldades com relacéo a:

1- Matéria prima: a madeira de demolicdo e outras madeiras (canafistula, peroba)
sdo as utilizadas na confec¢do dos mdveis rusticos. A manipulacdo da madeira,
com relacdo ao corte para a producdo de pecas gera desperdicio e geracdo de
residuos;

2- Residuos gerados: serragem, tocos de madeira, maravalhas. O destino dos mesmos
ainda é um grande problema, visto que é dificil a venda e depende de as pessoas
buscarem. Muitas vezes quando acumula e ninguém busca, 0S mesmos sdo
gueimados ou jogados no lixo comum.

3- Saude ocupacional: Os trabalhadores das fabricas estdo em constante riscos
com relagdo a quantidade de acimulo de residuo e a inalagdo da poeira gerada
por eles. A falta de conscientiza¢do dos trabalhadores com relagdo ao uso de
EPIs e da ergonomia adequada gera riscos e doengas ocupacionais que poderiam
ser evitadas.

Inicialmente deve-se separar as madeiras por tamanhos e tipos, para que desta forma
evite-se 0 desperdicio das mesmas. Devem ser colocadas em locais arejados e cobertos,
separadas por tamanhos, facilitando o seu manuseio na fabricacdo dos moveis. Um funcionario
na fabrica devera ficar responsavel por essa separacdo, visto que 0s marceneiros ndo possuem
tempo disponivel. Com isso, mesmo as madeiras que sobram do corte das pecas poderao ser
reaproveitadas. As pecas devem ser cortadas na medida certa, evitando o desperdicio. Deve-se
utilizar as madeiras separadas para a confecgéo das pecas.

A Figura 64 ilustra a proposta de melhorias para as EMPRESAS A, B, e C com relagéo
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a matéria prima principal utilizada na fabricagdo dos moveis que é a madeira de demoligdo. A
organizacdo da mesma é fundamental para a otimizacdo e reducdo dos residuos gerados no

processo de fabricacdo dos moveis.

Figura 64 — Proposta de melhorias para as EMPRESAS A, B e C com relacéo a organizacdo da matéria prima

MATERIA PRIMA — MADEIRA
DE DEMOLICAO E OUTRAS

DEVE-SE DISPONIBILIZAR
SEPARAR AS MADEIRAS POR UMA PESSOA QUE FICARA
TAMANHOS PARA EVITAR RESPONSAVELTODOS 0S
DESPERDICIOS DIAS NESSA SEPARACAO
CORTAR AS PEGAS )
CONFORME MEDIDAS PARA SEPARAR RESIDUOS
EVITAR O DESPERDICIO

Fonte: Autora,2018.

A Figura 65 propde a separacdo dos residuos de madeiras gerados através da
fabricacdo dos moveis rasticos com o objetivo de diminuir a sua geragdo nas EMPRESAS
A, B e C, destacando-se o aproveitamento do pedaco de madeira que estiver disponivel na
fabrica, evitando o corte desnecessario de pegas grandes. Deve-se separar um local na fabrica
para o deposito dos residuos para que 0s mesmos possam ser quantificados e depois vendidos ou

doados, evitando o0 acimulo e a proliferacédo de animais de qualquer espécie nas fabricas.

Figura 65 — Separagao dos residuos de madeiras resultante da fabricacdo dos mdveis rusticos em Passos/MG
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| SEPARAR OS RESIDUOS

DIMINUICAO NA GERACAO * | PARA VENDA OU DOACAO

SEPARAR UM DIA PARA O
* | DESTINO DOS RESIDUOS
PARA EVITAR ACUMULO

Fonte: Autora,2018.

A Figura 66 sugere para melhoria da salde ocupacional e a qualidade de vida no
trabalho das EMPRESAS A, B e C, a utilizacdo de EPIs adequados para a atividade
sendo condi¢do primordial para a segurancga dos trabalhadores. A limpeza também constitui
um fator importante, pois 0 acumulo de residuos gera doencas e propicia 0 aparecimento de
animais no interior das fabricas.

A andlise da ergonomia nas funcdes especificas dos marceneiros também é outro fator de
destaque na atividade, gerando diminuicdo de acidentes, doencas e afastamento do trabalho,
além de propor uma qualidade e um ambiente salubre para o desenvolvimento das atividades de

marcenaria.

Figura 66 —Melhorias para a Saude Ocupacional dos funcionarios da fabrica de moveis rasticos

SAUDE OCUPACIONAL ERGONOMIA

| J

USO DE EPIS:
CONSCIENTI ZAl;ﬁO DA
IMPORTANCIA

LIMPEZA DA FABRICA

DEDETIZACAO

Fonte: Autora,2018.
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6. CONCLUSOES

O ramo moveleiro apresenta riscos diversos e impactos ambientais significativos. A
indUstria moveleira conta com uma complexa organizacdo, desde a compra das madeiras
de demolicdo e outras madeiras nobres, sendo a geracdo de residuos uma consequéncia
direta na criacdo dos moveis rusticos. Esses residuos muitas vezes sdo descartados
inadequadamente provocando contaminacdo ambiental e desperdicios em todo processo de
producdo, além disso, as indUstrias moveleiras sdo locais insalubres devido a contaminagao
desses residuos dispersos de forma aleatéria no ambiente da fébrica.

As EMPRESAS A, B e C, objeto de estudo dessa pesquisa, revelaram dados
impressionantes sobre o setor moveleiro, que foram expressos nos capitulos dessa tese. Foi
possivel quantificar a geracdo e destinacdo dos residuos gerados na fabricagdo dos maoveis e
analisar a questdo ambiental bem como a contaminagdo nas fabricas provocadas pela serragem
durante todo o processo produtivo.

Identificou-se a presenca de cento e vinte empresas do ramo moveleiro na cidade de
Passos, porém apenas trés empresas aceitaram participar do estudo. Os tipos de madeira
utilizadas na fabricacdo dos mdveis rasticos foram a madeira de demolicdo oriunda do
desmanche de casas do Parand, além da peroba, cedro, eucalipto e canafistula. Sdo fabricados
todos os tipos de moveis, mediante pedido do cliente, sendo os mais vendidos 0s conjuntos de
bancos de jardim, além de cadeiras, aparadores, mesas e cristaleiras.

A forma do processo de corte da madeira € manual e automatizado com a utilizacéo de
diversos tipos de maquinario, sendo os mais utilizados nas trés empresas a serra de fita, topia,
furadeira, lixadeira, desempenadeira, desengrossadeira e a serra circular.

As EMPRESAS A, B e C ndo possuem um controle da quantidade de pecas produzidas.
Com esse estudo foi possivel mapear a quantidade de moveis fabricados durante o periodo de
um més (maio de 2018), bem como o tempo de producdo de uma cadeira nesse mesmo periodo,
a quantidade utilizada de madeira e os residuos gerados.

Os proprietarios das empresas A, B e C ndo possuem a quantidade exata de residuos
gerados no processo de producdo dos moveis rasticos. Desta forma a presente pesquisa
conseguiu identificar a geracdo de residuos na producdo de uma cadeirano més de maio de 2018
nas trés empresas, 0 que “assustou” os proprietarios quando foi mostrado para eles a grande
geracéo de residuos e perdas no processo de producdo. A empresa A para produzir 90 cadeiras

gera 48 kg de residuos de serragem e 71 kg de residuos em formas de tocos de madeira. A
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empresa B para produzir 380 cadeiras gera 188 kg de serragem e 282 kg de tocos de madeira.
A empresa C para produzir 30 cadeiras gera 17 kg de serragem e 26 kg de tocos de madeiras. Ou
seja, a geracdo de residuos na producdo de uma cadeira nas EMPRESAS A, Be C
foi de 1.600 Kg de serragem, 3,9 Kg de tocos, sendo gastos no processo 0,048 ms de madeira
para confeccionar trés cadeiras, sendo uma cadeira para cada empresa.

Para a producdo dos mdveis nas trés empresas, foi feito a separacdo da madeira a ser
utilizada para um determinado maével. Depois o corte das pecas, por exemplo de uma cadeira, as
partes sdo feitas separadamente (pés, encosto, tampo e bracos) para depois montar. Quando as
cadeiras estdo montadas é feito uma lavagem nas mesmas para a retirada de toda a sujeira e
posteriormente o0 acabamento com verniz ou cera.

Os indicadores da geracdo dos residuos solidos das industrias moveleiras foi o
diferencial desse trabalho, visto que os dados do setor com relacdo a residuos gerados nas
indUstrias moveleiras no Brasil e no mundo sdo escassos, ndao sendo possivel fazer um
comparativo com essa pesquisa. Futuras pesquisas devem ser feitas para obter mais dados do
setor.

Com relacdo a analise microbioldgica das madeiras utilizadas na fabricacdo de méveis
rusticos, houve predominio de contaminacdo de fungos filamentosos aneméfilos em todas as
amostras, sendo estes fungos de baio impacto salutar como agentes infecciosos. Algumas
leveduras podem ser disseminadas pelos residuos de madeira, mas essas oferecem baixo risco
a saude humana, ja que estdo em menores quantidades.

Apesar das espécies de Cryptococcus spp. serem relatas crescendo em madeira em
decomposicdo, ndo se pode afirmar que os residuos de madeira oferecam riscos de
contaminacédo por Cryptococcus spp., uma vez que essas espécies ndo foram encontradas nas
amostras testadas neste estudo.

Na analise da demanda das EMPRESAS A, B e C e na utilizacdo da ferramenta
OWAS, po6de-se identificar que o setor em geral necessita de futuras corregcdes. As atividades
desenvolvidas pelos operadores demonstram que a postura inclinada com ambos bragos abaixo
dos ombros e pernas dos operadores eretas, com um esforco de carga inferior a dez quilogramas,
compromete a ergonomia; além de posicionarem inclinados durante todo o periodo de trabalho.
Como sugestdo de correcdo para as atividades que os operadores ficam inclinados, uma
adaptacdo nas maquinas em uma altura em que o operador ndo precise se inclinar para opera-la
seria muito benéfico. Pausas de cinco minutos a cada uma hora trabalhada e a elaboracéo de
ginastica laboral, de acordo com os critérios recomendados por um fisioterapeuta seriam ideais

para a preservacdo da saude dos trabalhadores, reduzindo riscos e acidentes no trabalho.
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O mapeamento do processo de producédo da fabricacdo dos moveis em relacdo a tipos
fabricados, quantidade e tempo de producdo, além do uso de equipamentos de protecao
individual (EPIs) foram fundamentais para a proposi¢do de melhorias nas empresas. O uso de
EPIs nas industrias moveleiras ndo é rigorosamente cumprido pelos funcionarios, sendo a bota
0 Unico EPI que todos utilizam. As mascaras, o capacete e 0s 6culos de protecdo sao utilizados
esporadicamente. E de extrema importancia a utilizagdo constante dos 6culos de protegio,
devido a exposicdo dos olhos do operador a poeiras e residuos de madeira resultantes da
atividade. O Protetor auricular deve ficar em uso devido ao grande barulho que as maquinas
das marcenarias acarretam e as mascaras de carbono sdo essenciais para a atividade, visto que
0 ambiente é propicio ao acimulo de poeira a as maquinas geram muito pé de serragem que
pode prejudicar os trabalhadores ao longo dos anos de continuidade na atividade.

As empresas A, B e C receberam as propostas de melhorias e adequacdo na geragéo e
destinagdo dos residuos gerados explicitados no item 5.8, para que a atividade dos mesmos
possua mais controle, menos desperdicio e eficiéncia no processo de producéo.

A conscientizacdo com relacdo a questdo ambiental nas inddstrias moveleiras desse
estudo foi de extrema importancia para que 0s proprietarios aceitassem as mudancas que devem
ser feitas para a otimizacdo do processo de producéo e diminuicao dos residuos gerados.

Enfim, a visdo de aproveitamento e diminuicdo dos residuos para a solucdo dos
problemas do setor e a conscientizacdo e obrigatoriedade por parte dos proprietarios da
utilizacdo dos EPIs é condicdo fundamental para que as empresa do setor ganhem espaco e
lucrem mais com suas atividades corroborando com a questdo ambiental e salutar das pessoas

envolvidas na atividade de marcenaria.
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7. TRABALHOS FUTUROS

Com esta pesquisa, percebeu-se que as atividades ligadas a inddstria moveleira séo
muito importantes, porém esse setor € um grande gerador de residuos e os impactos
ambientais ocasionados pela gestdo inadequada deles (ou falta de gestdo) sdo graves e
merecem atencao. O setor moveleiro ainda necessita de aprofundamento de estudos na area
uma vez que o impacto ambiental e salutar deste setor € bastante significativo.

Um dos aspectos que merecem atencdo e sugestao de pesquisas S&o 0s riscos inerentes
a inalagdo da serragem no processo de fabricagdo dos moveis, sendo necessario um estudo
sobre a parte aérea do setor levando em consideracao a questdo da respiragdo dessas particulas
e a exposicdo ao po de madeira pelos profissionais do setor.

Recomenda-se um estudo abrangendo um ndmero maior de empresas participantes,
visto que ndo foi possivel no estudo em questdo, pois poucas empresas aceitaram participar.
Isso ajudaria a coletar mais dados sobre o setor para a proposi¢éo de solugdes inovadoras. A
questdo do lay out nas fabricas de madeiras seria relevante um estudo sobre esse arranjo fisico
facilitando os processos de corte, montagem e acabamento dos mdveis. Desta forma o
processo seria otimizado com menos perdas, mais agilidade e planejamento adequado.

Outro ponto de destaque a ser levado em consideracdo para pesquisas futuras é com
relacdo aos residuos gerados no processo de fabricacdo de mdveis, principalmente na etapa de
corte e separacdo das madeiras. Notou-se que as perdas e a falta de destino adequado para 0s
residuos acarretam maiores desperdicios, pois muitas vezes sdo feitos cortes em madeiras que
poderiam ser utilizadas que se encontram nas fabricas em algum lugar. Sugestdes de uma
gestdo eficiente relacionada aos residuos solidos da industria moveleira poderia corroborar
para o crescimento do setor gerando menos residuos e maior aproveitamento dos mesmos.

Embora pesquisas que utilizam o estudo de caso como metodologia de pesquisa néo
permitam generalizar os resultados alcangados, elas podem proporcionar um ponto de partida
para a busca de solucdes. Além de identificar possiveis fatores de influéncia, servem como
base para outros estudos.

Neste trabalho, as experiéncias vivenciadas pelas empresas estudadas e as melhorias
propostas poderdo ser Uteis a outras industrias do segmento de mdveis, bem como a

pesquisadores interessados.
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APENDICE 1

Serralherias, Marcenarias e Ind. Moveleiras de Passos

Nome da Empresa Logradouro N° |Bairro
1 |Mercado dos Méveis Rusticos LTDA Av: Com. F. Avelino Maia 1829
2 |Osalvo Valaddo e Osmar dos Santos Rod: MG 050 835 [Serra das Brisas
3 IMARCENARIA-Rosana de Oliveira Vargas Av. Juca Stockler 2786 |Sdo Joaquim
4 |Elisabeth Souza de Moura -ME Av: Arouca 232
5 [Ruinas do Tempo LTDA Av: Chafariz 2449
6 [Roseli dos Santos Cardoso Av: Chafariz 2477 |Serra das Brisas
7 |Paulo Raimundo de Melo Av: Chafariz 2487
8 |Willian Roberto Firmo Av: Chafariz 2507 |Serra das Brisas
9 |[MARCENARIA - Luiz Antonio Pena de Campos Guerino Zaparolli 9 Distrito 1
10 |Marcos Benedito Luiz Silva Av: Chafariz 2785
11 |[MARCENARIA - Roberto Silveira Coelho Av: Chafariz 2846 |Serra das Brisas
12 |[MARCENARIA - Sebastido Paulo Vilela e Outro(s) Av: Chafariz 2855 |Serra das Brisas
13 [Sebastido Paulo Vilela e outros Av: Chafariz 2855 |Serra das Brisas
14 [Sebastido Paulo Vilela e outros Av: Chafariz 2859 [Serra das Brisas
15 [Erica Pereira Costa e outra Av: Chafariz 2869 |Serra das Brisas
16 |Israel Ferreira dos Reis Av: Chafariz 2902 |Serra das Brisas
17 Joao de Freitas Campos Av: Chafariz s/n Serra das Brisas
18 [Irene Alves dos Santos Av: Chafariz 2659 |Serra das Brisas
19 |Wilton Transportes LTDA Av: Chafariz 2795 |Serra das Brisas
20 [Eduardo Correa do Nascimento Av: Chafariz 2859
21 |Henrique Lemos Freire Av: Com. F. Avelino Maia 4409
22 [Méveis Rustico Arte Decoragdo Av: da Estagdo 210  |Coimbras
23 |RC Moveis Rustico Av: da Estagdo 210  |Coimbras
24 |Pica-Pau Mdveis Rustico Av: da Estagdo 210  |Coimbras
25 |Adilson Av: da Estagdo 210 |Coimbras
26 (Gerseliano Gomes Barbosa Av: da Estagdo 210
27 [Empdrio Minas Moveis Rusticos Av: da Estagdo 332 |Coimbras
28 [N A Moveis Rusticos Av: da Estagdo 332 |Parque da estagdo
29 [Francisnildo Fernandes Alcinio Av: da Estagdo 210 A |[Coimbras
30 onilson Barbara -ME Av: da Penha 146
31 [Liliane Ribeiro de Almeida Av: da Penha 229
32 [Marcenaria e Com. Varej. de Madeiras em Geral Av: dos Industriais 125

129



33 |Antonio Sergio Carneiro de Oliveira Av: Figueira 45

34 |CMP Posto de Molas LTDA-ME Av: Figueira 59

35 [S6 Cabegotes LTDA Av: Figueira 60 Serra das Brisas
36 [Keila Aparecida de Souza Pereira Av: Figueira 69 Serra das Brisas
37 |Antonio Sebastido Costa e outros Av: Figueira 113

38 |Antonio Sebastido Costa e outros Av: Figueira 115

39 |Paulo Cesar Sillos Av: Figueira 265 Vila romana
40 Jose Maria de Carvalho Av: Figueira 805

41 Joao Raimundo Pereira Av: Figueira s/n

42 [Renato Bruzzi- ME Av: JK 1471

43 [Paulo Cesar Sillos Av: JK 2039

44 |Cruz e Souza industria e Comercio de Méveis Av: José C.de Andrade 595

45 [Madepal Av: Juca Stockler 22 Aclimagdo
46 RH-Moveis Rusticos LTDA Av: Juca stockler 1333

47 |Deise Cristina Av: Juca Stockler 2402 Aclimagdo
48 [Marcenaria Espago Criativo Av: Juca Stockler 2726 Aclimagdo
49 |Alvorada Méveis Rusticos Av: Otto Krakauer 1130 Santa Casa
50 |Andresa Arantes Cardoso ME Av: Otto krakauer 1130

51 [Simone Brito Reis Av: Paineiras 2280

52 [Paulo Bruno Pereira Vilela Av: Paineiras 2393

53 |Lara e Pereira LTDA Av: Paineiras 2406 Serra das Brisas
54 |CARPINTARIA - Jose Sebastido Rosa Av: Paineiras 2453 Serra das Brisas
55 |Pacheco Mdveis Rusticos Av: Paineiras 2513

56 [Distribuidora de Beb Nabi Migu Av: Pinheiro 860 Serra das Brisas
57 [Marcos dos Reis Bonfim Av: Pinheiro 875

58 [INDUSTRIA MOVEIS - Rosana Ferreira de Lima Bonfim Av: Pinheiro 1235 Serra das Brisas
59 |lodo Ronaldo Bonfim Av: Pinheiro 1303 Serra das Brisas
60 [Neri Mariade Moraes Camargo Av: Pinheiro 2013 Serra das Brisas
61 [Bilhares Ferrari Av: Pinheiro 2117 Serra das Brisas
62 [MARCENARIA - José Ronaldo Vicente Av: Pinheiro 2127 Serra das Brisas
63 [Conteja LTDA Av: Pinheiro 2159 Serra das Brisas
64 [Rodrigo Lemos de Faria Av: Pinheiro 2175 Serra das Brisas
65 [Simone Aparecida Costa Silveira Av: Pinheiro 2287 Serra das Brisas
66 [Magna Aparecida Rodrigues Av: Pinheiro 2345 Serra das Brisas
67 Jodo Martimiano de Andrade Av: Pinheiro 2357 Serra das Brisas
68 [Paulo Bruno Pereira Vilela Av: Pinheiro 2393 Serra das Brisas
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69 |José Maia Borges Av: Pinheiro 2441 381

70 INDUSTRIA MOVEIS - Mirian Louffler Vidal Av: Pinheiro 2461 Serra das Brisas
71 IMARCENARIA - Maria Agelune Av: Pinheiro 30, 40 Serra das Brisas
72 [FABRICA DE MOVEIS - Wellington Muniz Av: Pinheiro 2461, 2471, 2481 Serra das Brisas
73 |Antiguidades Batista Ind. e Com. Av: Sdo Domingos S/N

74 |Arte Velha Mdveis Rusticos Rua Carlos Suhadolnick 107 Distrito Industrial Il
75 [lldo Raimundo de Morais Eireli Est. das Aguas S/N

76 |Cimarco Mdveis Rusticos Granja Macauba S/N Passos sentido Gldria
77 |Antonio Angelo Correa Pga Lucio Bitencourt 59

78 IMARCENARIA A1,C1 -Launio Freire de Castro Junior Pca. Jornalista Antonio Faria 851 Centro

79 Méveis Quirino R: Guerino Zaparoli 49

80 |Atelier Mobile R: Alecrim 260

81 [Mdveis Rusticos Thiago R: Alecrim 261

82 [Katiuscia Aparecida de Oliveira Xavier R: Alecrim 261

83 [Tiago Mdveis Rusticos R: Alecrim 261 Serra das brisas
84 [Katiuscia Aparecida de Oliveira Xavier R: Alecrim 271

85 |katiuscia Aparecida de Souza Pereira R: Alecrim 273 Serra das Brisas
86 Wagner Alves de Almeida R: Alecrim 275

87 Wagner Alves de Almeida R: Alecrim 277

88 Wagner Alves de Almeida R: Alecrim 279

89 [Reges Moveis Rusticos Genaro Joele 400

90 Pulio Cesar Rosa Alves Eireli R: Alecrim 333

91 |Alves e Freire Marcenaria LTDA R: Alecrim 333 Serra das Brisas
92 [IMARCENARIA-Antonio Ronaldo Ribeiro R: Alecrim 338 Serra das Brisas
93 [Maria Aparecida Campos Lemos ME (Metalferr) R: Alecrim 345 Serra das Brisas
94 (Wellington Junior Martins Host R: Alecrim 345 Serra das Brisas
95 [Marcos dos Reis Bonfim R: Alecrim 429

96 [Marcos dos Reis Bonfim R: Alecrim 429

97 [Enio Francisco Pereira- ME ( Milénio Mdveis) R: Alecrim 441 Serra das Brisas
98 [Rosana Ferreira de Lima Bonfim R: Alecrim 441

99 Marcos dos Reis Bonfim ME ( Méveis Tapera) R: Alecrim 465 Serra das Brisas
100 [MARCENARIA - Marcos dos Reis Bonfim R: Alecrim 465 Serra das Brisas
101 ILE Méveis Rusticos R: Alecrim 472 Serra das Brisas
102 |Art e Estilo R: Alecrim 525 Serra das Brisas
103 |0dairCandidodeCarvalho-ME(SerralheriaCarvalho) R: Alecrim 517e489 Serra das Brisas
104 [MARCENARIA - Independéncia Moveis Ltda R: Antonio Dias Machado Lote 3/4 Distrito Industrial Il
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105 [Jodo Augusto de Paula e S/M R: Aroeira 42

106 [Distribuidora de Beb Nabi Migu R: Aroeira 96

107 [Bruno Monteiro Menor Pubere R: Aroeira 107

108 [Stock Moveis Rusticos R: Aroeira 130 Serra das Brisas
109 [Marcos dos Reis Bonfim R: Aroeira 130

110 Independéncia Méveis R: Atenas Jardim panorama
111|Adriana Teixeira R: Bahia 48

112 |Raimundo Teodoro do Souto R: Balsamo 67 Serra das Brisas
113 [Manancial Mdveis Rusticos R: Balsamo 69

114 Roberto de Paula Ribeiro R: Balsamo 69

115 [Paulo Raimundo de Melo (Méveis Brasil) R: Balsamo 81

116 [Maria Aparecida Ferreira Pinto R: Balsamo 109

117 Mario Jose da Silva R: Balsamo 109

118 |Wanderli Barbosa R: Balsamo 110

119 Beleza de Minas R: Balsamo 117

120 [MARCENARIA - Marcio Ismael de Paula R: Balsamo 123 Serra das Brisas
121 |lodo Evangelista Pereira R: Balsamo 177

122 |[Méveis Rusticos Sdo Francisco R: Balsamo 227 Serra das Brisas
123 Silvia Nara dos Reis Daher R: Balsamo 230 Serras das Brisas
124 Ruinas do Tempo LTDA R: Balsamo s/n Serra das Brisas
125|Méveis DU-VALLE LTDA R: Bardo de Passos 1265

126 [Estagdo Moveis Rusticos R: Beco Mogiana 85 Parque da estagao
127 IMARCENARIA - Anna Valaddo da Silva R: Boiadeiros 296 Sdo Francisco
128 |Moveis 2k Ltda - ME R: Buenos Aires 757

129 [Marcenaria Santa Ines LTDA-ME R: Buenos Aires 881 Dos reis

130 |Alex Méveis Rusticos R: Canjeranus

131 |Arte Mineira Moveis Rusticos R: Carlos Suhadolnick 117

132 |Wanderley Vilela Junior R: Cassia 124

133 |Neusa Maria Oliveira Costa R: Cerejeira 43 Vilarica

134 |Naelson Pinheiro Victor e outros R: Cerejeira 81

135 |[FABRICA DE MOVEIS - Elane Cristina Vilela Oliveira R: Cerejeira 105 Serra das Brisas
136 [Zelia Martins Castro Av: Chafariz 2579 Serra das Brisas
137 |Matos e Faria Auto Eletrica LT Av: Chafariz 2663 Serra das Brisas
138 [Marcos Antonio Marques da Silva R: Cipreste 44

139 [Cipreste Mdveis Planejado R: Cipreste 53

140 José Gongalves Sobrinho R: Cipreste 53
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141 |MARCENARIA - José Gongalves Sobrinho R: Cipreste 65 Serra das Brisas
142 [MARCENARIA - Elisvaldo dos Santos R: Cipreste 65 Serra das Brisas
143 [Elite M6veis Rusticos LTDA R: Cipreste 104

144 \Wilton Transportes LTDA ME R: Cipreste 116

145 [MARCENARIA - Jodo Salmo Lemos R: da Estacdo 210 Parque da Estagdo
146 |Antonio Donizete da Silva R: das Pitangas 43

147 |Alexandre Agur Monteiro - ME R: David Baldini 492

148 [Paulo Roberto dos Santos R: do Canape 229

149 Ronaldo Bento Oliveira -EPP R: dos Aimores 1689

150 Irmdos Lemos R: dos Bancdrios 476

151 |Denis Pereira Andrade R: dos Caetes 296

152 [Simone Aparecida Carneiro G.P R: dos Comerciantes 85

153 [Flavio Divio Gutemberg Pinto R: dos Comerciantes 85

154 [MARCENARIA - Paulo Cesar Lage Guerra R: dos Fazendeiros 177 Mons. Messias Braganga
155 [Celida Aparecida Padua Firmo R: Ebano 162

156 IC Cozinha LTDA R: Eucalipto 215

157 IMARCENARIA - Etore Marcelo Rodrigues R: Farid Esper Kallas 279 Vila Romana
158 MARCENARIA - Gestcom Informatica R: Genaro Joele 160 Distrito Industrial |
159 |Alessandro de Lima Garlati R: Geraldo da Silva Maia 126

160 |CM. E IND. de Méveis Alves e Comercio Atacadista R: Goids 684

161 [Rodrigo Antonio Oliveira R: Goias 684

162 |Correa Moéveis R: Goids 686 Santa luzia
163 [Mauro Ferreira dos Reis R: Goids 686

164 [Mauro Jorge da Silva R: Goias 688

165 [Lazaro Augusto da Silva - ME R: Guapé 926

166 [MARCENARIA - Gilberto Augusto da Silva R: Guapé 961 N.Sra.Fatima
167 [Moveis Arte velha R: Guapé 971

168 [MARCENARIA - Marcenaria Cirio de Nazaré R: Guapé 1175 N.Sra.Fatima
169 [Luiz Walter de Souza R: Guerino Zaparoli 9

170 [Méveis Rusticos 3 Amigos R: Guerino Zaparoli 47

171 |[MARCENARIA - Joaquim Afonso Pereira R: Isaura Prado Kallas 261 Vila Romana
172 |Otaviano Zaghi Filho R: Jacaranda 92 Serra das Brisas
173 Jlose Ronaldo Vicente R: Jacaranda 93

174 |Donizete Paula Ribeiro R: Jacaranda 107

175 |Glayson Godoy Maia R: Jacarandd 121

176 Maurilio Cardoso R: Jacaranda 122 Serra das Brisas
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177 |Antonio Sebastido Costa e outros R: Jacarandd 142 Serra das brisas
178 |RG Mdveis Rusticos R: Jacaranda 177

179 |CMP Posto de Molas LTDA-ME R: Jacarandd S/N

180 [Cooperativa de Transporte Rod. R:Jacarandd S/N Serra das Brisas
181 [Domingos de Matteo R: Jacaranda s/n

182 [Fabricio Cristino Dutra R: Joagquim Piantino 139 Sdo benedito

183 |Antonio dos Reis Santana R: Joaquim Piantino 231

184 [Clesio Rodrigues Gomes R: Joaquim Piantino 312

185 |Aparecida dos Reis Pereira Alves R: José Merchioratto 271

186 Jose de A Rocha- MEI R: Lampido 48

187 Junior Urias Gomes R: Laranjeiras 42

188 |A A Industria Mdveis Rusticos R: Laranjeiras 47 Serra das Brisas
189 Janio Felipe Gomes R: Laranjeiras 54

190 [Nilma Agege Pimenta dos Santos R: Laranjeiras 66

191 |Carlos Eduardo Sousa Couto 082 R: Laranjeiras 78

192 [Ruinas do Tempo LTDA R: Laranjeiras 78

193 [Eberth Magela de Souza Me R: Laranjeiras 90

194 [Maria Marcolina Tame Monteiro R: Leopoldina 150

195 |Dayane Talita Alves dos Reis R: Limoeiro 47 Serra das Brisas
196 Roseli Aparecida Ferreira Alves R: Limoeiro 59 Serra das Brisas
197 IMARCENARIA - Paulo Cesar Mendes R: Limoeiro 97 Serra das Brisas
198 Ruinas do Tempo LTDA R: Limoeiro 110

199{) Dnunes Ind e Com de Méveis R: Limoeiro 110

200 [Ruinas do Tempo LTDA R: Limoeiro 130 Serra das Brisas
201 [Moveis Rustico Odilon R: Mogiana 1450 Pq da Estagdo

202 [Luizio da Fonseca R: Ouro Preto 851

203 [Marcenaria Borges R: Paineiras 2442 Serra das Brisas
204 [Dellart M6veis Rusticos R: Paineiras 2453 Serra das Brisas
205 [Peroba Rosa Moveis R: Paineiras 2481 Serra das Brisas
206 [Madeireira - Benedito Alves Ferreira R: Paineiras 2513 Serra das Brisas
207 [Mdveis Rusticos Pereira R: Palmeiras 140 Serra das Brisas
208 [Paulo Henrique de Carvalho R: Palmeiras 200

209 [Paulo Raimundo de Melo R: Palmeiras 207

210 [PA Mdveis Rusticos Tora R: Palmeiras 221 Serra das Brisas
211|Dayane Talita Alves dos Reis R: Palmeiras 314

212 (Conteja LTDA R: Palmeiras 343
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213 [Paulo Raimundo de Melo R: Palmeiras 482

214 |Naylla Cristina Pereira Costa R: Palmeiras 499

215 |Naylla Cristina Pereira Costa R: Palmeiras 501

216 [Nailla Cristina Pereira Costa R: Palmeiras 501

217 INDUSTRIA MOVEIS - Najylla Cecilia Pereira Costa R: Palmeiras 503 Serra das Brisas
218 Juscimar Proenga Franca R: Palmeiras 535 Serra das Brisas
219 [Comercio de Madeiras Brasil LT R: Palmeiras 544 Serra das Brisas
220|Ruinas do Tempo LTDA R: Palmeiras 556

221 Samuel Damascena Maia R: Palmeiras 602 Serra das Brisas
222 [Paulo Henrique de Carvalho R: Palmeiras 614

223 |Luiz Goulart Silva R: Palmeiras 626

224 [Monteiro e Cardoso Marcenria R: Palmeiras 626

225 [Benedito Roberto dos Reis R: Palmeiras 633 Serra das Brisas
226 [Paulo Raimundo de Melo e S/M R: Palmeiras 640

227 [Sergio Pereira R: Palmeiras 655 Jardim Alvorada/Itau
228 [FABRICA DE MOVEIS - Marcelo Silva Coimbra R: Palmeiras 2453 Coimbras
229 [Carpintaria Bela Vista LTDA R: Pard 1762

230 [Marcenaria e Decoragdes Passos R: Parana 94

231 [Espago-D Intermoveis Ind. E Com de Méveis R: Pernambuco 319

232 |Mdveis Rusticos Panorama R: Pinho 30 Serra das Brisas
233 SLS Moveis Rusticos R: Pinho 225 Serra das Brisas
234 (Chaquine e Cia LTDA-ME R: Piumhi 28

235 |[Evandro Martins da Silva-ME R: Ponta Pora 306

236 |Gilbertodos Santos Gongalves R: Quinca Lucio 201

237 [Méveis Rusticos Melinho R: Rio Grande do Sul S/N Bela vistall
238 Monjolo Moveis Rusticos LTDA R: Saldanha da Gama 235

239 |Marcenaria e Fabrica de Méveis Rusticos R: Saldanha da Gama 235

240 |Carpintaria Nossa Senhora da P R: Santa Catarina 468

241 |Afonso Lopes da Silva R: Santo Anibali M Di Franci 270

242 [Fabio Minchillo Junior e outros R: Seringueira 61

243 [Diego Cassiano Silva R: Seringueira 91

244 |Dinosauro Moveis Rusticos R: Seringueira 207 Serra das Brisas
245 |Wilson Transporte e Logistica R: Sete de Setembro 1085

246 |Heitor Lanati Junior e CIA LTD R: Sibipiruna 70

247 MARCENARIA - Gelson Ferreira Cardoso R: Sibipiruna 82 Serra das Brisas
248 [Transerre transporte e logistica R: Sibipiruna 117
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249 |Geraldo Ferreira Diniz R: Trés de Maio 150

250 [P. Roberto de Adrade-ME R: Trés de Maio 355

251 [RA R: Trés de Maio 367 Centro

252 [MARCENARIA - Dalva Ferreira da Cunha R:VereadorJoaquimdePLemos 359 Centro

253 [MARCENARIA - J.B. Conte do Brasil e Cia Ltda Rod: MG 050 103 Loteament N. Horizonte
254 [COMERCIO DE MOVEIS - J.B. Conte Cia Ltda Rod: MG 050 200 N.Sra.Gragas
255 |Auto Passos Rod: MG 050 575 Serra das Brisas
256 [MOVEIS RUSTICOS - Claudio Pimenta Mattar Rod: MG 050 662 Serra das Brisas
257 Joao Deodato Filho Rod: MG 050 693 Serra das Brisas
258 [Edson Esper Pimenta Rod: MG 050 735

259 [Edson Esper Pimenta Rod: MG 050 763 Serra das Brisas
260 [Madeireira e Marcenaria Santa Clara Rod: MG 050 782 serra verde
261 [Pedro Caran Rod: MG 050 783 Serra das Brisas
262 Jose Maria de Carvalho Rod: MG 050 805 Serra das Brisas
263 JJulio Lopes Cangado Rod: MG 050 809

264 Jlulio Lopes Cangado Rod: MG 050 815

265 [INDUSTRIAL 1,-2 - Martins e Valaddo Rod: MG 050 835 Serra das Brisas
266 [R.A Moveis Rusticos LTDA Rod: MG 050 849

267 |Osvaldo Martiniano Ferreira Rod: MG 050 849 Serra das Brisas
268 [Base Vieitz Admin de Bens Rod: MG 050 855 Serra das Brisas
269 laqueline Apareciida Martins Rod: MG 050 855 Serra das Brisas
270|lodo Moreira da Cunha Rod: MG 050 865 Serra das Brisas
271|MARCENARIA - José de Fatimo Alves Maia Rod: MG 050 870 Serra das Brisas
272 INDUSTRIA MOVEIS - Muradas Ltda Rod: MG 050 885 Serra das Brisas
273 Jluarez Francisco Duarte e outros Rod: MG 050 895 Serra das Brisas
274 MARCENARIA - Braz Assis dos Santos Rod: MG 050 904 Serra das Brisas
275 [FABRICA DE MOVEIS - Braz Assis dos Santos Rod: MG 050 904 Serra das Brisas
276 Pulio Cesar Lemos Rod: MG 050 925

277 Pulio Cesar Lemos Rod: MG 050 945

278 Jlulio Cesar Lemos Rod: MG 050 975 Serra das Brisas
279|G.G Mdveis rusticos LTDA Rod: MG 050 1001 Serra das Brisas
280 Jodo Freitas Campos Rod: MG 050 1001 Serra das Brisas
281 Jose Benedito de Melo Rod: MG 050 1015 Serra das Brisas
282 [Marcenaria Andrade Rod: MG 050 1027 Serra das Brisas
283 |Branco Moveis Rusticos Rod: MG 050 1034 Serra das Brisas
284 |[ACP Méveis Rusticos Rod: MG 050 1048 Serra das Brisas
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285 |Ponta da Serra Empreendimentos Rod: MG 050 1051 Serra das Brisas
286 [Ponta da Serra Empreendimentos Rod: MG 050 1067 Serra das Brisas
287 |Ponta da Serra Empreendimentos Rod: MG 050 1079 Serra das Brisas
288 [Tome Nivaldo Santos Vilela Rod: MG 050 1101 Serra das Brisas
289 [Moveis Rusticos Tora Bombeiro Antonio Adelino Gomes Rod: MG 050 S/N saida p/furnas
290 [Mdveis Rusticos Ideal LTDA Rod: MG 050 S/N

291 [Podium Mdveis Rusticos Rod: MG 050

292 |A A Mdveis Rusticos Rod: MG 050(Furnas) Serra das Brisas
293 [Samara Méveis Rusticos Serra das brisas
294 [Méveis Rusticos Stylo Ltda. Genaro joele 140 Distrito Industrial |
295G & A Mdveis Rusticos Rod: MG 050 722 Serra das Brisas

FONTE: SINDICOM - fev/2018
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APENDICE 2

Wi
UNAERP

Doutorado em Tecnologia Ambiental
Pesquisadora: Adriana Carvalho de Menezes Dendena
Professora Orientadora: Dr? Luciana Rezende Alves de Oliveira

Formulario: Geracgdo, armazenamento e descarte de residuos da industria moveleira

Objetivo da pesquisa:

Caracterizacdo dos residuos de madeira gerados a partir de sobras do corte de pecas nas
industrias moveleiras da cidade de Passos, que utilizam de madeira de demolicdo na fabricacédo
dos moveis.

Notas:

¢ Na&o serdo divulgados nomes das empresas pesquisadas;

e As informacdes solicitadas neste questionario tém por objetivo o gerenciamento do
volume gerado de residuos moveleiro oriundos do processo do corte de pecas para
fabricacdo de moveis.

e Osresultados da pesquisa serdo divulgados a todas as participantes pesquisadas através
da disponibilizacdo da tese final.

FORMULARIO:

1.Nome da empresa: (opcional)

2.Nome do responsavel pelas informac6es prestadas:

3.Setor e cargo:

4.Data inicial da pesquisa: / / Data final da pesquisa: I/

5.Quantidade TOTAL de funcionéarios na empresa.

6.Quantidade de profissionais em cada setor: Criacdo , vendas :
producdo . Caso haja outro setor citar.

7.Porte da empresa: ( )Microempresa; ( ) Pequeno; ( ) Médio; ( ) Grande.

8.Tipos de mdveis produzidos:( )Cadeiras;( )Mesas;( )Bancos de jardim;( ) Cristaleiras;(
)Aparadores;( )Camas;( )Outros.

9.Volume Total de producdo mensal em pecas:
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10.Volume de producéo por pecas: quantidade de: cadeiras; mesas; por més ou
por semana.
11.Qual o tempo de producédo de cada moével? __ cadeiras/ dias;

mesas/ dias.

12. Madeira utilizada:( ) Peroba;( ) Eucalipto;( )Canafistula;( )Demolicdo;( )Outros.

13.0s profissionais do setor de producgdo fizeram quais cursos na area? (Marque a quantidade
de profissionais que fizeram algum curso e a quantidade de funcionarios que néao fizeram): ()
Possuem curso na area; ( )N&o possuem curso na area.

14.Quais os residuos gerados? ( )Serragem;( )Toco de madeiras;( )Agua;( ) Tinta; ( ) Verniz;
( )Outros.

15.0s profissionais do setor de producéo utilizam de EPI/s? Quais? ( )Capacete;( ) Oculos de
protecdo; ( )Protetor auricular; ( )Outros.

16.Como os profissionais adquiram o conhecimento das técnicas das atividades desenvolvidas
no setor? () Foram treinados pela empresa; ( ) Fizeram curso de formacao técnica;( ) Fizeram
graduacdo; ( ) Fizeram treinamentos por empresas externas.

17.Numere (1,2, e 3) segundo o grau de relevancia determinante na hora da compra da madeira.
( ) Preco; ( ) Qualidade; ( ) Questdes ambientais.

18.A empresa possui politica de meio ambiente? ( ) Sim; ( ) Néo.
Se sim citar quais:

19.Qual a porcentagem (%) dos residuos gerados na empresa sdo descartados corretamente?
(Porcentagem aproximada)

20. Como é feito o descarte das sobras das madeiras vindas das atividades do corte? ( )As
madeiras sdo separadas conforme o tamanho para serem reaproveitadas; ( )As madeiras sdo
reunidas num recipiente e depois vendidas; ( ) As madeiras sdo reunidas num recipiente e
doados a comunidade externa; ( ) A serragem € recolhida por uma empresa; ( ) Outros (citar):

21.0 processo de corte € manual ou automatizado?

22.Aparecem animais (escorpido, ratos, etc.) na fabrica? E nas madeiras?

23.Algum funcionario j& foi picado por escorpido ou adquiriu doencas relacionadas ao trabalho?
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APENDICE 3
Industrias Moveleiras de Passos
Nome da Empresa Logradouro N° Bairro
1 |Mercado dos Mdveis Rusticos LTDA Av: Com. F. Avelino Maia 1829
2 |MARCENARIA-Rosana de Oliveira Vargas Av. Juca Stockler 2786 Sdo Joaquim
3 |Ruinas do Tempo LTDA Av: Chafariz 2449
4 [MARCENARIA - Luiz Antonio Pena de Campos Guerino Zaparolli 9 Distrito 1
5 |MARCENARIA - Roberto Silveira Coelho Av: Chafariz 2846 Serra das Brisas
6 |MARCENARIA - Sebastido Paulo Vilela e Outro(s) Av: Chafariz 2855 Serra das Brisas
7 |Mdbveis Rustico Arte Decoragdo Av: da Estacdo 210 Coimbras
8 |RC Mdveis Rustico Av: da Estacdo 210 Coimbras
9 |Pica-Pau Méveis Rustico Av: da Estacdo 210 Coimbras
10 [Gerseliano Gomes Barbosa Av: da Estacdo 210
11 |Empdrio Minas Mdveis Rusticos Av: da Estagdo 332 Coimbras
12 [N A Mdveis Rusticos Av: da Estacdo 332 parque da estagdo
13 [Marcenaria e Com. Varej. de Madeiras em Geral Av: dos Industriais 125
14 |Cruz e Souza indUstria e Comercio de Méveis Av: José C.de Andrade 595
15 |RH-Mdveis Rusticos LTDA Av: Juca stockler 1333
16 |Marcenaria Espago Criativo Av: Juca Stockler 2726 Aclimagédo
17 |Alvorada Méveis Rusticos Av: Otto Krakauer 1130 Santa Casa
18 |Lara e Pereira LTDA Av: Paineiras 2406 Serra das Brisas
19 |CARPINTARIA - Jose Sebastido Rosa Av: Paineiras 2453 Serra das Brisas
20 [Pacheco Mdveis Rusticos Av: Paineiras 2513
21 |INDUSTRIA MOVEIS - Rosana Ferreira de Lima Bonfim Av: Pinheiro 1235 Serra das Brisas
22 |MARCENARIA - José Ronaldo Vicente Av: Pinheiro 2127 Serra das Brisas
23 |INDUSTRIA MOVEIS - Mirian Louffler Vidal Av: Pinheiro 2461 Serra das Brisas
24 |MARCENARIA - Maria Agelune Av: Pinheiro 30, 40 Serra das Brisas
25 |FABRICA DE MOVEIS - Wellington Muniz Av: Pinheiro 2461, 2471, 2481 Serra das Brisas
26 |Arte Velha Méveis Rusticos Rua Carlos Suhadolnick 107 Distrito Industrial Il
27 |MARCENARIA A1,C1 -Launio Freire de Castro Junior Pga. Jornalista Antonio Faria 851 Centro
28 |Mdveis Quirino R: Guerino Zaparoli 49
29 |Atelier Mobile R: Alecrim 260
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30 |Mdveis Rusticos Thiago R: Alecrim 261

31 [Tiago Méveis Rusticos R: Alecrim 261 serra das brisas
32 |Reges Moveis Rusticos Genaro Joele 400

33 |Alves e Freire Marcenaria LTDA R: Alecrim 333 Serra das Brisas
34 |MARCENARIA-Antonio Ronaldo Ribeiro R: Alecrim 338 Serra das Brisas
35 |Marcos dos Reis Bonfim R: Alecrim 429

36 |Enio Francisco Pereira- ME ( Milénio Mdveis) R: Alecrim 441 Serra das Brisas
37 |Marcos dos Reis Bonfim ME ( Méveis Tapera) R: Alecrim 465 Serra das Brisas
38 |MARCENARIA - Marcos dos Reis Bonfim R: Alecrim 465 Serra das Brisas
39 |ILE Méveis Rusticos R: Alecrim 472 Serra das Brisas
40 |MARCENARIA - Independéncia Moveis Ltda R: Antonio Dias Machado Lote 3/4 |Distrito Industrial Il
41 |Stock Moveis Rusticos R: Aroeira 130 Serra das Brisas
42 |Independéncia Méveis R: Atenas Jardim panorama
43 [Manancial Méveis Rusticos R: Balsamo 69

44 [Paulo Raimundo de Melo (Méveis Brasil) R: Balsamo 81

45 |MARCENARIA - Marcio Ismael de Paula R: Balsamo 123 Serra das Brisas
46 |Moveis Rusticos Sdo Francisco R: Balsamo 227 Serra das Brisas
47 [Silvia Nara dos Reis Daher R: Balsamo 230 Serras das Brisas
48 |Ruinas do Tempo LTDA R: Balsamo s/n Serra das Brisas
49 [Mdveis DU-VALLE LTDA R: Bardo de Passos 1265

50 |Estagdo Mdveis Rusticos R: Beco Mogiana 85 Parque da estagdo
51 |MARCENARIA - Anna Valaddo da Silva R: Boiadeiros 296 Sdo Francisco

52 |Moveis 2k Ltda - ME R: Buenos Aires 757

53 |Marcenaria Santa Ines LTDA-ME R: Buenos Aires 881 Dos reis

54 |Alex Moveis Rusticos R: Canjeranus

55 |Arte Mineira Moéveis Rusticos R: Carlos Suhadolnick 117

56 |FABRICA DE MOVEIS - Elane Cristina Vilela Oliveira R: Cerejeira 105 Serra das Brisas
57 |Cipreste Moéveis Planejado R: Cipreste 53

58 |MARCENARIA - José Gongalves Sobrinho R: Cipreste 65 Serra das Brisas
59 |MARCENARIA - Elisvaldo dos Santos R: Cipreste 65 Serra das Brisas
60 |Elite Méveis Rusticos LTDA R: Cipreste 104

61 |MARCENARIA - Jodo Salmo Lemos R: da Estacdo 210-???? |Parque da Estagdo
62 |MARCENARIA - Paulo Cesar Lage Guerra R: dos Fazendeiros 177 Mons. Messias Braganga
63 |MARCENARIA - Etore Marcelo Rodrigues R: Farid Esper Kallas 279 Vila Romana

64 |MARCENARIA - Gestcom Informatica R: Genaro Joele 160 Distrito Industrial |
65 |CM. E IND. de Méveis Alves e Comercio Atacadista R: Goids 684
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66 |Correa Mdveis R: Goids 686 Santa luzia

67 |MARCENARIA - Gilberto Augusto da Silva R: Guapé 961 N.Sra.Fatima
68 |Moveis Arte velha R: Guapé 971

69 |MARCENARIA - Marcenaria Cirio de Nazaré R: Guapé 1175 N.Sra.Fatima
70 |Mdveis Rusticos 3 Amigos R: Guerino Zaparoli 47

71 |MARCENARIA - Joaquim Afonso Pereira R: Isaura Prado Kallas 261 Vila Romana

72 |A A Industria Mdveis Rusticos R: Laranjeiras 47 Serra das Brisas
73 |Carlos Eduardo Sousa Couto 082 R: Laranjeiras 78

74 |Ruinas do Tempo LTDA R: Laranjeiras 78

75 |MARCENARIA - Paulo Cesar Mendes R: Limoeiro 97 Serra das Brisas
76 |Ruinas do Tempo LTDA R: Limoeiro 110

77 ) Dnunes Ind e Com de Mdveis R: Limoeiro 110

78 |Ruinas do Tempo LTDA R: Limoeiro 130 Serra das Brisas
79 |Mdveis Rustico Odilon R: Mogiana 1450 Pq da Estagdo
80 [Marcenaria Borges R: Paineiras 2442 Serra das Brisas
81 |Dellart Mdveis Rusticos R: Paineiras 2453 Serra das Brisas
82 |Peroba Rosa Moéveis R: Paineiras 2481 Serra das Brisas
83 [Madeireira - Benedito Alves Ferreira R: Paineiras 2513 Serra das Brisas
84 |Méveis Rusticos Pereira R: Palmeiras 140 Serra das Brisas
85 |PA Modveis Rusticos Tora R: Palmeiras 221 Serra das Brisas
86 [INDUSTRIA MOVEIS - Najylla Cecilia Pereira Costa R: Palmeiras 503 Serra das Brisas
87 |Ruinas do Tempo LTDA R: Palmeiras 556

88 [Monteiro e Cardoso Marcenria R: Palmeiras 626

89 |FABRICA DE MOVEIS - Marcelo Silva Coimbra R: Palmeiras 2453 Coimbras

90 [Marcenaria e Decoragdes Passos R: Parana 94

91 |Espaco-D Intermoveis Ind. E Com de Mdveis R: Pernambuco 319

92 [Moveis Rusticos Panorama R: Pinho 30 Serra das Brisas
93 |SLS Mdveis Rusticos R: Pinho 225 Serra das Brisas
94 |Mdveis Rusticos Melinho R: Rio Grande do Sul S/N Bela vistall

95 |Monjolo Moveis Rusticos LTDA R: Saldanha da Gama 235

96 |Marcenaria e Fabrica de Méveis Rusticos R: Saldanha da Gama 235

97 |Carpintaria Nossa Senhora da P R: Santa Catarina 468

98 |MARCENARIA - Gelson Ferreira Cardoso R: Sibipiruna 82 Serra das Brisas
99 |MARCENARIA - Dalva Ferreira da Cunha R: Vereador Joaquim de P Lemos 359 Centro

100 [MARCENARIA - J.B. Conte do Brasil e Cia Ltda Rod: MG 050 103 Loteament N. Horizonte
101 [COMERCIO DE MOVEIS - J.B. Conte Cia Ltda Rod: MG 050 200 N.Sra.Gragas
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102|Auto Passos Rod: MG 050 575 Serra das Brisas
103|MOVEIS RUSTICOS - Claudio Pimenta Mattar Rod: MG 050 662 Serra das Brisas
104|Madeireira e Marcenaria Santa Clara Rod: MG 050 782 serra verde
105(INDUSTRIAL 1,-2 - Martins e Valaddo Rod: MG 050 835 Serra das Brisas
106(R.A Mdveis Rusticos LTDA Rod: MG 050 849

107|MARCENARIA - José de Fatimo Alves Maia Rod: MG 050 870 Serra das Brisas
108{INDUSTRIA MOVEIS - Muradas Ltda Rod: MG 050 885 Serra das Brisas
109|FABRICA DE MOVEIS - Braz Assis dos Santos Rod: MG 050 904 Serra das Brisas
110/G.G Moveis rusticos LTDA Rod: MG 050 1001 Serra das Brisas
111|Marcenaria Andrade Rod: MG 050 1027 Serra das Brisas
112{Branco Moveis Rusticos Rod: MG 050 1034 Serra das Brisas
113|ACP Méveis Rusticos Rod: MG 050 1048 Serra das Brisas
114|Moveis Rusticos Tora ? Bombeiro Antonio Adelino Gomes Rod: MG 050 S/N saida p/furnas
115|Mdveis Rusticos Ideal LTDA Rod: MG 050 S/N

116|Podium Méveis Rusticos Rod: MG 050

117|A A Méveis Rusticos Rod: MG 050(Furnas) Serra das Brisas
118|Samara Mdveis Rusticos Serra das brisas
119|Mdveis Rusticos Stylo Ltda. Genaro joele 140 Distrito Industrial |
120|G & A Moéveis Rusticos Rod: MG 050 722 Serra das Brisas
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APENDICE 4
LEVANTAMENTO INICIAL DAS 15 EMPRESAS SELECIONADAS
ALEATORIAMENTE
TOTAL DE B
FL]NCIO- PRODUCAO .
EMPRESAS NARIOS |PORTE DA EMPRESA | MOVEIS | (pegas) TIPO DE MADEIRA TIPOS DE RESIDUOS
Peroba, eucalipto e
EMPRESA 1 30 Grande Todos 100 demoligdo Serragem e Toco
Peroba, eucalipto, cedro e Serragem, toco, agua, tinta,
EMPRESA 2 33 Grande Todos 900 canafistula verniz e cera
Peroba, eucalipto, Serragem, toco, agua, tinta,
EMPRESA 3 15 Micro empresa Todos 70 demoligdo e canafistula verniz e cera
Peroba, eucalipto, Serragem, toco, agua, tinta,
EMPRESA 4 9 Pequeno Todos 60 demoligdo e canafistula verniz e cera
Peroba e madeira de Serragem, toco, agua, tinta,
EMPRESA 5 6 Pequeno Todos 30 demoli¢do verniz e cera
EMPRESA 6 7 Pequeno Todos 250 Peroba e canafistula Serragem, toco, agua e cera
Peroba, eucalipto e Serragem, toco, agua, tinta,
EMPRESA 7 7 Pequeno Todos 160 garapeira verniz e cera
Serragem, toco, agua, tinta,
EMPRESA 8 5 Pequeno Todos 30 Peroba e Demoligdo verniz e cera
Peroba, eucalipto, Serragem, toco,agua, tintae
EMPRESA 9 4 Pequeno Todos 100 canafistula e cedro verniz
EMPRESA 10 4 Pequeno Todos 200 Peroba Serragem e toco
Serragem, toco, agua, tinta,
EMPRESA 11 3 Pequeno Todos 150 Peroba e canafistula verniz e cera
Peroba, eucalipto,
EMPRESA 12 13 Micro empresa Todos 150 demoligdo e canafistula Serragem, toco e tinta
EMPRESA 13 8 Micro empresa Todos 200 Peroba Serragem, toco, agua e verniz
EMPRESA 14 14 Micro empresa Todos 700 Peroba e demoligao Serragem, toco, verniz e cera
Peroba, canafistula e
EMPRESA 15 12 Micro empresa Todos 120 demolicdo Serragem e toco




Continuacdo

RELEVANCIA
COMPRA
QDEDEEPIs| DA % DE
QUE MADEIRA RESIDUOS
EMPRESAS UTILIZAM *) GERADOS ANIMAIS
EMPRESA 1 2a4 2;3;1 100% Raramente
EMPRESA 2 2a4 1;2;3 90% as vezes
EMPRESA 3 2a4 3;2;3 100% Sim
Sem
EMPRESA 4 2a4 3;2;3 conhecimento Sim
Sem
EMPRESA 5 2a4 2;2;2 conhecimento Sim
EMPRESA 6 le3 3;3;2 100% Sim
Sem
EMPRESA 7 2a4 1;2;3 conhecimento Sim
Sem
EMPRESA 8 2a4 1;2;1 conhecimento Sim
EMPRESA 9 2a4 2;3;1 0% as vezes
EMPRESA 10 2a4 1;2;3 50% Ndo
Sem
EMPRESA 11 234 2;1;3 conhecimento Raramente
EMPRESA 12 2e4 2;1;3 100% Sim
EMPRESA 13 2a4 1;2;3 100% Sim
Sem
EMPRESA 14 2a4 2;1;3 conhecimento Sim
EMPRESA 15 2a4 1;2;3 15% Sim
(*)
1-PRECO
2 - QUALIDADE

3 - QUESTOES AMBIENTAIS
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